TIMING BELT PULLEYS



.._\ afla nti’ TIMING BELT PULLEYS

pawta Thsma MBSO ISO 5294
L L
MXL 025 = - ul
STEP 0,80” (2,032 mm) .
FOR WIDTH BELTS 1/4” (6,35 mm) s ol 8 v‘ £ ool s "; £ ol V‘ £
Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al)
adatto per I'ossidazione dura a spessore 1F 2F 2
16 MXL 025 1F Al 16 10,35 9,84 15 15 85 16 101 0,01
18 MXL 025 1F Al 18 1164 11,13 16 16 85 16 102 0,01
20 MXL 025 1F Al 20 1294 1243 16 16 8.5 16 102 0,01
22 MXL 025 2F Al 22 1423 13,72 18 10 1 16 3 104 0,01
24 MXL 025 2F Al 24 15,52 15,02 18 10 1 16 3 104 0,01
28 MXL 025 2F Al 28 18,11 17,60 23 1 1 16 3 107 0,01
30 MXL 025 2F Al 30 19,40 18,90 23 12 1" 16 4 107 0,02
32 MXL 025 2F Al 32 20,70 20,19 25 14 1" 16 4 108 0,02
36 MXL 025 2F Al 36 2329 2278 28 16 1" 16 4 109 0,02
40 MXL 025 2F Al 40 2587 2536 32 18 1 16 4 110 0,03
42 MXL 025 2F Al 42 2717 26,66 32 18 1 16 5 110 0,03
44 MXL 025 2F Al 44 2846 2795 36 18 1 16 5 1 0,03
48 MXL 025 2 Al 48 31,05 30,54 20 1 16 5 0,03
60 MXL 025 2 Al 60 3881 3830 24 1 16 5 0,04
72 MXL 025 2 Al 72 46,57 46,06 25 1 16 6 0,05
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._\ aflq nti‘ TIMING BELT PULLEYS

PowTa TN ISO 5294
L L
XL 037 F F
STEP 1/5” (5,08 mm)
FOR WIDTH BELTS3/8" (9,52 mm)
5 8 8 o{ & sl 8 < 5
Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al) v
adatto per l'ossidazione dura a spessore 2F 2
10 XL 037 2F Al 10 16,17 15,66 23 10 14,3 20 201 0,01
11 XL 037 2F Al 1 17,79 17,28 23 10 14,3 20 201 0,01
12 XL 037 2F Al 12 1940 18,90 25 10 143 20 203 0,01
13 XL 037 2F Al 13 21,02 20,51 25 10 14,3 20 203 0,01
14 XL 037 2F Al 14 2264 2213 28 16 143 20 204 0,02
15 XL 037 2F Al 15 2425 2375 28 16 14,3 20 204 0,02
16 XL 037 2F Al 16 2587 25,36 32 16 14,3 20 205 0,03
17 XL 037 2F Al 17 2749 26,98 32 20 14,3 20 205 0,03
18 XL 037 2F Al 18 29,11 28,60 36 20 14,3 20 206 0,04
19 XL 037 2F Al 19 30,72 30,21 36 20 14,3 22 206 0,04
20 XL 037 2F Al 20 3234 3183 38 25 14,3 22 207 0,05
21 XL 037 2F Al 21 3396 3345 38 25 143 22 207 0,05
22 XL 037 2F Al 22 3557 35,07 42 25 143 22 208 0,06
24 XL 037 2F Al 24 3881 3830 44 30 143 22 209 0,06
26 XL 037 2F Al 26 42,04 4153 48 30 143 22 8 210 0,09
27 XL 037 2F Al 27 4366 43,15 48 34 143 22 8 210 0,09
28 XL 037 2F Al 28 4528 4477 51 34 14,3 22 8 21 0,10
30 XL 037 2F Al 30 48,51 48,00 54 38 143 22 8 212 0,12
32 XL 037 2F Al 32 51,74 51,24 57 38 143 25 8 213 0,12
34 XL 037 2F Al 34 5498 54,47 60 38 143 25 8 214 0,13
35 XL 037 2F Al 35 56,60 56,09 63 38 143 25 8 215 0,14
36 XL 037 2 Al 36 58,21 57,70 45 143 25 8 0,14
38 XL 037 2 Al 38 6145 6094 45 143 25 8 0,15
40 XL 037 2 Al 40 6468 64,17 45 143 25 8 0,16
42 XL 037 2 Al 42 67,91 67,41 45 143 25 8 0,18
44 XL 037 2 Al 44 71,15 70,64 45 143 25 8 0,19
48 XL 037 2 Al 48 7762 771 45 143 25 10 0,19
52 XL 037 2 Al 52 84,08 83,57 45 143 25 10 0,19
60 XL 037 2 Al 60 97,02 96,51 45 14,3 25 10 0,22
72 XL 037 2 Al 72 116,42 115,92 45 14,3 25 10 0,44
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.« a'”a nti’ TIMING BELT PULLEYS

= P T ISO 5294
- L
L 050 F :
STEP 3/8” (9,525 mm) =l
FOR WIDTH BELTS 1/2" (12,7 mm)
gl 8 ¢ o} & JE o 5
) =l
Material: Steel (St) —
Material: Cast iron (GG) 2F 4
10 L 050 2F St 10 30,32 29,56 36 20 19.0 28 8 300 0,11
11 L 050 2F St 1 3335 3259 38 24 19.0 30 8 301 0,14
12 L 050 2F St 12 36,38 3562 42 24 19,0 30 8 302 0,17
13 L 050 2F St 13 3941 38,65 44 28 19,0 30 8 303 0,21
14 L 050 2F St 14 42,44 4168 48 28 19,0 30 8 304 0,24
15 L 050 2F St 15 4548 44,72 51 34 19,0 30 8 305 0,29
16 L 050 2F St 16 4851 4775 54 36 19,0 32 8 306 0,33
17 L 050 2F St 17 51,54 50,78 57 36 19,0 32 10 307 0,38
18 L 050 2F St 18 5457 53,81 60 40 19,0 32 10 308 0.44
19 L 050 2F St 19 5761 56,84 63 40 19,0 32 10 309 047
20 L 050 2F St 20 60,64 59,88 66 40 19,0 32 10 310 0,51
21 L 050 2F St 21 63,67 6291 Al 45 19,0 32 10 311 0,60
22 L 050 2F St 22 66,70 6594 75 45 19,0 32 10 312 0,64
23 L 050 2F St 23 69,73 68,97 79 55 19,0 32 10 313 0,78
24 L 050 2F St 24 72,77 72,00 79 55 19,0 32 10 313 0,81
25 L 050 2F St 25 7580 75,04 83 58 19,0 32 10 314 0,89
26 L 050 2F St 26 78,83 78,07 87 58 19,0 32 12 315 0,94
27 L 050 2F St 27 81,86 81,10 87 58 19,0 32 12 315 0,99
28 L 050 2F St 28 8489 8413 9N 58 19,0 32 12 316 1,04
30 L 050 2F St 30 90,96 90,20 97 70 19,0 32 12 318 1,27
32L050 2F St 32 97,03 96,26 103 70 19,0 32 12 320 1,41
33 L 050 2F St 33 100,05 99,29 106 70 19,0 32 12 321 1,49
34 L 050 2F St 34 103,08 10232 111 70 19,0 32 12 322 1,57
35L 050 2F St 35 106,12 10535 111 70 19,0 32 12 322 1,62
36 L 050 2F St 36 109,15 1083% 115 70 19,0 32 12 323 1,70
40 L 050 2F St 40 121,29 120,51 127 70 19,0 32 12 327 2,03
42 L 050 2F St 42 127,34 126,58 135 70 19,0 32 12 328 2,21
44 L 050 2F St 44 13340 13264 140 70 19,0 32 12 330 2,38
45L 050 2F St 45 136,44 13567 143 70 19,0 32 12 331 2,48
48 L 050 2F St 48 14553 14477 152 70 19,0 32 12 334 2,78
50 L 050 4 GG 50 151,60 150,83 70 19,0 32 14 1,74
52 L 050 4 GG 52 157,66 156,90 70 19,0 32 14 1,80
56 L 050 4 GG 56 169,79 169,02 70 19,0 32 14 1,87
57 L 050 4 GG 57 172,82 172,06 70 19,0 32 14 1,88
60 L 050 4 GG 60 181,91 181,15 75 19,0 42 14 241
72 L 050 4 GG 72 21829 217,53 75 19,0 42 14 2,82
84 L 050 4 GG 84 254,68 253,92 75 19,0 42 14 3,08
96 L 050 4 GG 96 291,06 290,30 75 19,0 42 14 342
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._‘ a'"anﬁ’ TIMING BELT PULLEYS

o ISO 5294
L L
L 075 F ;
STEP 3/8” (9,525 mm) T
FOR WIDTH BELTS 3/4” (19,05 mm)
5 gl € o} § 8 8 <} &
) (]
Material: Steel (St) ——
Material: Cast iron (GG) 2F 4
10L 075 2F St 10 30,32 29,56 36 20 254 38 8 300 0,14
11L075 2 St 1 3335 32,59 38 24 254 38 8 301 0,18
12L075 2F St 12 36,38 35,62 42 24 254 38 8 302 0,22
13 L 075 2F St 13 3941 3865 44 28 254 38 8 303 0,26
14 L 075 2F St 14 4244 4168 48 28 254 38 8 304 0,30
15 L 075 2F St 15 4548 4472 51 34 254 38 8 305 0,37
16 L 075 2F St 16 4851 4775 54 36 254 38 8 306 043
17 L 075 2F St 17 51,54 50,78 57 36 254 38 10 307 0,46
18 L 075 2F St 18 5457 53,81 60 40 254 38 10 308 0,54
19L075 2F St 19 5761 56,84 63 40 254 38 10 309 0,58
20L 075 2F St 20 60,64 59,88 66 40 254 38 10 310 0,64
21L075 2F St 21 63,67 62,91 71 45 254 38 10 31 0,71
22 L075 2F St 22 66,70 6594 75 45 254 38 10 312 0,79
23 L 075 2F St 23 69,73 68,97 79 55 254 38 10 313 0,94
24 L 075 2F St 24 72,77 72,00 79 55 254 38 10 313 1,00
25L 075 2F St 25 75,80 75,04 83 58 254 38 10 314 1,10
26 L 075 2F St 26 78,83 78,07 87 58 254 38 12 315 1,16
27L075 2F St 27 81,86 81,10 87 58 254 38 12 315 1,22
28 L 075 2F St 28 8489 84,13 9 58 254 38 12 316 1,30
30L075 2F St 30 90,96 90,20 97 70 254 38 12 318 1,47
32L075 2F St 32 97,03 96,26 103 70 254 38 12 320 1,75
33L075 2F St 33 100,05 99,29 106 70 254 38 12 321 1,85
34L075 2F St 34 103,08 102,32 m 70 254 38 12 322 1,93
35L 075 2F St 35 106,12 105,35 11 70 254 38 12 322 2,03
36 L075 2F St 36 109,15 108,39 115 70 254 38 12 323 2,14
40 L 075 2F St 40 121,29 120,51 127 70 254 38 12 327 2,56
42 L 075 2F St 42 127,34 126,58 135 70 254 38 12 328 2,81
44 L 075 2F St 44 133,40 132,64 140 70 254 38 12 330 3,02
45L 075 2F St 45 136,44 135,67 143 70 254 38 12 331 3,16
48 L 075 2F St 48 145,53 144,77 152 70 254 38 12 334 3,57
50 L 075 4 GG 50 151,60 150,83 70 254 38 14 2,10
52 L 075 4 GG 52 157,66 156,90 70 254 38 14 2,13
56 L 075 4 GG 56 169,79 169,02 70 254 38 14 2,27
57 L 075 4 GG 57 172,82 172,06 70 254 38 14 2,28
60 L 075 4 GG 60 181,91 181,15 75 254 45 14 2,70
72L 075 4 GG 72 21829 217,53 75 254 45 14 3,19
84 L 075 4 GG 84 254,68 253,92 75 254 45 14 3,64
96 L 075 4 GG 96 291,06 290,30 75 254 45 14 4,04
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._« a"a nﬁ’ TIMING BELT PULLEYS

FOVER TRe RO ISO 5294
L L
L 100 F ‘
STEP 3/8” (9,525 mm) T
FOR WIDTH BELTS 1" (25,4 mm)
5 gl € o} & 8 8 <} &
) (]
Material: Steel (St) ——
Material: Cast iron (GG) 2F 4
10L 100 2F St 10 30,32 29,56 36 20 31,8 45 8 300 0,17
11 L100 2 St 1 3335 32,59 38 24 31,8 45 8 301 0,22
121100 2F St 12 36,38 35,62 42 24 318 45 8 302 0,26
13 L 100 2F St 13 3941 3865 44 28 31,8 45 8 303 0,32
14 L 100 2F St 14 4244 4168 48 28 318 45 10 304 0,35
15 L 100 2F St 15 4548 4472 51 34 318 45 10 305 0,43
16 L100 2F St 16 4851 4775 54 36 31,8 45 10 306 0,50
17L 100 2F St 17 51,54 50,78 57 36 318 45 10 307 0,56
18 L 100 2F St 18 5457 53,81 60 40 31,8 45 10 308 0,64
19L 100 2F St 19 5761 56,84 63 40 31,8 45 10 309 0,70
20L 100 2F St 20 60,64 59,88 66 40 31,8 45 10 310 0,77
21L100 2F St 21 63,67 6291 71 45 31,8 45 10 31 0,88
22L100 2F St 22 66,70 6594 75 45 31,8 45 12 312 0,95
23L100 2F St 23 69,73 68,97 79 55 318 45 12 313 1.1
24 L 100 2F St 24 7277 72,00 79 55 31,8 45 12 313 1,18
25L 100 2F St 25 75,80 75,04 83 58 318 45 12 314 1,30
26 L 100 2F St 26 78,83 78,07 87 58 318 45 12 315 1,40
27 L 100 2F St 27 8186 81,10 87 58 318 45 12 315 1,47
28 L 100 2F St 28 8489 84,13 9 58 318 45 12 316 1,58
30L 100 2F St 30 90,96 90,20 97 70 318 45 12 318 1,78
32L100 2F St 32 97,03 96,26 103 70 31,8 45 12 320 21
33L 100 2F St 33 100,05 99,29 106 70 31,8 45 12 321 2,23
34L100 2F St 34 103,08 102,32 m 70 31,8 45 12 322 2,39
35L100 2F St 35 106,12 105,35 1 70 31,8 45 12 322 2,45
36 L 100 2F St 36 109,15 108,39 115 70 318 45 12 323 2,59
40 L 100 2F St 40 121,29 120,51 127 70 318 45 12 327 3,13
42 L100 2F St 42 127,34 126,58 135 70 318 45 12 328 3,43
44 L 100 2F St 44 133,40 132,64 140 70 31,8 45 12 330 3,72
45L100 2F St 45 136,44 135,67 143 70 31,8 45 12 331 3,89
48 L100 2F St 48 145,53 144,77 152 70 31,8 45 12 334 4,38
50 L 100 4 GG 50 151,60 150,83 70 318 45 14 241
52 L 100 4 GG 52 157,66 156,90 70 318 45 14 2,55
56 L 100 4 GG 56 169,79 169,02 70 318 45 14 2,65
57 L100 4 GG 57 172,82 172,06 70 318 45 14 2,71
60 L 100 4 GG 60 181,91 181,15 75 31,8 45 14 3N
72L100 4 GG 72 21829 217,53 75 318 45 14 3,65
84 L 100 4 GG 84 254,68 253,92 75 31,8 45 14 412
96 L 100 4 GG 96 291,06 290,30 75 31,8 45 14 4,60
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A atla ntis TIMING BELT PULLEYS

POV TaaEsesoN ISO 5294
L L L
H 075 F F ;
STEP 1/2” (12,7 mm) ] =l
FOR WIDTH BELTS 3/4" (19,05 mm)
5 8 8 o} & 5 8| ¢ =L EEEE =} &
sl

Material: Steel (St) —

Material: Cast iron (GG) 2F 4F 4
14H 075 2F St 14 56,59 55,22 63 40 26,4 40 10 309 0,58
15H 075 2F St 15 60,64 59,27 66 45 264 40 10 310 0,69
16 H 075 2F St 16 64,68 63,31 71 45 26,4 40 10 3N 0,77
17 H 075 2F St 17 68,72 67,35 75 45 26,4 40 12 312 0,84
18 H 075 2F St 18 72,77 71,39 79 55 264 40 12 313 1,01
19 H 075 2F St 19 76,81 7544 83 60 264 40 12 314 1,15
20 H 075 2F St 20 8085 7948 87 62 26.4 40 12 315 1,27
21 HO075 2F St 21 8489 8352 91 65 26,4 40 12 316 1.41
22 H075 2F St 22 88,94 8756 93 68 26,4 40 12 317 1,55
23 H 075 2F St 23 9298 91,61 97 72 26,4 40 12 318 1,71
24 H 075 2F St 24 97,03 95,65 103 72 26,4 40 12 320 1,83
25 H 075 2F St 25 101,06 99,69 106 72 26,4 40 12 321 1,96
26 H 075 2F St 26 105,11 103,73 m 80 26,4 40 12 322 2,19
27 H 075 2F St 27 109,15 107,78 115 80 26,4 40 12 323 2,32
28 H 075 2F St 28 13,19 111,82 119 80 26,4 40 12 325 247
30 H 075 2F St 30 121,29 11990 127 80 264 40 14 327 2,76
32 H075 2F St 32 129,36 127,99 135 80 264 40 14 328 3,08
33 H 075 2F St 33 133,40 132,03 140 80 264 40 14 330 3,25
34 HO75 2F St 34 137,45 136,07 143 80 26,4 40 14 331 342
35H075 2F St 35 141,49 140,12 148 80 264 40 14 333 3,61
36 HO075 2F St 36 14553 14416 152 80 26,4 40 14 334 3,79
38 H 075 2F St 38 153,62 15224 158 80 26,4 40 14 335 4,16
40 H 075 2F St 40 161,70 160,33 168 80 26,4 40 14 338 4,58
44 H 075 4F GG 44 177,87 17650 184 80 26,4 40 18 339 2,57
48 H 075 4F GG 48 19404 19267 200 90 26,4 45 18 342 3,56
50 H 075 4 GG 50 202,13 200,75 90 26,4 45 18 3,74
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.__\ a'"a nﬁ’ TIMING BELT PULLEYS

PowTa TN ISO 5294
L L L
H 100 F ‘ ‘
STEP 1/2” (12,7 mm) ] isl
FOR WIDTH BELTS 1" (25,4 mm)
CEK < & K EREE <} &
sl (]
Material: Steel (St) —
Material: Cast iron (GG) 2F 4F 4

14H 100 2F St 14 56,59 55,22 63 40 31,8 45 12 309 0,65
15H 100 2F St 15 60,64 59,27 66 45 318 45 12 310 0,77
16 H 100 2F St 16 64,68 63,31 71 45 318 45 12 3N 0,87
17 H 100 2F St 17 68,72 67,35 75 45 31,8 45 12 312 0,97
18 H 100 2F St 18 72,77 71,39 79 55 318 45 12 313 1,16
19 H 100 2F St 19 76,81 7544 83 60 318 45 14 314 1,30
20 H 100 2F St 20 8085 7948 87 62 31,8 45 14 315 1,44
21 H 100 2F St 21 8489 8352 91 65 31,8 45 14 316 1,60
22 H 100 2F St 22 88,94 8756 93 68 31,8 45 14 317 1,76
23 H 100 2F St 23 9298 91,61 97 72 31,8 45 14 318 1,94
24 H 100 2F St 24 97,08 95,65 103 72 31,8 45 14 320 2,09
25H 100 2F St 25 101,06 99,69 106 72 31,8 45 14 321 2,24
26 H 100 2F St 26 105,11 103,73 111 80 31,8 45 14 322 2,49
27 H 100 2F St 27 109,15 107,78 115 80 318 45 14 323 2,66
28 H 100 2F St 28 13,19 111,82 19 80 318 45 14 325 2,83
29H 100 2F St 29 117,23 11586 123 80 318 45 14 326 3,01
30 H 100 2F St 30 121,29 11990 127 80 31,8 45 14 327 3,19
32H 100 2F St 32 129,36 127,99 135 80 318 45 14 328 3,57
33 H 100 2F St 33 133,40 132,08 140 80 31,8 45 14 330 3,79
34 H100 2F St 34 137,45 136,07 143 80 31,8 45 14 331 3,99
35H 100 2F St 35 141,49 140,12 148 80 31,8 45 14 333 4,20
36 H 100 2F St 36 14553 14416 152 80 31,8 45 14 334 4,44
38 H 100 2F St 38 153,62 15224 158 80 318 45 14 335 490
40 H 100 2F St 40 161,70 160,33 168 80 318 45 14 338 5,39
44 H 100 4F GG 44 177,87 176,50 184 80 318 50 18 339 337
45H 100 4F GG 45 181,91 18054 192 80 31,8 50 18 340 3,57
48 H 100 4F GG 48 194,04 19267 200 90 31,8 50 18 342 410
50 H 100 4 GG 50 202,13 200,75 90 31,8 50 18 424
52H 100 4 GG 52 210,21 208,84 90 318 50 18 4,32
58 H 100 4 GG 58 234,47 233,09 90 31,8 50 18 4,61
60 H 100 4 GG 60 242,55 241,18 100 318 50 18 5,30
70 H 100 4 GG 70 282,98 281,61 100 318 55 18 6,13
72H 100 4 GG 72 291,06 289,69 120 318 55 18 7,47
84 H 100 4 GG 84 339,57 338,20 120 318 55 18 8,52
96 H 100 4 GG 96 388,08 386,71 120 318 60 18 10,25

120 H 100 4 GG 120 485,10 483,73 120 318 60 18 13,09
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A a'"q ntis TIMING BELT PULLEYS

Fowt humtcn 1ISO 5294
L L L
H 150 F ‘ ‘
STEP 1/2” (12,7 mm) ] isl
FOR WIDTH BELTS 1"1/2 (38,1 mm)
CEK <} & EE EREE <} &
sl (]
Material: Steel (St) —
Material: Cast iron (GG) 2F 4F 4
14H 150 2F St 14 56,59 55,22 63 40 46,0 58 18 309 0,81
15H 150 2F St 15 60,64 59,27 66 45 46,0 58 18 310 0,97
16 H 150 2F St 16 64,68 63,31 71 45 46,0 58 18 3N 11
17 H 150 2F St 17 68,72 67,35 75 45 46,0 58 18 312 1525
18 H 150 2F St 18 72,77 71,39 79 55 46,0 58 18 313 1,48
19 H 150 2F St 19 76,81 7544 83 60 46,0 58 18 314 1,68
20 H 150 2F St 20 8085 7948 87 62 46,0 58 18 315 1,88
21 H 150 2F St 21 8489 8352 91 65 46,0 58 18 316 2,08
22 H150 2F St 22 88,94 8756 93 68 46,0 58 18 317 2,30
23 H 150 2F St 23 9298 91,61 97 72 46,0 58 18 318 2,54
24 H 150 2F St 24 97,03 95,65 103 72 46,0 58 18 320 2,75
25 H 150 2F St 25 101,06 99,69 106 72 46,0 58 18 321 2,97
26 H 150 2F St 26 105,11 103,73 m 80 46,0 58 18 322 3,29
27 H 150 2F St 27 109,15 107,78 115 80 46,0 58 18 323 3,52
28 H 150 2F St 28 13,19 111,82 119 80 46,0 58 18 325 3,78
29 H 150 2F St 29 11723 11586 123 80 46,0 58 18 326 403
30 H 150 2F St 30 121,29 11990 127 80 46,0 58 18 327 429
32 H 150 2F St 32 129,36 127,99 135 80 46,0 58 18 328 486
33 H 150 2F St 33 133,40 132,03 140 80 46,0 58 18 330 515
34 H 150 2F St 34 137,45 136,07 143 80 46,0 58 18 331 546
35H 150 2F St 35 141,49 140,12 148 80 46,0 58 18 333 578
36 H 150 2F St 36 14553 14416 152 80 46,0 58 18 334 6,09
38 H 150 2F St 38 153,62 15224 158 80 46,0 58 18 335 6,74
40 H 150 2F St 40 161,70 160,33 168 80 46,0 58 18 338 7,46
44 H 150 4F GG 44 177,87 176,50 184 80 46,0 58 18 339 429
45 H 150 4F GG 45 181,91 18054 192 80 46,0 58 18 340 444
48 H 150 4F GG 48 194,04 19267 200 90 46,0 65 18 342 541
50 H 150 4 GG 50 202,13 200,75 90 46,0 65 18 5,59
52 H 150 4 GG 52 210,21 208,84 90 46,0 65 18 5,79
58 H 150 4 GG 58 234,47 233,09 90 46,0 65 18 6,15
60 H 150 4 GG 60 242,55 241,18 100 46,0 65 18 7,08
70 H 150 4 GG 70 282,98 281,61 100 46,0 65 24 7,77
72 H 150 4 GG 72 291,06 289,69 120 46,0 65 24 9,70
84 H 150 4 GG 84 339,57 338,20 120 46,0 65 24 10,99
96 H 150 4 GG 96 388,08 386,71 120 46.0 65 24 12,24
120 H 150 4 GG 120 485,10 483,73 120 46,0 65 24 16,17
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A an”a ntis TIMING BELT PULLEYS

ALIRE 1SO 5294
F F F
H 200 —y
STEP 1/2” (12,7 mm) ] T
FOR WIDTH "
OR WIDTH BELTS 2" (50,8 mm) Aol ¢ °‘f§ A o j : ol s n;g

Material: Steel (St)

Material: Cast iron (GG) 2F 4F 4

14 H 200 2F St 14 56,59 5522 63 40 58,7 70 18 309 1,10
15 H 200 2F St 15 60,64 5927 66 45 58,7 70 18 310 1,33
16 H 200 2F St 16 64,68 63,31 I 45 58,7 70 18 31 1,54
17 H 200 2F St 17 68,72 67,35 75 45 58,7 70 18 312 1,69
18 H 200 2F St 18 72,77 71,39 79 55 58,7 70 18 313 1,95
19 H 200 2F St 19 76,81 7544 83 60 58,7 70 18 314 2,20
20 H 200 2F St 20 80,85 79,48 87 62 58,7 70 18 315 2,44
21 H 200 2F St 21 8489 83,52 91 65 58,7 70 18 316 2,70
22 H 200 2F St 22 88,94 87,56 93 68 58,7 70 18 317 2,97
23 H 200 2F St 23 9298 91,61 97 72 58,7 70 18 318 3,25
24 H 200 2F St 24 97,03 9565 103 72 58,7 70 18 320 3,56
25 H 200 2F St 25 101,06 99,69 106 72 58,7 70 18 321 3,81
26 H 200 2F St 26 10511 103,73 111 80 58,7 70 18 322 4,18
27 H 200 2F St 27 109,15 107,78 115 80 58,7 70 18 323 449
28 H 200 2F St 28 113,19 111,82 19 80 58,7 70 18 325 4,81
29 H 200 2F St 29 117,23 11586 123 80 58,7 70 18 326 5,14
30 H 200 2F St 30 121,29 11980 127 80 58,7 70 18 327 547
32 H 200 2F St 32 12936 127,99 135 80 58,7 70 18 328 6,17
33 H 200 2F St 33 13340 13203 140 80 58,7 70 18 330 6,56
34 H 200 2F St 34 13745 136,07 143 80 58,7 70 18 33 6,94
35 H 200 2F St 35 14149 140,12 148 80 58,7 70 18 333 7,34
36 H 200 2F St 36 14553 14416 152 80 58,7 70 18 334 7,75
38 H 200 2F St 38 153,62 152,24 158 80 58,7 70 18 335 8,62
40 H 200 2F St 40 161,70 16033 168 80 58,7 70 18 338 9,50
44 H 200 4F GG 44 177,87 17650 184 80 58,7 70 18 339 514
45 H 200 4F GG 45 181,91 18054 192 80 58,7 70 18 340 5,38
48 H 200 4F GG 48 194,04 19267 200 90 58,7 75 24 342 6,29
50 H 200 4 GG 50 202,13 200,75 90 58,7 75 24 6,68
52 H 200 4 GG 52 210,21 208,84 90 58,7 75 24 6,81
58 H 200 4 GG 58 23447 233,09 90 58,7 75 24 7,26
60 H 200 4 GG 60 24255 24118 100 58,7 75 24 8,25
70 H 200 4 GG 70 282,98 281,61 100 58,7 75 28 9,20
72 H 200 4 GG 72 291,06 289,69 120 58,7 75 28 11,09
84 H 200 4 GG 84 339,57 338,20 120 58,7 75 28 12,63
96 H 200 ] GG 96 388,08 386,71 120 58,7 75 28 14,51

120 H 200 4 GG 120 485,10 483,73 120 58,7 75 28 19,15
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__‘ atla nti’ TIMING BELT PULLEYS

LLIRE ISO 5294
F F F
H 300 —y
STEP 1/2” (12,7 mm) ] T
FOR WIDTH " (7
OR WIDTH BELTS 3" (76,2 mm) ol e °‘f§ o ol ¢ jS o & n‘g

Material: Steel (St)

Material: Cast iron (GG) 2F 4F 4

14 H 300 2F St 14 56,59 5522 63 40 85,7 100 18 309 1,64
15 H 300 2F St 15 60,64 5927 66 45 85,7 100 18 310 1,91
16 H 300 2F St 16 64,68 63,31 ra 45 85,7 100 18 3an 2,16
17 H 300 2F St 17 68,72 67,35 75 45 85,7 100 18 312 243
18 H 300 2F St 18 72,77 71,39 79 55 85,7 100 18 313 2,80
19 H 300 2F St 19 76,81 7544 83 60 85,7 100 18 314 3,16
20 H 300 2F St 20 80,85 79,48 87 62 85,7 100 18 315 3,50
21 H 300 2F St 21 84,89 8352 9N 65 85,7 100 18 316 3,87
22 H 300 2F St 22 88,94 87,56 93 68 85,7 100 18 317 4,26
23 H 300 2F St 23 92,98 91,61 97 72 85,7 100 18 318 4,68
24 H 300 2F St 24 97,03 95,65 103 72 85,7 100 18 320 5,08
25 H 300 2F St 25 101,06 99,69 106 72 85,7 100 18 321 545
26 H 300 2F St 26 105,11 103,73 111 80 85,7 100 18 322 6,01
27 H 300 2F St 27 109,15 107,78 115 80 85,7 100 18 323 6,45
28 H 300 2F St 28 113,19 111,82 119 80 85,7 100 18 325 6,91
30 H 300 2F St 30 121,29 119,90 127 80 85,7 100 18 327 7,90
32 H 300 2F St 32 129,36 12799 135 80 85,7 100 18 328 8,92
33 H 300 2F St 33 133,40 132,03 140 80 85,7 100 18 330 9,46
34 H 300 2F St 34 137,45 136,07 143 80 85,7 100 18 331 10,04
35 H 300 2F St 35 141,49 140,12 148 80 85,7 100 18 333 10,62
36 H 300 2F St 36 14553 14416 152 80 85,7 100 18 334 11,24
38 H 300 2F St 38 15362 15224 158 80 85,7 100 18 335 12,44
40 H 300 2F St 40 161,70 160,33 168 80 85,7 100 18 338 13,80
44 H 300 4F GG 44 177,87 176,50 184 80 85,7 100 24 339 7,22
48 H 300 4F GG 48 194,04 19267 200 90 85,7 100 24 342 8,60
50 H 300 4 GG 50 202,13 200,75 90 85,7 100 24 8,99
58 H 300 4 GG 58 234,47 233,09 90 85,7 100 24 10,04
60 H 300 4 GG 60 24255 241,18 100 85,7 100 24 11,18
72 H 300 4 GG 72 291,06 289,69 120 85,7 100 28 15,07
84 H 300 4 GG 84 339,57 338,20 120 85,7 100 28 16,97
96 H 300 4 GG 96 388,08 386,71 120 85,7 100 28 19,86

120 H 300 4 GG 120 485,10 483,73 120 85,7 100 28 2591
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A a"a nti’ TIMING BELT PULLEYS

POWLR TRANSMBSION ISO 5294
L
XH 200 ‘
STEP 7/8” (22,22 mm)
FOR WIDTH BELTS 2" (50,8 mm)
sl 8 ¢ o} &
Material: Steel (St)
2F
18 XH 200 2F St 18 12734 12455 138 100 65 80 24 401 6,00
19 XH 200 2F St 19 13441 13162 146 100 65 80 24 402 6,60
20 XH 200 2F St 20 14149 13869 154 100 65 80 24 403 730
21 XH 200 2F St 21 14856 14577 160 110 65 80 24 404 873
22 XH 200 2F St 22 15564 15284 168 110 65 80 24 405 955
24 XH 200 2F St 24 169,79 166,99 183 120 65 80 24 406 11,47
25 XH 200 2F St 25 176,86 174,07 188 120 65 80 24 407 1246
26 XH 200 2F St 26 18393 181,14 198 120 65 80 24 409 1347
27 XH 200 2F St 27 191,01 18822 200 120 65 80 24 410 1442
28 XH 200 2F St 28 198,09 19529 211 120 65 80 24 411 1544
30 XH 200 2F St 30 21223 20944 226 120 65 80 24 412 17,69
32 XH 200 2F St 32 22638 22359 240 120 65 80 24 414 19,95
34 XH 200 2F St 34 24053 237,74 256 120 65 80 24 415 2275

.\ a'"anti’ TIMING BELT PULLEYS
L POWLR TRANSMBSION ISO 5294
L
XH 300 ‘
STEP 7/8” (22,22 mm)
FOR WIDTH BELTS 3" (76,2 mm)
5| & ¢ | &
Material: Steel (St)
2F
18 XH 300 2F St 18 127,34 12455 138 100 92 110 28 401 890
19 XH 300 2F St 19 13441 13162 146 100 92 110 28 402 920
20 XH 300 2F St 20 141,49 138,69 154 100 92 110 28 403 10,61
21 XH 300 2F St 21 14856 14577 160 110 92 110 28 404 1187
22 XH 300 2F St 22 15564 15284 168 110 92 110 28 405 13,08
24 XH 300 oF St 24 169,79 16699 183 120 92 110 28 406 1577
25 XH 300 2F St 25 176,86 17407 188 120 92 110 28 407 17,13
26 XH 300 oF St 26 18393 181,14 198 120 92 110 28 409 1855
27 XH 300 2F St 27 191,01 18822 200 120 92 110 28 410 1990
28 XH 300 oF St 28 198,09 19529 211 150 92 110 28 a1 2227
30 XH 300 2F St 30 21223 20944 226 150 92 110 28 412 2539
32 XH 300 2F St 32 226,38 22359 240 150 92 110 28 414 28,73
34 XH 300 oF St 34 24053 237,74 256 150 92 110 28 415 3420
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.r\ a'”a nti, TIMING BELT PULLEYS

POWER TRANSMIBSION ISO 5294
L
XH 400 ‘
STEP 7/8” (22,22 mm)
FOR WIDTH BELTS 4" (101,6 mm)
5 2| 3 vi &
Material: Steel (St)
2F

18 XH 400 2F St 18 127,34 12455 138 100 119 132 32 401 9,60
19 XH 400 2F St 19 13441 13162 146 100 119 132 32 402 10,80
20 XH 400 2F St 20 14149 13869 154 100 119 132 32 403 12,87
21 XH 400 2F St 21 148,56 14577 160 110 119 132 32 404 14,42
22 XH 400 2F St 22 155,64 15284 168 110 119 132 32 405 15,44
24 XH 400 A St 24 169,79 166,99 183 120 119 132 32 406 19,22
25 XH 400 2F St 25 176,86 17407 188 120 119 132 32 407 21,05
26 XH 400 2F St 26 183,93 181,14 198 120 119 132 32 409 22,80
27 XH 400 2F St 27 191,01 18822 200 120 119 132 32 410 24,66
28 XH 400 2F St 28 198,09 19529 211 150 119 132 32 41 27,23
30 XH 400 2F St 30 212,23 20944 226 150 119 132 32 412 31,30
32 XH 400 2F St 32 226,38 22359 240 150 119 132 32 414 35,20
34 XH 400 2F St 34 24053 237,74 256 150 19 132 32 415 40,00
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A atlantis HTD TIMING BELT PULLEYS

DOWER TRANSMISSION

L L
L £ F
3M | E
STEP 3 mm Bl
FOR WIDTH BELTS 9 mm _
5| ¢ ¢ L& Hels -} & sl s -} &
Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al)
suitable for hard oxidation to thickness 1F 2F 2
103M 09 1F Al 10 9.55 8,79 13.0 12,0 10,2 17.5 100 0,01
123M 09 1F Al 12 1146 10,70 15,0 15,0 10,2 17.5 101 0,01
14 3M 09 1F Al 14 13,37 12,61 16,0 16,0 10,2 17.5 102 0,01
153M 09 1F Al 15 1432 1356 18,0 17,5 10,2 17,5 104 0,01
16 3M 09 2F Al 16 1528 1452 18,0 10,0 128 20,6 4 104 0,01
18 3M 09 2F Al 18 17,19 1643 195 11,0 128 20,6 6 105 0,01
203M 09 2F Al 20 19,10 1834 23,0 13,0 128 20,6 6 107 0,01
213M 09 2F Al 21 2005 1929 250 14,0 12,8 20,6 6 108 0,01
223M 09 2F Al 22 21,01 2025 250 140 12,8 20,6 6 108 0,01
24 3M 09 2F Al 24 2292 2216 25,0 14,0 12,8 20,6 6 108 0,02
26 3M 09 2F Al 26 2483 2407 280 16,0 12,8 20,6 6 109 0,02
28 3M 09 2F Al 28 26,74 2598 320 180 128 206 6 110 0,02
303M09 2F Al 30 2865 2789 320 20,0 12,8 20,6 6 110 0,08
323M 09 2F Al 32 30,56 2980 36,0 22,0 12,8 206 6 m 0,03
36 3M 09 2F Al 36 3438 3362 38,0 26,0 134 222 6 12 0,05
40 3M 09 2F Al 40 38,20 3744 420 28,0 13,4 222 6 113 0,06
44 3M 09 2F Al 44 4202 4126 48,0 33,0 134 222 6 114 0,07
48 3M 09 2 Al 48 4584 45,08 33,0 13,4 222 8 0,1
60 3M 09 2 Al 60 57,30 56,54 33.0 134 22,2 8 0.1
72 3M 09 2 Al 72 68,76 68,00 33.0 13.4 22,2 8 0,15
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A atlantis HTD TIMING BELT PULLEYS

DOWER TRANSMISSION

L L
3 M - L F F
STEP 3 mm _J L
FOR WIDTH BELTS 15 mm -
5| ¢l & ¥ 5l 2 -} & gl 8 -} &

Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al) 1F 2F 2

suitable for hard oxidation to thickness
103M 15 1F Al 10 9,55 8,79 13,0 12,0 17,0 26,0 100 0,01
123M 15 1F Al 12 1146 10,70 150 15,0 17,0 26,0 101 0,01
143M 15 1F Al 14 13,37 12,61 16,0 16,0 17,0 26,0 102 0,01
153M 15 1k Al 15 1432 1356 18,0 17,5 17,0 26,0 104 0,01
16 3M 15 2F Al 16 1528 1452 180 10,0 19,5 26,0 4 104 0,01
183M 15 2F Al 18 17,19 1643 195 11,0 19,5 26,0 6 105 0,01
203M 15 2F Al 20 19,10 1834 23,0 13,0 19,5 26,0 6 107 0,01
213M 15 2F Al 21 2005 1929 250 140 195 26,0 6 108 0,02
223M 15 2F Al 22 2101 2025 250 14,0 19,5 26,0 6 108 0,02
24 3M 15 2F Al 24 2292 2216 25,0 14,0 19,5 26,0 6 108 0,02
26 3M 15 2F Al 26 2483 2407 280 16,0 19,5 26,0 6 109 0,03
28 3M 15 2F Al 28 26,74 2598 320 180 195 260 6 110 0,03
303M 15 2F Al 30 2865 2789 320 20,0 19,5 26,0 6 110 0,04
323M 15 2F Al 32 30,56 29,80 36,0 22,0 19,5 26,0 6 m 0,04
363M 15 2F Al 36 3438 3362 380 26,0 20,0 30,0 6 12 0,06
40 3M 15 2F Al 40 3820 3744 420 280 200 30,0 6 13 0,08
443M 15 2F Al 44 4202 4126 480 33,0 20,0 30,0 6 114 0,10
48 3M 15 2 Al 48 4584 45,08 33,0 200 30,0 8 0,10
60 3M 15 2 Al 60 57,30 56,54 33,0 20,0 30,0 8 0,15
723M 15 2 Al 72 68,76 68,00 33,0 20,0 30,0 8 0,21
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A atlantis HTD TIMING BELT PULLEYS

POWLE TRANSMBSI0ON

L L
5 M E £
STEP 5 mm
FOR WIDTH BELTS 9 mm
5 e ¢ v‘ 3 g 8 v‘ 5

Material: Steel (St) L ||

Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al) -

suitable for hard oxidation to thickness 2F 2
125M 09 2F St 12 19,10 17,96 23 12,5 14,5 20,0 6 202 0,03
14 5M 09 2F St 14 2228 21,14 25 13,5 145 20,0 6 203 0,04
155M 09 2F St 15 2387 2278 28 16,0 14,5 20,0 6 204 0,05
16 5M 09 2F St 16 2546 2432 28 16,5 145 200 6 204 0,05
18 5M 09 2F St 18 28,65 27,51 32 20,0 14,5 20,0 6 205 0,07
20 5M 09 2F St 20 31,83 30,69 36 23,0 14,5 22,5 6 206 0,10
21 5M 09 2F St 21 33,42 3228 38 24,0 14,5 22,5 6 207 0,12
22 5M 09 2F St 22 35,01 33,87 38 255 14,5 22,5 6 207 0,13
24 5M 09 2F St 24 38,20 37,06 42 27.0 14,5 225 6 208 0,15
26 5M 09 2F St 26 41,38 4024 44 30,0 14,5 225 6 209 0,18
28 5M 09 2F St 28 4456 4342 48 30,5 145 225 6 210 0,21
30 5M 09 2F St 30 4775 4660 51 35,0 145 225 6 21 0,25
325M 09 2F St 32 50,93 49,79 54 38,0 14,5 22,5 8 212 0,28
36 5M 09 2F St 36 57,30 56,16 60 38,0 14,5 22,5 8 214 0,33
40 5M 09 2F St 40 63,66 62,52 7 38,0 14,5 22,5 8 217 0,42
44 5M 09 2 Al 44 70,03 68,89 38,0 14,5 25,5 8 0,17
48 5M 09 2 Al 48 76,39 75,25 45,0 14,5 255 8 0,18
60 5M 09 2 Al 60 9549 9435 45,0 14,5 25,5 8 0,23
72 5M 09 2 Al 72 11459 11345 45,0 14,5 25,5 8 042
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A atlantis HTD TIMING BELT PULLEYS

SOWER THANSMISSION

L L
5M - F
STEP 5 mm
FOR WIDTH BELTS 15 mm
5| ¢ ¢ -} & ¢ ¢ of &

Material: Steel (St) =

Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al)

suitable for hard oxidation to thickness 2F 2
125M 15 2F St 12 19,10 17,96 23 125 20,5 26 6 202 0,03
14 5M 15 2F St 14 2228 21,14 25 13,5 20,5 26 6 203 0,04
155M 15 2F St 15 2387 2273 28 16,0 20,5 26 6 204 0,05
16 5M 15 2F St 16 2546 2432 28 16,5 20,5 26 6 204 0,06
18 5M 15 2F St 18 2865 2751 32 20,0 20,5 26 6 205 0,09
20 5M 15 2F St 20 31,83 3069 36 23,0 20,5 26 6 206 0,12
215M 15 2F St 21 33,42 32728 38 24,0 20,5 26 6 207 0,14
225M 15 2F St 22 35,01 33,87 38 25,5 20,5 26 6 207 0,15
24 5M 15 2F St 24 38,20 37,06 42 27,0 20,5 28 6 208 0,19
26 5M 15 2F St 26 41,38 40,24 44 30,0 20,5 28 6 209 0,23
28 5M 15 2F St 28 4456 4342 48 30,5 20,5 28 6 210 0,26
30 5M 15 2F St 30 47,75 46,60 51 35,0 20,5 28 6 211 0,32
325M 15 2F St 32 50,93 49,79 54 38,0 20,5 28 8 212 0,35
36 5M 15 2F St 3 5730 56,16 60 38,0 20,5 28 8 214 043
40 5M 15 2F St 40 63,66 62,52 A 38,0 20,5 28 8 217 0,52
44 5M 15 2 Al 44 70,03 68,89 38,0 20,5 30 8 0,23
48 5M 15 2 Al 48 76,39 75,25 38,0 20,5 30 8 0,29
60 5M 15 2 Al 60 9549 9435 50,0 20,5 30 8 0,42
725M 15 2 Al 72 114,59 113,45 50,0 20,5 30 8 0,59
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A atlantis HTD TIMING BELT PULLEYS

POWER TRANS MISNON

L L
5 M F F
STEP 5 mm
FOR WIDTH BELTS 25 mm
5 8 ¢ <} & s ¢ o 5

Material: Steel (St) | =]

Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al)

suitable for hard oxidation to thickness 2F 2
12 5M 25 2F St 12 19,10 17,96 23 125 30,5 36 6 202 0,05
14 5M 25 2F St 14 2228 21,14 25 13,5 30,5 36 6 203 0,08
155M 25 2F St 15 23,87 22,73 28 16,0 30,5 36 6 204 0,09
16 5M 25 2F St 16 2546 2432 28 16,5 30,5 36 6 204 0,11
18 5M 25 2F St 18 28,65 27,51 32 20,0 30,5 36 6 205 0,13
20 5M 25 2F St 20 31,83 30,69 36 23,0 30,5 36 6 206 0,17
215M 25 2F St 21 33,42 32,28 38 24,0 30,5 38 6 207 0,20
22 5M 25 2F St 22 35,01 33,87 38 25,5 30,5 38 6 207 0,22
24 5M 25 2F St 24 3820 37,06 42 27,0 30,5 38 6 208 0,26
26 5M 25 2F St 26 4138 4024 44 30,0 30,5 38 6 209 0,32
28 5M 25 2F St 28 4456 4342 48 30,5 30,5 38 6 210 0,37
30 5M 25 2F St 30 47,75 46,60 51 35,0 30,5 38 6 21 0,42
32 5M 25 2F St 32 50,93 49,79 54 38,0 30,5 38 8 212 0,48
36 5M 25 2F St 36 57,30 56,16 60 38,0 30,5 38 8 214 0,59
40 5M 25 2F St 40 63,66 6252 Il 38,0 30,5 38 8 217 0,75
44 5M 25 2 Al 44 70,03 68,89 38,0 30,5 40 8 0,32
48 5M 25 2 Al 48 7639 7525 38,0 30,5 40 8 0,28
60 5M 25 2 Al 60 9549 9435 50,0 30,5 40 8 0,44
72 5M 25 2 Al 72 11459 11345 50,0 30,5 40 8 0,85
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A atlantis HTD TIMING BELT PULLEYS

POWER TRANIMISSION

8M

STEP 8 mm
FOR WIDTH BELTS 20 mm

B 10 ] 1]
5l 8| 8 <} § sl el 2 °‘85 8l 8 v’SS B[ 8 "eé
L | HC ) [ T

2F 3F 3 4

Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)

22 8M 20 2F St 22 56,02 5485 60 43 28 38 12 308 0,54
248M 20 2F St 24 61,11 5974 66 45 28 38 12 310 0,65
26 8M 20 2F St 26 6621 6484 T 48 28 38 12 an 0,80
28 8M 20 2F St 28 71,30 70,08 75 50 28 38 14 312 0,88
30 8M 20 2F St 30 7639 7513 83 55 28 38 14 314 1,00
328M 20 2F St 32 8149 80,16 87 60 28 38 14 315 1,20
34 8M 20 2F St 34 8658 8521 91 66 28 38 14 316 1,40
36 8M 20 2F St 36 9167 9030 98 70 28 38 14 319 1,60
38 8M 20 2F St 38 96,77 9539 103 75 28 38 14 320 1,70
40 8M 20 2F St 40 101,86 10049 106 75 28 38 14 321 185
44 8M 20 2F St 44 112,05 11067 119 75 28 38 14 325 2,10
48 8M 20 2F St 48 12223 120,86 127 75 28 38 14 327 2,50
56 8M 20 3F St 56 14260 14123 148 80 116 28 38 14 333 2,82
64 8M 20 3F St 64 16297 16160 168 80 137 28 38 14 338 3,22
728M 20 3F St 72 18335 18197 192 80 158 28 38 14 340 3,74
80 8M 20 3 GG 80 203,72 202,35 90 180 28 38 14 3,78
90 8M 20 3 GG 90 229,18 22781 90 204 28 38 14 457

“1128M 20 4 GG 112 28521 283,83 90 254 28 38 18

“1448M 20 4 GG 144 366,69 365,32 90 336 28 38 20

*168 8M 20 4 GG 168 427,81 426,44 100 400 28 38 20

“1928M 20 4 GG 192 488,92 487,55 100 460 28 38 20

* Manufactured on request
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A atlantis HTD TIMING BELT PULLEYS

POWER TRANSMIBSION

8M
STEP 8 mm
FOR WIDTH BELTS 30 mm
L L L L
F F F F
] ( ] [ [
5l 8| 8 <} § sl el 2 °‘85 8l 8 v’SS B[ 8 "eé
L | HC ) C I=l

2F 3F 3 <

Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)

22 8M 30 2F St 22 56,02 5485 60 43 38 48 12 308 0,75
24 8M 30 2F St 24 61,11 5974 66 45 38 48 12 310 0,90
26 8M 30 2F St 26 6621 6484 T1 48 38 48 12 3n 1,10
28 8M 30 2F St 28 71,30 70,08 75 50 38 48 14 312 1,20
30 8M 30 2F St 30 7639 7513 83 55 38 48 14 314 1,32
328M 30 2F St 32 8149 80,16 87 60 38 48 14 315 1,55
348M 30 2F St 34 8658 8521 91 66 38 48 14 316 1,80
36 8M 30 2F St 36 9167 9030 98 70 38 48 14 319 2,10
38 8M 30 2F St 38 96,77 9539 103 75 38 48 14 320 2,30
40 8M 30 2F St 40 101,86 100,49 106 75 38 48 14 321 2,47
44 8M 30 2F St 44 11205 11067 119 75 38 48 14 325 2,95
48 8M 30 2F St 48 12223 120,86 127 75 38 48 14 327 3,30
56 8M 30 3F St 56 14260 14123 148 90 116 38 48 14 333 4,02
64 8M 30 3F St 64 16297 16160 168 90 137 38 48 14 338 4,60
72 8M 30 3F St 72 18335 18197 192 95 158 38 48 14 340 541
80 8M 30 3 GG 80 203,72 202,35 100 180 38 48 14 5,23
90 8M 30 3 GG 90 229,18 22781 100 204 38 48 14 6,42
1128M 30 4 GG 112 28521 283,83 100 254 38 48 18 8,12
144 8M 30 4 GG 144 366,69 365,32 100 336 38 48 20 10,36
168 8M 30 4 GG 168 427,81 426,44 100 400 38 48 20 12,37
192 8M 30 4 GG 192 488,92 487,55 100 460 38 48 20 14,31
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A atlantis HTD TIMING BELT PULLEYS

POWER TRANSMISNON

8M
STEP 8 mm
FOR WIDTH BELTS 50 mm
FL F F F
] | ] | In
s el g v{S sl 8 3 °$<§6 gl # utgs gl 8 etgs
] | ] | I=
2F 7F 7 8
Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)

22 8M 50 2F St 22 56,02 54,65 60 43 60 70 12 308 1,10
24 8M 50 2F St 24 61,11 59,74 66 45 60 70 12 310 1,30
26 8M 50 2F St 26 66,21 64,84 Il 48 60 70 12 3N 1,60
28 8M 50 2F St 28 71,30 70,08 75 50 60 70 14 312 1,70
30 8M 50 2F St 30 7639 7513 83 55 60 70 14 314 2,00
32 8M 50 2F St 32 8149 80,16 87 60 60 70 14 315 2,35
34 8M 50 2F St 34 86,58 8521 N 66 60 70 14 316 2,80
36 8M 50 2F St 36 9167 9030 98 70 60 70 14 319 3,10
38 8M 50 2F St 38 96,77 95,39 103 75 60 70 14 320 3,30
40 8M 50 2F St 40 101,86 10049 106 75 60 70 14 321 3,60
44 8M 50 2F St 44 112,05 11067 119 75 60 70 14 325 4,40
48 8M 50 2F St 48 122,23 120,86 127 75 60 70 14 327 5,00
56 8M 50 7F St 56 14260 14123 148 90 116 60 60 18 333 568
64 8M 50 7F St 64 162,97 16160 168 100 137 60 60 18 338 6,93
72 8M 50 7F St 72 18335 18197 192 100 158 60 60 18 340 7,95
80 8M 50 7 GG 80 203,72 202,35 110 180 60 60 18 7,96
90 8M 50 7 GG 90 229,18 227,81 110 204 60 60 18 9,20
112 8M 50 8 GG 112 28521 283,83 110 254 60 60 18 12,16
144 8M 50 8 GG 144 366,69 365,32 110 336 60 60 20 15,68
168 8M 50 8 GG 168 427,81 426,44 120 400 60 60 20 18,99
192 8M 50 8 GG 192 488,92 48755 130 460 60 60 20 24,09
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A atlantis HTD TIMING BELT PULLEYS

POWER TRANSMISRION

8M
STEP 8 mm
FOR WIDTH BELTS 85 mm
L . .
¢
= i T
EE <} & Bl 8| L 8l ¢ =} g &
] | H
2F 7F 8
Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)
22 8M 85 2F St 22 56,02 5465 60 43 95 105 12 308 1,60
24 8M 85 2F St 24 61,11 59,74 66 45 95 105 12 310 1,95
26 8M 85 2F St 26 66,21 64,84 71 48 95 105 12 31 2,30
28 8M 85 2F St 28 7130 70,08 75 50 95 105 14 312 2,60
30 8M 85 2F St 30 76,39 75,13 83 55 95 105 14 314 3,10
32 8M 85 2F St 32 81,49 80,16 87 60 95 105 14 315 3,70
34 8M 85 2F St 34 86,58 8521 91 66 95 105 14 316 4,00
36 8M 85 2F St 36 9167 9030 98 70 95 105 14 319 4,70
38 8M 85 2F St 38 96,77 9539 103 75 95 105 14 320 5,10
40 8M 85 2F St 40 101,86 100,49 106 75 95 105 14 321 5,40
44 8M 85 2F St 44 112,05 11067 119 75 95 105 14 325 6,70
48 8M 85 2F St 48 122,23 12086 127 75 95 105 14 327 8,20
56 8M 85 2F St 56 14260 141,23 148 90 95 105 18 333 11,48
64 8M 85 7F St 64 16297 16160 168 100 137 95 95 18 338 11,02
72 8M 85 7F St 72 18335 181,97 192 100 158 a5 95 18 340 13,45
80 8M 85 8 GG 80 203,72 202,35 110 180 95 95 20 12,36
90 8M 85 8 GG 90 229,18 22781 110 204 95 95 20 14,38
112 8M 85 8 GG 112 28521 283,83 110 254 95 95 24 18,66
144 8M 85 8 GG 144 366,69 365,32 110 341 95 95 24 23,00
* 168 8M 85 8 GG 168 427,81 42644 120 400 95 95 24
*192 8M 85 8 GG 192 488,92 487,55 130 460 95 95 24

* Manufactured on request
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A atlantis HTD TIMING BELT PULLEYS

POWER TRANSMISMON

L L L
14M ‘ ‘ F
STEP 14 mm ] [ isl
FOR WIDTH BELTS 40 mm
5 8| S EEEE <88 gl &
) [ i=l
Material: Steel (St) —
Material: Cast iron (GG) 2F 3F 4
28 14M 40 2F St 28 12478 12212 127 100 54 69 24 400 480
30 14M 40 2F St 30 13369 130,99 138 100 54 69 24 401 5,60
32 14M 40 2F St 32 14260 13988 154 100 54 69 24 403 6,20
34 14M 40 2F St 34 151,52 148,79 160 100 54 69 24 404 6,90
36 14M 40 2F St 36 160,43 157,68 168 100 54 69 24 405 7,70
38 14M 40 2F St 38 169,34 166,60 183 120 54 69 24 406 8,90
40 14M 40 2F St 40 178,25 17549 188 120 54 69 24 407 9,80
44 14M 40 2F St 44 196,08 19328 211 120 54 69 24 41 12,00
48 14M 40 3F GG 48 21390 211,11 226 135 170 54 69 24 412 11,98
56 14M 40 3F GG 56 24955 246,76 256 135 207 54 69 28 416 14,01
64 14M 40 3F GG 64 28521 28241 296 135 240 54 69 28 418 16,65
72 14M 40 4 GG 72 320,86 318,06 135 278 54 69 28 15,52
80 14M 40 4 GG 80 356,51 353,71 135 314 54 69 28 17,23
90 14M 40 4 GG 90 401,07 398,28 135 358 54 69 28 19,40
112 14M 40 4 GG 112 499,11 496,32 135 456 54 69 28 2414
*144 14M 40 4 GG 144 641,71 638,92 135 600 54 69 28
* 168 14M 40 4 GG 168 748,66 74587 135 706 54 69 28
*192 14M 40 4 GG 192 855,62 852,82 135 813 54 69 28

* Manufactured on request
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A atlantis HTD TIMING BELT PULLEYS

POWER TRANSMESION

14M : F il
- { [— ]
STEP 14 mm ] | B
FOR WIDTH BELTS 55 mm 1ol s =FINEEE EIF 1= I T4 =
] | Bl
Material: Steel (St) —
Material: Cast iron (GG) 2F 7F 8
28 14M 55 2F St 28 12478 12212 127 100 70 85 24 400 570
30 14M 55 2F St 30 13369 130,99 138 100 70 85 24 401 7,10
32 14M 55 2F St 32 14260 13988 154 100 70 85 24 403 7,90
34 14M 55 2F St 34 151,52 148,79 160 100 70 85 24 404 9,33
36 14M 55 2F St 36 160,43 157,68 168 100 70 85 24 405 10,49
38 14M 55 2F St 38 169,34 166,60 183 120 70 85 24 406 12,1
40 14M 55 2F St 40 178,25 17549 188 120 70 85 24 407 13,30
44 14M 55 2F St 44 196,08 19328 211 120 70 85 24 41 16,12
48 14M 55 7F GG 48 21390 211,11 226 135 170 70 70 24 412 13,50
56 14M 55 7F GG 56 24955 246,76 256 135 207 70 70 28 416 15,78
64 14M 55 7F GG 64 28521 28241 296 135 240 70 70 28 418 19,04
72 14M 55 8 GG 72 320,86 318,06 135 278 70 70 28 18,41
80 14M 55 8 GG 80 356,51 353,71 135 314 70 70 28 20,27
90 14M 55 8 GG 90 401,07 398,28 135 358 70 70 28 22,98
112 14M 55 8 GG 112 499,11 496,32 135 456 70 70 28 29,29
144 14M 55 8 GG 144 641,71 638,92 135 600 70 70 28 36,00
168 14M 55 8 GG 168 748,66 74587 135 706 70 70 28 40,00
192 14M 55 8 GG 192 855,62 852,82 135 813 70 70 28 47,50
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A atlantis TIMING BELT PULLEYS

POWTR TRANSASSION

F F
14M F =
STEP14 mm ] ) bal
FOR WIDTH BELTS 85 mm Jol =F B -} & & ol 2 -} g s
0 [ B!

Material: Steel (St)

Material: Cast iron (GG) 2F 7F 8
28 14M 85 2F St 28 124,78 12212 127 100 102 17 24 400 8,77
30 14M 85 2F St 30 13369 130,99 138 100 102 17 24 401 10,13
32 14M 85 2F St 32 14260 13988 154 100 102 17 24 403 11,65
34 14M 85 2F St 34 151,52 14879 160 100 102 17 24 404 13,15
36 14M 85 2F St 36 16043 15768 168 100 102 17 32 405 14,48
38 14M 85 2F St 38 169,34 166,60 183 120 102 117 32 406 16,62
40 14M 85 2F St 40 178,25 17549 188 135 102 17 32 407 18,84
44 14M 85 2F St 44 196,08 19328 211 135 102 17 32 41 22,86
48 14M 85 2F St 48 21390 211,11 226 150 102 17 32 412 27,00
56 14M 85 7F GG 56 249,55 246,76 256 150 207 102 102 32 416 24,19
64 14M 85 7F GG 64 28521 28241 296 150 240 102 102 32 418 28,57
72 14M 85 8 GG 72 320,86 318,06 150 278 102 102 32 28,26
80 14M 85 8 GG 80 356,51 353,71 150 314 102 102 32 31,00
90 14M 85 8 GG 90 401,07 398,28 150 358 102 102 32 35,00
112 14M 85 8 GG 112 49911 496,32 150 456 102 102 32 43,50
144 14M 85 8 GG 144 641,71 638,92 150 600 102 102 32 60,00
168 14M 85 8 GG 168 748,66 74587 150 706 102 102 32 63,00
192 14M 85 8 GG 192 855,62 852,82 165 813 102 102 32 76,00
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A atlantis HTD TIMING BELT PULLEYS

POWER TRANS MISMON

14M — N
STEP 14 mm B ) [ H
FOR WIDTH BELTS 115 mm = 8

de
d
—
Dm
O
dp
08
a
||
Dm
Of

Material: Steel (St)

Material: Cast iron (GG) 2F 7F 8
28 14M 115 2F St 28 12478 122,12 127 100 133 148 32 400 10,75
30 14M 115 2F St 30 133,69 130,99 138 100 133 148 32 401 12,52
32 14M 115 2F St 32 14260 139,88 154 100 133 148 32 403 14,48
34 14M 115 2 St 34 15152 148,79 160 100 133 148 32 404 16,45
36 14M 115 2F St 36 160,43 15768 168 120 133 148 32 405 18,99
38 14M 115 2F St 38 169,34 166,60 183 120 133 148 32 406 21,31
40 14M 115 2F St 40 17825 17549 188 135 133 148 32 407 24,04
44 14M 115 2F St 44 196,08 19328 211 140 133 148 32 411 29,41
48 14M 115 2F St 48 21390 211,11 226 150 133 148 32 412 35,00
56 14M 115 2F St 56 24955 246,76 256 150 133 148 32 416 48,00
64 14M 115 7F GG 64 28521 28241 296 150 240 133 133 32 418 36,00
72 14M 115 8 GG 72 320,86 318,06 150 278 133 133 32 36,00
80 14M 115 8 GG 80 356,51 353,71 150 314 133 133 32 40,00
90 14M 115 8 GG 90 401,07 398,28 150 358 133 133 32 45,00
11214M 115 8 GG 112 499,11 496,32 150 456 133 133 32 55,50
144 14M 115 8 GG 144 641,71 63892 165 600 133 133 32 71,00
168 14M 115 8 GG 168 748,66 74587 165 706 133 133 32 83,00
192 14M 115 8 GG 192 855,62 85282 165 813 133 133 32 96,00
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A atlantis HTD TIMING BELT PULLEYS

POWER TRANE MBSO

14M F ’ F
STEP 14 mm j ( II
FOR WIDTH BELTS 170 mm Jol e L -} g 5 8| ¢ -} § &
] in|
Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG) 2F 7 8
28 14M 170 oF St 28 12478 122,12 127 100 187 202 32 400 14,79
30 14M 170 oF St 30 13369 13099 138 100 187 202 32 401 17,24
32 14M 170 2F St 32 14260 13988 154 100 187 202 32 403 19,92
34 14M 170 2F St 34 151,52 14879 160 100 187 202 32 404 2272
36 14M 170 oF St 36 16043 157,68 168 120 187 202 32 405 2607
38 14M 170 oF St 38 16934 16660 183 135 187 202 32 406 29,71
40 14M 170 oF St 40 17825 17549 188 140 187 202 32 407 33,00
* 44 14M 170 2F St 44 196,08 19328 211 160 187 202 32 4N
* 48 14M 170 oF St 48 21390 211,11 226 160 187 202 32 412
* 56 14M 170 2F St 56 249,55 246,76 256 160 187 202 32 416
* 64 14M 170 oF St 64 28521 28241 296 180 187 202 32 418
*7214M 170 7 GG 72 320,86 318,06 180 278 187 187 32
80 14M 170 7 GG 80 356,51 353,71 180 314 187 187 32 71,00
90 14M 170 8 GG 90 401,07 39828 180 358 187 187 38 73,00
112 14M 170 8 GG 112 499,11 496,32 200 456 187 187 38 95,00
144 14M 170 8 GG 144 641,71 638,92 220 600 187 187 38 114,00
168 14M 170 8 GG 168 748,66 74587 220 706 187 187 38 142,00
*19214M 170 8 GG 192 85562 852,82 220 813 187 187 38
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._\ atla nti’ TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES

POWLE TRANSMSSION ISO 5294

L 050

STEP 3/8” (9,525 mm)
FOR WIDTH BELTS 1/2" (12,7 mm)

L L L L
F R F R B R I R
[ 1L ] =
5 8| & +—-T& sl & & +-——T§ = gl & ——1E B gl 3 —-—E &
] 0 [
10F 11F 13 14
Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)
TL 18 L 050 10F St 18 1108 28 5457 5381 60 45 190 220 3 308 0,20
TL 19 L 050 10F St 19 1108 28 5761 5684 63 45 190 220 3 309 023
TL 20 L 050 10F St 20 1108 28 6064 5988 66 48 190 220 3 310 027
TL 21 L 050 10F St 21 1108 28 6367 6291 T 48 190 220 3 31 0,30
TL 22 L 050 10F St 22 1108 28 66,70 6594 75 51 190 220 3 312 0,34
TL 23 L 050 10F St 23 1108 28 6973 6897 79 54 190 220 3 313 0,40
TL 24 L 050 10F St 24 1108 28 7277 7200 79 54 190 220 3 313 045
TL 25 L 050 10F St 25 1108 28 7580 7504 83 56 190 220 3 314 0,50
TL 26 L 050 10F St 26 1108 28 7883 78,07 87 60 190 220 3 315 0,55
TL 27 L 050 10F St 27 1108 28 8186 81,10 87 62 190 220 8 315 060
TL 28 L 050 10F St 28 1108 28 8489 8413 91 65 190 220 3 316 065
TL 30 L 050 10F St 30 1108 28 9096 9020 97 70 190 220 3 318 0,80
TL 32L050 10F St 32 1108 28 9702 9626 103 74 190 220 3 320 098
TL 36 L 050 10F St 36 1108 28 109,15 10839 115 85 190 220 3 323 1,20
TL 40 L 050 10F St 40 1610 42 121,28 12051 127 97 190 250 6 327 1,40
TL 48 L 050 11F St 48 1610 42 14553 14477 152 88 120 190 250 6 334 230
TL 60 L 050 13 St 60 1610 42 181,91 181,15 92 166 19,0 250 3 2,20
TL 72L050 14 GG 72 1610 42 218,30 217,53 92 202 190 250 8 2,10
TL 84 L 050 14 GG 84 1610 42 25468 253,90 92 236 190 250 3 2,46
TL 96 L 050 14 GG 96 2012 50 291,06 290,30 106 270 19,0 320 65 3,36
TL120 L 050 14 GG 120 2012 50 363,83 363,07 106 343 190 320 65 4,44
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._\ a'"a ntis TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES

POWER TRANSEMIBSION |SO 5294

L 075

STEP 3/8” (9,525 mm)
FOR WIDTH BELTS 3/4” (19,05 mm)

T B i i

dp
de
1
Dm
8]
Df
dp
de
Df
dp
de
Dm
Oy
cp
e
Dm
Df
dp
o8
s o m Tl T
Dm
of

14 15F 21F 21

Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)

TL 18 L 075 15F St 18 1108 28 5457 5381 60 250 250 308 025
TL 19L 075 15F St 19 1108 28 5761 5684 63 250 250 309 032
TL 20L 075 15F St 20 1108 28 6064 5988 66 250 250 310 0,35
TL 21 L 075 15F St 21 1108 28 6367 6291 71 250 250 311 0,40
TL 22L 075 15F St 22 1108 28 66,70 6594 75 250 250 312 044
TL 23L 075 15F St 23 1108 28 69,73 6897 79 250 250 313 048
TL 24 L 075 15F St 24 1108 28 7277 7200 79 250 250 313 055
TL 25 L 075 15F St 25 1108 28 7580 7504 83 250 25,0 314 063
TL 26 L 075 15F St 26 1108 28 7883 78,07 87 250 25,0 315 066
TL 27L075 15F St 27 1108 28 8186 81,10 87 250 250 315 0,70
TL 28L 075 15F St 28 1108 28 8489 8413 o1 250 250 316 0,72
TL 30L 075 15F St 30 1108 28 90,96 9020 97 250 250 318 0,93
TL 32L075 15F St 32 1108 28 9702 9626 103 250 250 320 1,10
TL 36 L 075 15F St 36 1610 42 109,15 108,39 115 250 250 323 1,20
TL 40L 075 15F St 40 1610 42 121,28 12051 127 250 250 327 1,70
TL 48 L 075 21F St 48 1610 42 14553 14477 152 92 120 250 250 334 2860
TL 60 L 075 21 St 60 1610 42 18191 181,15 92 166 250 250 3,00
TL 72L075 22 GG 72 1610 42 218,30 217,53 92 202 250 250 2,33
TL 84L 075 14 GG 84 2012 50 254,68 25390 106 236 250 320 35 3,55
TL 96 L 075 14 GG 96 2012 50 291,06 290,30 106 270 250 320 35 3,95
TL120 L 075 14 GG 120 2012 50 363,83 363,07 106 343 250 320 35 5,61
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._\ a'"a nti’ TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES

POWER TRANS MISMON ISO 5294

L 100

STEP 3/8” (9,525 mm)
FOR WIDTH BELTS 1" (25,4 mm)

¢ F E
L_.R L_.R L_R F
] | 1 | B
assE»s I 5l & sl g g s %*ESE
][ [ H
16F 17F 19 22
Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)
TL 18 L 100 16F St 18 1108 28 5457 5381 60 38 310 220 90 308 020
TL 19L 100 16F St 19 1108 28 5761 5684 63 38 81,0 220 90 309 032
TL 20L 100 16F St 20 1108 28 6064 5988 66 45 31,0 220 90 310 04
TL 21 L 100 16F St 21 1108 28 6367 6291 71 45 31,0 220 90 311 045
TL 22L100 16F St 22 1108 28 66,70 6594 75 48 310 220 90 312 047
TL 23 L 100 16F St 23 1108 28 69,73 6897 79 52 320 220 100 313 0,50
TL 24 L 100 16F St 24 1108 28 7277 7200 79 52 320 220 100 313 064
TL 25L100 16F St 25 1108 28 7580 7504 83 54 320 220 100 314 0,68
TL 26 L 100 16F St 26 1108 28 7883 78,07 87 60 320 220 100 315 0,70
TL 27 L 100 16F St 27 1108 28 81,8 81,10 87 60 320 220 100 315 083
TL 28 L 100 16F St 28 1108 28 8489 8413 9 65 320 220 10,0 316 085
TL 30L100 16F St 30 1210 32 9096 9020 97 71 320 250 70 318 090
TL 32L100 16F St 32 1210 32 9702 9626 103 75 320 250 70 320 1,05
TL 36 L 100 16F St 36 1610 42 109,15 108,39 115 86 320 250 70 323 140
TL 40L 100 16F St 40 1610 42 121,28 12051 127 96 320 250 7.0 327 165
TL 48L 100 17F St 48 1610 42 14553 14477 152 92 120 320 250 70 334 280
TL 60 L 100 19 St 60 1610 42 181,91 181,15 92 166 32,0 250 35 2,70
TL 72L100 22 GG 72 2012 50 218,30 217,58 106 202 320 320 2,96
TL 84L 100 22 GG 84 2012 50 254,68 253,90 106 236 320 320 3,87
TL 96 L 100 22 GG 96 2012 50 291,06 290,30 106 270 32,0 320 4.64
TL120L 100 22 GG 120 2012 50 363,83 363,07 106 343 32,0 320 6,37
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A atlantis TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES - 1SO 5204

POWER TRANS MIBSON

H 100

STEP 1/2” (12,7 mm)
FOR WIDTH BELTS 1" (25,4 mm)

dp
de
1
Dm
Di
Df
dp
de
O
Df
dp
de
Dm
&)
dp
de
Dm
Di
Df
dp
de
Dm
Di

\ | ——
14 16F 17F 20 21F
Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)
TL 16 H100 16F St 16 1108 28 6468 63,31 7 45 310 220 90 3an 0,42
TL 18H 100 16F St 18 1210 32 7277 7139 79 52 310 250 60 313 049
TL 19H 100 16F St 19 1210 32 7681 7544 83 56 31,0 250 60 314 062
TL 20 H 100 16F St 20 1210 32 8085 7948 87 60 31,0 250 60 315 0,73
TL 21 H100 16F St 21 1210 32 8489 8352 9 64 320 250 70 316 080
TL 22H 100 16F St 22 1210 32 8894 8756 93 67 320 250 70 317 094
TL 23H 100 16F St 23 1610 42 9298 9161 97 70 320 250 7.0 318 097
TL 24 H100 16F St 24 1610 42 97,02 9565 103 735 320 250 70 320 1,05
TL 25H 100 16F St 25 1610 42 101,06 9969 106 77 320 250 7.0 321 1,10
TL 26 H100 16F St 26 1610 42 10511 103,73 111 82 320 250 70 322 1,20
TL 27H 100 16F St 27 1610 42 109,15 107,78 115 85 320 250 7.0 323 1,35
TL 28H 100 16F St 28 1610 42 113,19 111,82 119 905 320 250 70 325 1,50
TL 30H 100 16F St 30 1610 42 121,28 119,90 127 98 320 250 70 327 1,78
TL 32H 100 17F St 32 1610 42 12936 12799 135 90 106 320 250 70 328 205
TL 36 H100 17F St 36 1610 42 14553 14416 152 92 121 320 250 70 334 280
TL 40H 100 17F St 40 1610 42 161,70 160,33 168 92 138 320 250 70 338 3,65
TL 44 H 100 21F St 44 2012 50 177,87 176,50 184 106 152 32,0 320 339 3,86
TL 48 H 100 21F St 48 2012 50 194,04 19267 200 106 169 320 320 342 420
TL 60 H 100 20 GG 60 2012 50 24255 24118 106 223 340 320 10 3,76
TL 72 H 100 20 GG 72 2012 50 291,06 289,69 106 270 340 320 1,0 4,88
TL 84H 100 20 GG 84 2012 50 339,57 338,20 106 318 340 320 10 6,12
TL 96 H 100 14 GG 96 2517 60 388,08 386,71 119 366 340 450 55 7,95
TL120 H 100 14 GG 120 2517 60 48510 483,73 119 462 340 450 55 10,05
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A atlantis TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES - 1SO 5294

POWER TRANSMISMON

H 150

STEP 1/2” (12,7 mm)
FOR WIDTH BELTS 1"1/2 (38,1 mm)

16F 17F 20
Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)
TL 18 H150 16F St 18 1210 32 7277 7139 79 52 450 250 200 313 0,60
TL 19H 150 16F St 19 1210 32 7681 7544 83 56 450 250 200 314 0,72
TL 20H 150 16F St 20 1210 32 8085 7948 87 60 450 250 200 315 0,83
TL 21 H150 16F St 21 1210 32 8489 8352 91 64 450 250 200 316 1,00
TL 22H 150 16F St 22 1210 32 8894 8756 93 67 450 250 20,0 317 1,25
TL 23 H 150 16F St 23 1610 42 9298 9161 97 70 450 250 20,0 318 1,05
TL 24 H150 16F St 24 1610 42 97,02 9565 103 735 450 250 20,0 320 1,10
TL 25H 150 16F St 25 1610 42 101,06 9969 106 77 450 250 20,0 321 130
TL 26 H150 16F St 26 1610 42 105,11 103,73 111 82 450 250 200 322 1,42
TL 27H 150 16F St 27 1610 42 109,15 107,78 115 85 450 250 200 323 1,65
TL 28H 150 16F St 28 1610 42 113,19 111,82 119 90,5 450 250 200 325 1,88
TL 30H 150 16F St 30 1610 42 121,28 11990 127 98 450 250 200 327 205
TL 32H 150 17F St 32 1610 42 12936 12799 135 90 106 450 250 20,0 328 2,35
TL 36 H 150 17F St 36 1610 42 14553 14416 152 92 121 450 250 200 334 3,20
TL 40 H 150 17F St 40 1610 42 161,70 16033 168 92 138 450 250 20,0 338 4,10
TL 44H 150 17F St 44 2012 50 17787 17650 184 106 152 450 320 130 339 450
TL 48 H 150 17F St 48 2012 50 194,04 19267 200 106 169 450 320 13,0 342 480
TL 60 H 150 20 GG 60 2012 50 242,55 241,18 106 223 46,0 320 70 4,51
TL 72H 150 20 GG 72 2012 50 291,06 289,69 106 270 460 320 70 6,16
TL 84 H 150 20 GG 84 2012 50 339,57 338,20 106 320 46,0 320 7,0 7,40
TL 96 H 150 20 GG 96 2517 60 388,08 386,71 119 366 46,0 450 05 987
TL120 H 150 20 GG 120 2517 60 48510 483,73 119 462 460 450 05 13,50
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A atlantis TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES - 1SO 5204

POWER TRANSMESION

H 200

STEP 1/2” (12,7 mm)
FOR WIDTH BELTS 2" (50,8 mm)

16F 17F 20
Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)
TL 18 H 200 16F St 18 1210 32 7277 7139 79 52 580 250 330 313 084
TL 19H 200 16F St 19 1210 32 7681 7544 83 56 58,0 250 330 314 096
TL 20 H 200 16F St 20 1610 42 8085 7948 87 60 580 250 330 315 093
TL 21 H 200 16F St 21 1610 42 8489 8352 91 64 580 250 330 316 1,07
TL 22 H 200 16F St 22 1610 42 8894 8756 93 67 580 250 330 317 1,25
TL 23 H 200 16F St 23 1610 42 9298 9161 97 70 580 250 330 318 1,40
TL 24 H 200 16F St 24 1610 42 97,02 9565 103 735 580 250 330 320 1,55
TL 25H 200 16F St 25 1610 42 101,06 9969 106 77 580 250 330 321 171
TL 26 H 200 16F St 26 1610 42 105,11 103,73 111 82 58,0 250 330 322 1,84
TL 27 H 200 16F St 27 1610 42 109,15 107,78 115 85 580 250 330 323 206
TL 28 H 200 16F St 28 1610 42 113,19 111,82 119 90,5 580 250 330 325 2,17
TL 30 H 200 16F St 30 1610 42 121,28 11990 127 98 580 250 330 327 260
TL 32 H 200 16F St 32 2012 50 129,36 12799 135 106 580 320 260 328 295
TL 36 H 200 17F St 36 2012 50 14553 144,16 152 102 121 580 320 260 334 362
TL 40 H 200 17F St 40 2012 50 161,70 16033 168 106 138 580 320 26,0 338 433
TL 44 H 200 17F St 44 2012 50 17787 17650 184 106 152 580 320 260 339 533
TL 48 H 200 17F St 48 2517 60 19404 19267 200 119 169 58,0 450 130 342 647
TL 60 H 200 20 GG 60 2517 60 24255 241,18 119 223 600 450 75 5,86
TL 72 H 200 20 GG 72 2517 60 291,06 289,69 119 270 600 450 75 7,42
TL 84 H 200 20 GG 84 2517 60 339,57 338,20 119 320 60,0 450 75 8,73
TL 96 H 200 20 GG 96 2517 60 388,08 386,71 119 366 600 450 75 10,83
TL120 H 200 20 GG 120 2517 60 485,10 483,73 119 462 600 450 75 14,95
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'r\ O'|'|O nti’ TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES - I1SO 5294

POWER THANSMESION

H 300

STEP 1/2” (12,7 mm)
FOR WIDTH BELTS 3" (76,2 mm)

=

) L
!
18F 19F 20
Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)
TL 20 H 300 18F St 20 1615 42 8085 7948 87 645 840 380 230 315 1,22
TL 21 H 300 18F St 21 1615 42 8489 8352 91 65 840 380 230 316 1,52
TL 22 H 300 18F St 22 1615 42 8894 8756 93 67 840 380 230 317 1,80
TL 23 H 300 18F St 23 1615 42 9298 9161 97 70 840 380 230 318 204
TL 24 H 300 18F St 24 1615 42 97,02 9565 103 735 840 380 230 320 229
TL 25 H 300 18F St 25 1615 42 101,06 99,69 106 77 840 380 230 321 254
TL 26 H 300 18F St 26 1615 42 10511 103,73 111 82 840 380 230 322 273
TL 27 H300 18F St 27 2012 50 109,15 107,78 115 85 840 320 260 323 254
TL 28 H 300 18F St 28 2012 50 113,19 111,82 119 90,5 840 320 260 325 268
TL 30 H 300 18F St 30 2012 50 121,28 119,90 127 98 840 320 260 327 321
TL 32H300 18F St 32 2517 60 129,36 127,99 135 106 840 450 195 328 3,58
TL 36 H 300 18F St 36 2517 60 145,53 144,16 152 121 B840 450 195 334 499
TL 40 H 300 18F St 40 2517 60 161,70 160,33 168 138 840 450 195 338 6,50
TL 44 H 300 19F St 44 2517 60 17787 17650 184 119 152 86,0 450 205 339 7,55
TL 48 H 300 19F St 48 2517 60 19404 19267 200 119 169 860 450 205 342 866
TL 60 H 300 20 GG 60 2517 60 24255 24118 119 223 86,0 450 205 742
TL 72 H 300 20 GG 72 2517 60 291,06 289,69 119 270 86,0 450 205 9,33
TL 84 H 300 20 GG 84 2517 60 339,57 338,20 119 320 860 450 205 11,19
TL 96 H 300 20 GG 96 3030 75 388,08 386,71 150 362 860 76,0 50 17,96
TL120 H 300 20 GG 120 3030 75 48510 483,73 150 460 86,0 760 50 22,23
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A atlantis HTD TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES

POWER TRANSMISON

5M

STEP 5 mm
FOR WIDTH BELTS 15 mm

10F 10 13 15F
Material: Steel (St)
TL 34 5M 15 15F St 34 1008 25 5411 5297 57 22 22 213 0,20
TL 36 5M 15 15F St 36 1108 25 5730 56,15 60 2 22 214 0,25
TL 385M 15 15F St 38 1108 25 6048 5934 66 2 22 216 0,30
TL 405M 15 15F St 40 1108 25 6366 6252 71 2 22 217 035
TL 445M 15 15F St 44 1108 25 7003 6889 75 22 22 218 040
TL 48 5M 15 10F St 48 1210 32 7639 7525 83 59 2 25 3 219 046
TL 56 5M 15 10F St 56 1210 32 8913 8799 93 70 2 25 3 222 0860
TL 64 5M 15 10F St 64 1210 32 101,86 100,72 106 80 2 25 3 224 080
TL 725M 15 10 St 72 1610 42 11459 11345 92 2 25 3 1,20
TL 805M 15 10 St 80 1610 42 127,32 126,18 92 2 25 3 1,76
TL 90 5M 15 10 St 90 1610 42 14324 142,10 92 2 25 3 2,32
TL1125M 15 10 St 12 2012 50 17825 177,11 110 20 32 12 3,72
TL136 5M 15 13 St 136 2012 50 216,45 21531 110 199 20 32 6 3,82
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A atlantis HTD TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES

POWER TRANSMILSION

8M

STEP 8 mm
FOR WIDTH BELTS 20 mm
L L L F
F R F R F R R
] ] [
sl 8 & +—-7T& s &l 8 r—T4|ls gl 8| +—-1§| 5 5| 8l 3 —-1 5
10F 1F 1" 16F
Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)
TL228M 20 16F St 22 1008 25 56,02 5465 60 37 28 22 6 308 025
TL248M 20 16F St 24 1108 25 61,11 5974 66 44 28 22 6 310 0,30
TL 26 8M 20 16F St 26 1108 25 6621 6484 71 45 28 22 6 311 0,36
TL 28 8M 20 16F St 28 1108 25 7130 7008 75 50 28 22 6 312 045
TL 30 8M 20 16F St 30 1108 25 76,39 7513 83 58 28 22 6 314 0,55
TL 32 8M 20 16F St 32 1610 42 8149 80,16 87 63 28 25 3 315 043
TL 34 8M 20 16F St 34 1610 42 86,58 8521 91 64 28 25 3 316 057
TL 36 8M 20 16F St 36 1610 42 9167 9030 98 68 28 25 3 319 0,70
TL 38 8M 20 16F St 38 1610 42 96,77 9539 103 72 28 25 3 320 082
TL 40 8M 20 16F St 40 1610 42 101,86 100,49 106 76 28 25 3 321 1,10
TL 44 8M 20 10F St 44 2012 50 11205 11067 19 92 28 32 4 325 1,20
TL 48 8M 20 10F St 48 2012 50 12223 12086 127 96 28 32 4 327 1,65
TL 56 8M 20 10F St 56 2012 50 14260 14123 148 110 28 32 4 333 2,50
TL 64 8M 20 11F St 64 2012 50 16297 16160 168 110 137 28 32 4 338 2,60
TL728M 20 11F St 72 2012 50 18335 18197 192 110 158 28 32 4 340 340
TL 80 8M 20 1 GG 80 2012 50 203,72 202,35 110 180 28 32 4 3,60
TL 90 8M 20 1 GG 90 2012 50 229,18 22781 110 204 28 32 4 410
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'.—« 0"0 nti’ HTD TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES

POWER TRANSMISHON

L L L
8M F R F R 3 R
STEP 8 mm ] [ N
FOR WIDTH BELTS 30 mm
s gl 8 +—T& sl el 3 +—T§ 5 gl e S—
L ]
10F 11F "
L £ F F
F R L_R L_.R

dp
de
|
Om
D
Of
dp
de
Of
dp
de
T
i
Df
op
de
D

12 15F 16F 18F

Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)

TL 228M 30 16F St 22 1008 25 5602 5465 60 37 38 2 16 308 033
TL 248M 30 16F St 24 1108 25 61,11 5974 66 44 38 22 16 310 040
TL 26 8M 30 16F St 26 1108 25 6621 6484 M 4 38 22 16 311 045
TL 28 8M 30 16F St 28 1210 32 7130 7008 75 50 38 25 13 312 050
TL 30 8M 30 15F St 30 1615 42 7639 7513 83 38 38 314 0,55
TL 328M 30 15F St 32 1615 42 8149 80,16 87 38 38 315 060
TL 348M 30 15F St 34 1615 42 8658 8521 91 38 38 316 0,80
TL 36 8M 30 15F St 36 1615 42 9167 9030 98 38 38 319 1,00
TL 388M 30 15F St 38 1615 42 96,77 9539 103 38 38 320 1,10
TL 40 8M 30 15F St 40 1615 42 101,86 100,49 106 38 38 321 134
TL 44 8M 30 18F St 44 2012 50 11205 110,67 119 86 38 32 3 325 1,30
TL 48 8M 30 18F St 48 2012 50 12223 120,86 127 9 38 32 3 327 180
TL 56 8M 30 18F St 56 2012 50 14260 14123 148 110 38 32 3 333 380
TL 64 8M 30 10F St 64 2517 60 16297 161,60 168 125 38 45 7 338 4,30
TL 728M 30 11F St 72 2517 60 18335 18197 192 125 158 38 45 7 340 4,40
TL 808M 30 11 GG 80 2517 60 203,72 20235 125 180 38 45 7 4,85
TL 908M 30 " GG 90 2517 60 229,18 227,81 125 204 38 45 7 5,80
TL112 8M 30 12 GG 12 2517 60 28521 283,83 125 254 38 45 7 6,20
TL144 8M 30 12 GG 144 2517 60 366,69 36532 125 336 38 45 7 9,00
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POWER TRANSMIESION

L F £
R R
8M - . ;
STEP8 mm jj [ I

dp

Di

Df
dp
de

de
i

de
Oi

Om

FOR WIDTH BELTS 50 mm E
- 5 gl 8

14 16F 18F

{ [
5l 8 € - g & 2l g El a g & E|l & 5| 8 E g
(
19F 19 20 18
Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)
TL 28 8M 50 16F St 28 1210 32 71,30 70,08 75 50 60 25 35 312 0,60
TL 30 8M 50 16F St 30 1615 42 7639 7513 83 58 60 38 22 314 0,65
TL 328M 50 16F St 32 1615 42 8149 80,16 87 63 60 38 22 315 0,80
TL 34 8M 50 16F St 34 1615 42 8658 8521 91 65 60 38 22 316 1,08
TL 36 8M 50 16F St 36 1615 42 91,67 90,30 98 68 60 38 22 319 135
TL 38 8M 50 16F St 38 1615 42 96,77 9539 103 72 60 38 22 320 1,65
TL 40 8M 50 18F St 40 2012 50 101,86 100,49 106 80 60 32 14 321 1,70
TL 44 8M 50 18F St 44 2012 50 112,05 110,67 119 86 60 32 14 325 180
TL 48 8M 50 18F St 48 2012 50 122,23 120,86 127 95 60 32 14 327 235
TL 56 8M 50 18F St 56 2517 60 14260 141,23 148 116 60 45 7ie) 333 335
TL 64 8M 50 18F St 64 2517 60 162,97 161,60 168 136 60 45 75 338 4,90
TL 72 8M 50 19F St 72 2517 60 18335 181,97 192 125 158 60 45 7i'E) 340 6,90
TL 80 8M 50 18 GG 80 3020 75 203,72 202,35 180 60 51 45 8,90
TL 90 8M 50 19 GG 90 3020 75 229,18 22781 160 204 60 51 45 9,90
TL112 8M 50 19 GG 112 3020 75 28521 283,83 170 254 60 51 45 12,10
TL144 8M 50 20 GG 144 3020 75 366,69 365,32 170 336 60 51 45 15,40
TL168 8M 50 14 GG 168 3525 90 42781 426,44 198 395 60 65 25 22,80
TL192 8M 50 14 GG 192 3525 90 48892 48755 198 455 60 65 25 26,50
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A atlantis HTD TIMING BELT PULLEYS FOR TAPER BUSHES

POWER TRANSASSION

8M

STEP 8 mm
FOR WIDTH BELTS 85 mm

18F 18 19 20

Material: Steel (St)

Material: Cast iron (GG)
TL 348M 85 18F St 34 1615 42 86,58 8522 91 65 95 38 285 316 1,50
TL 36 8M 85 18F St 36 1615 42 9167 9030 98 68 95 38 285 319 190
TL 388M 85 18F St 38 1615 42 96,77 9539 103 72 95 38 285 320 220
TL 40 8M 85 18F St 40 2012 50 101,86 100,49 106 80 95 32 35 321 190
TL 44 8M 85 18F St 44 2012 50 112,05 11067 119 86 95 32 315 325 230
TL 48 8M 85 18F St 48 2517 60 12223 120,86 127 97 95 45 25 327 2,70
TL 56 8M 85 18F St 56 2517 60 14260 141,23 148 116 95 45 25 333 450
TL 64 8M 85 18F St 64 2517 60 162,97 161,60 168 136 95 45 25 338 6,30
TL 728M 85 18F St 72 3020 75 183,35 181,97 192 150 95 51 22 340 8,10
TL 808M 85 18 GG 80 3020 75 203,72 202,35 180 95 51 22 10,20
TL 90 8M 85 19 GG 90 3020 75 229,18 227,81 170 204 95 51 22 11,20
TL112 8M 85 19 GG 12 3020 75 28521 283,83 170 254 95 51 22 15,00
TL144 8M 85 20 GG 144 3525 90 366,69 365,32 198 336 95 65 15 20,20
TL168 8M 85 20 GG 168 3525 90 42781 426,44 198 395 95 65 15 22,40
TL192 8M 85 20 GG 192 3525 90 48892 487,55 198 455 95 65 15 28,20
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POWER TRANSMSSION

14M

STEP 14 mm
FOR WIDTH BELTS 40 mm

5

TS
L
I
L
I
1

s ( [
j
18F 19F 19 20

Material: Steel (St)

Material: Cast iron (GG)

TL 28 14M 40 18F St 28 2012 50 12478 12212 127 94 54 32 1" 400 2,10
TL 30 14M 40 18F St 30 2012 50 133,69 130,99 138 98 54 32 1 401 2,70
TL 3214M 40 18F St 32 2012 50 142,60 139,88 154 108 54 32 1" 403 3,40
TL 34 14M 40 18F St 34 2517 60 151,52 148,79 160 110 54 45 45 404 390
TL 36 14M 40 18F St 36 2517 60 160,43 157,68 168 120 54 45 45 405 480
TL 38 14M 40 18F St 38 2517 60 169,34 166,60 183 130 54 45 45 406 540
TL 40 14M 40 18F St 40 2517 60 17825 17549 188 138 54 45 45 407 6,00
TL 4414M 40 18F St 44 3020 75 196,08 193,28 211 155 54 51 1.5 41 7,70
TL 48 14M 40 18F St 48 3020 75 213,90 211,11 226 170 54 51 1,5 412 9,90
TL 56 14M 40 18F GG 56 3020 75 249,55 246,76 256 208 54 51 1,5 416 10,70
TL 64 14M 40 19F GG 64 3020 75 28521 28241 296 170 240 54 51 1,5 418 13,30
TL 7214M 40 19 GG 72 3020 75 320,86 318,06 170 280 54 51 1,5 15,00
TL 80 14M 40 20 GG 80 3020 75 356,51 353,71 170 315 54 51 15 16,00
TL 90 14M 40 20 GG 90 3020 75 401,07 398,28 170 360 54 51 15 18,00
TL112 14M 40 20 GG 112 3020 75 49911 496,32 170 457 54 51 15 25,50
TL144 14M 40 20 GG 144 3020 75 641,71 638,92 170 600 54 51 15 32,00
TL168 14M 40 20 GG 168 3020 75 748,66 74587 170 706 54 51 1,5 43,50
TL192 14M 40 20 GG 192 3020 75 85562 85282 170 8183 54 51 15 49,50
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POWER TRANS MIBRION

14M

STEP 14 mm
FOR WIDTH BELTS 55 mm

i
L1
I
L
|
juy

| | [
.
18F 19F 19 20

Material: Steel (St)

Material: Cast iron (GG)

TL 28 14M 55 18F St 28 2012 50 12478 12212 127 94 70 32 19 400 2,20
TL 30 14M 55 18F St 30 2517 60 133,69 130,99 138 100 70 45 125 401 270
TL 3214M 55 18F St 32 2517 60 14260 139,88 154 108 70 45 125 403 3,60
TL 34 14M 55 18F St 34 2517 60 151,52 148,79 160 110 70 45 125 404 450
TL 36 14M 55 18F St 36 2517 60 160,43 157,68 168 120 70 45 125 405 520
TL 38 14M 55 18F St 38 2517 60 169,34 166,60 183 130 70 45 125 406 6,20
TL 40 14M 55 18F St 40 2517 60 17825 17549 188 138 70 45 125 407 6,90
TL 44 14M 55 18F St 44 3020 75 196,08 193,28 211 155 70 51 95 411 8,60
TL 48 14M 55 18F St 48 3020 75 213,90 211,11 226 170 70 51 95 412 10,50
TL 56 14M 55 18F GG 56 3020 75 24955 246,76 256 208 70 51 95 416 12,50
TL 64 14M 55 19F GG 64 3020 75 28521 28241 296 170 240 70 51 95 418 1560
TL 7214M 55 19 GG 72 3020 75 320,86 318,06 170 280 70 51 95 17,45
TL 80 14M 55 20 GG 80 3020 75 356,51 353,71 170 315 70 51 95 17,45
TL 90 14M 55 20 GG 90 3020 75 401,07 398,28 170 360 70 51 95 19,90
TL112 1AM 55 20 GG 112 3020 75 49911 496,32 170 457 70 51 95 27,50
TL144 14M 55 20 GG 144 3020 75 641,71 638,92 170 600 70 51 95 37,00
TL168 14M 55 20 GG 168 3020 75 748,66 74587 170 706 70 51 95 50,00
TL192 14M 55 20 GG 192 3020 75 855,62 852,82 170 813 70 51 95 62,00
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POWTR TRANSMIBEION

STEP 14 mm
FOR WIDTH BELTS 85 mm
F F [ [
R LR L_R L_R 2
1 ] | I5| H
SEE ES sl 8| 2 55 sls g s sl & gl = %8E55
_ﬁ I q
18F 19F 19 20 22

Material: Steel (St)

Material: Cast iron (GG)

TL 28 14M 85 18F St 28 2517 60 12478 12212 127 98 102 45 285 400 270
TL 3014M 85 18F St 30 2517 60 133,69 130,99 138 100 102 45 285 401 3,80
TL 3214M 85 18F St 32 2517 60 14260 139,88 154 108 102 45 285 403 4,70
TL 3414M 85 18F St 34 2517 60 151,52 148,79 160 110 102 45 285 404 6,00
TL 36 14M 85 18F St 36 3020 75 160,43 15768 168 125 102 51 255 405 570
TL 38 14M 85 18F St 38 3020 75 16934 166,60 183 130 102 51 255 406 6,80
TL 40 14M 85 18F St 40 3020 75 17825 17549 188 138 102 51 255 407 8,00
TL 4414M 85 18F St 44 3030 75 196,08 193,28 211 155 102 76 13 411 11,70
TL 4814M 85 18F St 48 3030 75 213,90 211,11 226 170 102 76 13 412 1500
TL 56 14M 85 18F GG 56 3525 90 249,55 246,76 256 210 102 65 185 416 19,00
TL 64 14M 85 19F GG 64 3525 90 28521 28241 296 190 240 102 65 185 418 23,50
TL 7214M 85 19 GG 72 3525 90 320,86 318,06 190 280 102 65 185 25,00
TL 80 14M 85 20 GG 80 3525 90 356,51 353,71 190 315 102 65 185 26,00
TL 90 14M 85 20 GG 90 3525 90 401,07 398,28 190 360 102 65 185 28,00
TL112 14M 85 20 GG 112 3525 90 499,11 496,32 190 457 102 65 185 36,00
TL144 14M 85 20 GG 144 3525 90 641,71 638,92 190 600 102 65 185 48,00
TL168 14M 85 20 GG 168 3525 90 748,66 74587 190 706 102 65 185 60,00
TL192 14M 85 22 GG 192 4040 100 855,62 852,82 230 813 102 102 85,00
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POWER TRANS MISMON

14M

STEP 14 mm
FOR WIDTH BELTS 115 mm

18F 19F 19 20

Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)

TL 28 14M 115 18F St 28 2517 60 12478 12212 127 98 133 45 44 400 3,80
TL 30 14M 115 18F St 30 2517 60 13369 130,99 138 100 133 45 44 401 500
TL 3214M 115 18F St 32 2517 60 14260 139,88 154 108 133 45 44 403 6,80
TL 3414M 115 18F St 34 2517 60 151,52 148,79 160 110 133 45 44 404 6,90
TL 36 14M 115 18F St 36 3020 75 160,43 15768 168 125 1338 51 41 405 7,00
TL 38 14M 115 18F St 38 3020 75 169,34 166,60 183 130 133 51 41 406 8,50
TL 40 14M 115 18F St 40 3020 75 17825 17549 188 138 133 51 41 407 9,10
TL 4414M 115 18F St 4 3030 75 196,08 19328 211 156 133 76 285 411 13,00
TL 48 14M 115 18F St 48 3030 75 21390 211,11 226 170 133 76 285 412 16,00
TL 56 14M 115 18F GG 56 3535 90 24955 246,76 256 210 133 89 22 416 24,00
TL 64 14M 115 19F GG 64 3535 90 28521 28241 296 190 240 133 89 22 418 32,00
TL 7214M 115 19 GG 72 3535 90 320,86 318,06 190 280 133 89 22 31,00
TL 80 14M 115 20 GG 80 3535 90 356,51 353,71 190 315 133 89 22 32,00
TL 90 14M 115 20 GG 90 3535 90 401,07 39828 190 360 133 89 22 37,00
TL112 14M 115 20 GG 112 3535 90 499,11 496,32 190 457 133 89 22 45,00
TL144 14M 115 20 GG 144 4040 100 641,71 638,92 230 600 133 102 155 63,00
TL168 14M 115 20 GG 168 4040 100 74866 74587 230 706 133 102 155 77,50
TL192 14M 115 20 GG 192 4040 100 85562 85282 230 813 133 102 155 95,00
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POWER TRANSMISSION

14M

STEP 14 mm
FOR WIDTH BELTS 170 mm

Df
dp
da
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de
Dm
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i

18F 19 20

Material: Steel (St)

Material: Cast iron (GG)

TL 38 14M 170 18F St 38 3030 75 16934 166,60 183 130 187 76 555 406 11,70
TL 40 14M 170 18F St 40 3030 75 17825 17549 188 138 187 76 555 407 13,00
TL 4414M 170 18F St 44 3535 90 196,08 19328 211 155 187 89 49 411 15,00
TL 4814M 170 18F St 48 3535 90 21390 211,11 226 170 187 89 49 412 19,00
TL 56 14M 170 18F St 56 3535 90 24955 246,76 256 210 187 89 49 416 28,50
TL 64 14M 170 18F GG 64 4040 100 28521 28241 296 240 187 102 425 418 41,00
TL 72 14M 170 19 GG 72 4040 100 320,86 318,06 230 280 187 102 425 47,00
TL 80 14M 170 19 GG 80 4040 100 356,51 353,11 230 315 187 102 425 48,00
TL 90 14M 170 20 GG 90 4040 100 401,07 398,28 230 360 187 102 425 52,50
TL11214M 170 20 GG 112 5050 125 499,11 496,32 265 457 187 127 30 74,50
TL144 14M 170 20 GG 144 5050 125 641,71 638,92 265 600 187 127 30 91,00
TL168 14M 170 20 GG 168 5050 125 74866 74587 265 706 187 127 30 116,00
TL192 14M 170 20 GG 192 5050 125 855,62 852,82 265 813 187 127 30 134,00
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8M

STEP 8 mm
FOR WIDTH BELTS 12 mm

Df
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d
|
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| ——7
2F 10F 10

Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)

8M 22S 12 2F St 22 56,02 5442 60 43 20 30 10 12 308 043
TL 8M 25S 12 10F St 25 1108 28 6366 6206 66 49 20 22 2 310 0,25
TL8M 28S 12 10F St 28 1108 28 7130 6970 75 56 20 22 2 312 037
TL8M 30S 12 10F St 30 1210 32 7639 7479 83 60 20 25 5 314 041
TL8M32S 12 10F St 32 1610 42 B149 7989 87 66 20 25 5 315 043
TL 8M 34S 12 10F St 34 1610 42 8658 8498 91 68 20 25 5 316 045
TL 8M 36S 12 10F St 36 1610 42 9167 9007 98 74 20 25 5 319 0,59
TL 8M 38S 12 10F St 38 1610 42 96,77 9517 103 80 20 25 5§ 320 0,70
TL 8M 40S 12 10F St 40 1610 42 101,86 100,26 106 85 20 25 § 321 082
TL 8M 45S 12 10F St 45 2012 50 11459 11299 119 92 20 32 12 325 1,10
TL8M 48S 12 10F St 48 2012 50 122,23 120,63 127 100 20 32 12 327 142
TL 8M 50S 12 10F St 50 2012 50 12732 125,72 135 104 20 32 12 328 160
TL 8M 56S 12 10F St 56 2012 50 14260 141,00 148 104 20 32 12 3338 2,10
TL 8M 60S 12 10F St 60 2012 50 152,79 151,19 158 111 20 32 12 335 240
TL8M64S 12 10F St 64 2012 50 16297 161,37 168 111 20 32 12 338 270
TL 8M 75S 12 10 GG 75 2012 50 190,99 189,39 111 20 32 12 3,70
TL 8M 80S 12 10 GG 80 2012 50 203,72 202,12 111 20 32 12 440
TL 8M 90S 12 10 GG 90 2012 50 229,18 22758 111 20 32 12 5,50
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o Thaman PULLEYS FOR TAPER BUSHES
L L
8M F F R
STEP 8 mm
FOR WIDTH BELTS 21 mm
5 8 2 -} & s ¢ ¢ +——F5
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8| ¢ 5 A S8 ——4 e E
10 13 14 15F
Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)
8M 22S 21 2F St 22 56,02 5442 60 43 30 40 10 12 308 0,56
TL8M 25S 21 1ok St 25 1108 28 63,66 6206 66 30 310 036
TL8M 28S21 15F St 28 1210 32 7130 6970 75 30 312 041
TL8M 30S 21 15F St 30 1210 32 7639 7479 83 30 314 0,56
TL8M 32S21 15F St 32 1610 42 8149 7989 87 30 315 0,52
TL8M 34S 21 15F St 34 1610 42 8658 8498 N 30 316 0,61
TL8M 36S 21 15F St 36 1610 42 9167 90,07 98 30 319 0,70
TL8M 38S 21 15F St 38 1610 42 96,77 9517 103 30 320 0,92
TL8M 40S 21 15F St 40 1610 42 101,86 100,26 106 30 321 1,06
TL8M 45S21 10F St 45 2012 50 11459 11299 119 92 30 32 2 325 1,30
TL8M 48S21 10F St 48 2012 50 12223 120,63 127 100 30 32 2 327 1,60
TL8M 50S 21 10F St 50 2012 50 12732 125,72 135 104 30 32 2 328 1,83
TL8M 56S 21 10F St 56 2012 50 14260 141,00 148 1M1 30 32 2 3338 240
TL8M 60S 21 10F St 60 2517 65 152,79 151,19 158 124 30 45 15 335 3,20
TL8M 64S 21 10F St 64 2517 65 162,97 161,37 168 124 30 45 15 338 3,80
TL8M 75S 21 10 GG 75 2517 65 190,99 189,39 124 30 45 15 6,20
TL8M 80S 21 10 GG 80 2517 65 203,72 202,12 124 30 45 15 6,00
TL8M 90S 21 13 GG 90 2517 65 229,18 227,58 124 198 30 45 75 5,40
TL 8M 112S 21 13 GG 112 2517 65 28521 283,61 124 2583 30 45 75 7.40
TL 8M 140S 21 14 GG 140 3020 75 356,51 35491 150 324 30 51 105 9,00
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sow Taesson PULLEYS FOR TAPER BUSHES
8M
STEP 8 mm
FOR WIDTH BELTS 36 mm
] [
sl 8 8 "‘S gl ¢ +——5 8 8 gl gl 8 g 3 EE%E
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Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)

8M 25S 36 2F St 25 6366 62,06 66 49 45 55 12 310 140
TL8M 28S 36 15F St 28 1210 32 71380 69,70 75 45 312 0,64
TL8M 30S 36 15F St 30 1610 42 7639 7479 83 45 314 0,59
TL8M 32S 36 15F St 32 1610 42 8149 7989 87 45 315 0,79
TL8M 34S36 15F St 34 1610 42 8658 8498 91 45 316 0,63
TL8M 36S 36 15F St 36 1610 42 9167 90,07 98 45 319 1,15
TL8M 38S 36 15F St 38 1610 42 96,77 9517 103 45 320 1,39
TL8M 40S 36 15F St 40 2012 50 101,86 10026 106 45 321 134
TL8M 45S 36 15F St 45 2012 50 11459 11299 119 45 325 187
TL8M 48S 36 15F St 48 2012 50 12223 120,63 127 45 327 220
TL8M 50S 36 15F St 50 2012 50 127,32 12572 135 45 328 270
TL8M 56S 36 15F St 56 2517 65 14260 141,00 148 45 333 3,00
TL8M 60S 36 15F St 60 2517 65 152,79 151,19 158 45 335 3,80
TL8M 64S 36 15F St 64 2517 65 16297 161,37 168 45 338 4,50
TL8M 75S 36 10 GG 75 3020 75 190,99 189,39 150 45 51 6 6,20
TL8M 80S 36 10 GG 80 3020 75 203,72 202,12 150 45 51 6 7,40
TL8M 90S 36 13 GG 90 3020 75 229,18 227,58 150 197 45 51 3 7,20
TL 8M 112S 36 13 GG 112 3020 75 28521 283,61 150 253 45 51 3 10,40
TL 8M 140S 36 14 GG 140 3020 75 356,51 354,91 150 324 45 51 3 12,70
TL 8M 168S 36 14 GG 168 3525 90 427,81 42621 198 396 45 65 10 21,50
TL 8M 192S 36 14 GG 192 3525 90 488,92 487,32 198 457 45 65 10 27,00
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8M F -
STEP 8 mm ]
FOR WIDTH BELTS 62 mm sl 8| 2 E
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Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)

8M 30S 62 2F St 30 76,39 7479 83 62 72 84 15 314 240

8M 32S 62 2F St 32 8149 7989 87 65 72 84 15 315 280

8M 34S 62 2F St 34 86,58 8498 91 70 72 84 15 316 3,00

8M 36S 62 2F St 36 91,67 9007 98 75 72 B84 15 319 340

8M 38S 62 2F St 38 96,77 9517 103 75 72 84 15 320 3,80
TL8M 40S 62 15F St 40 2012 50 101,86 100,26 106 72 321 2,06
TL8M 45S 62 15F St 45 2012 50 11459 11299 119 72 325 3,00
TL8M 48S 62 15F St 48 2517 65 122,23 120,63 127 72 327 290
TL8M 50S 62 15F St 50 2517 65 127,32 125,72 135 72 328 325
TL8M 56S 62 19F St 56 2517 65 14260 141,00 148 111 72 45 135 333 3,90
TL8M 60S 62 19F St 60 2517 65 152,79 151,19 158 121 72 45 135 335 470
TL8M 64S 62 19F St 64 2517 65 162,97 161,37 168 131 72 45 135 338 5,60
TL8M 75S 62 18 GG 75 3020 75 190,99 189,39 159 72 51 105 7,50
TL8M 80S 62 18 GG 80 3020 75 203,72 202,12 172 72 51 105 9,20
TL8M 90S 62 18 GG 90 3020 75 229,18 227,58 197 72 51 105 7,70
TL 8M 112S 62 19 GG 112 3020 75 285,21 283,61 150 253 72 51 105 12,10
TL 8M 140S 62 19 GG 140 3525 90 356,51 354,91 198 324 72 65 35 22,70
TL 8M 168S 62 20 GG 168 3525 90 42781 42621 198 396 72 65 35 26,80
TL 8M 192S 62 20 GG 192 3525 90 488,92 487,32 198 457 72 65 35 34,20
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14M
STEP 14 mm
FOR WIDTH BELTS 20 mm
[ i | [
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Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)

TL14M 28S 20 15F St 28 2012 50 12478 121,98 127 33 400 1,66
TL14M 30S 20 15F St 30 2012 50 133,69 130,89 138 33 401 2,20
TL14M 32520 15F St 32 2012 50 142,60 139,80 154 33 403 3,20
TL14M 34S 20 10F St 34 2517 65 151,52 148,72 160 117 3B 45 12 404 3,00
TL 14M 36S 20 10F St 36 2517 65 16043 15763 168 117 3 45 12 405 3,60
TL 14M 38S 20 10F St 38 2517 65 16934 16654 183 117 33 45 12 406 4,00
TL 14M 40S 20 10F St 40 2517 65 17825 17545 188 117 33 45 12 407 470
TL14M 44S 20 10F St 44 3020 75 196,08 193,28 211 144 33 51 18 411 560
TL 14M 48S 20 10F St 48 3020 75 21390 211,11 226 144 33 51 18 412 6,80
TL14M 50S 20 10F GG 50 3020 75 222,82 220,02 240 144 33 51 18 414 7,70
TL14M 56S 20 13F GG 56 3020 75 24955 246,76 256 144 207 33 51 9 416 7,70
TL 14M 60S 20 13 GG 60 3020 75 267,38 264,58 159 224 33 51 9 8,50
TL 14M 64S 20 13 GG 64 3020 75 28521 28241 159 242 33 51 9 10,20
TL14M 72S 20 13 GG 72 3020 75 320,86 318,06 159 278 33 51 9 11,50
TL 14M 80S 20 13 GG 80 3020 75 356,51 353,71 159 314 33 51 9 13,50
TL 14M 90S 20 14 GG 90 3020 75 401,07 398,27 159 360 33 51 9 14,20
TL14M 112S 20 14 GG 12 3020 75 499,11 496,31 159 456 33 51 9 18,10
TL 14M 140S 20 14 GG 140 3020 75 623,89 621,09 159 581 33 51 9 22,90
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14M - - 1
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Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)

TL14M 28S 37 23F St 28 2012 50 12478 121,98 127 88 51 32 19 400 220
TL14M 30S 37 18F St 30 2517 65 133,69 130,89 138 98 51 45 3 401 2,50
TL14M 32537 18F St 32 2517 65 14260 139,80 154 100 51 45 3 403 3,00
TL 14M 34S 37 18F St 34 2517 65 151,52 148,72 160 109 51 45 3 404 3,80
TL 14M 36S 37 23F St 36 2517 65 16043 157,63 168 117 51 45 6 405 4,30
TL14M 38S 37 23F St 38 2517 65 16934 166,54 183 126 51 45 6 406 510
TL 14M 40S 37 23F St 40 2517 65 17825 17545 188 135 51 45 6 407  6.00
TL14M 44S 37 15F St 44 3020 75 196,08 193,28 211 51 41 7,00
TL 14M 48S 37 15F St 48 3020 75 21390 211,11 226 51 412 9,00
TL 14M 508 37 15F GG 50 3020 75 22282 220,02 240 51 414 10,00
TL14M 56S 37 21F GG 56 3020 75 249,55 246,76 256 144 207 51 416 9,20
TL14M 60S 37 21 GG 60 3020 75 267,38 264,58 159 224 51 10,20
TL14M 64S 37 21 GG 64 3020 75 28521 28241 159 242 51 12,20
TL14M 72S 37 21 GG 72 3020 75 320,86 318,06 159 278 51 13,40
TL 14M 80S 37 21 GG 80 3020 75 35651 353,71 159 314 51 16,10
TL 14M 90S 37 22 GG 90 3020 75 401,07 39827 159 360 51 17,20
TL 14M 112S 37 22 GG 112 3020 75 499,11 49631 159 456 51 23,00
TL 14M 140S 37 14 GG 140 3525 90 623,89 621,09 206 581 51 65 7 41,00
TL 14M 168S 37 14 GG 168 3525 90 748,66 74587 206 706 51 65 7 51,50
TL 14M 1928 37 14 GG 192 4030 90 855,61 852,82 215 812 51 76 125 60,00
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A at"q ntis "PCB” SYNCHROCHAIN TIMING BELTS

ALY 84 PULLEYS FOR TAPER BUSHES
14M ‘ T
STEP 14 mm ] i ‘
FOR WIDTH BELTS 68 mm
cEIE -} & CEE E 5
2F 18F ‘

=

Di
dp
de

Om

o]
dp
de

Dm
D1

Df
dp
de
Di

18 19 20 23F

Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)

14M 34S 68 2F St 34 151,52 148,72 160 131 84 104 32 404 10,50

14M 36S 68 2F St 36 160,43 157,63 168 131 84 104 32 405 11,70

14M 38S 68 2F St 38 169,34 166,54 183 141 84 104 32 406 13,40

14M 40S 68 2F St 40 178,25 17545 188 155 84 104 32 407 1540
TL14M 44S68 18F St 44 3020 75 196,08 19328 211 153 84 51 16,5 411 920
TL14M 48S 68 23F St 48 3020 75 21390 211,11 226 171 84 51 33 412 11,30
TL 14M 50S 68 18F GG 50 3525 90 22282 220,02 240 180 84 65 95 414 15,50
TL14M 56S 68 18F GG 56 3525 90 24955 246,76 256 207 84 65 95 416 16,80
TL14M 60S 68 18 GG 60 3525 90 267,38 264,58 224 84 65 95 20,40
TL14M 64S 68 18 GG 64 3525 90 28521 28241 242 84 65 95 23,60
TL14M 72S 68 19 GG 72 3525 90 320,86 318,06 178 278 84 65 95 20,30
TL14M 80S 68 20 GG 80 3525 90 356,51 353,71 178 314 84 65 95 21,30
TL14M 90S 68 20 GG 90 3525 90 401,07 39827 178 360 84 65 95 24,40
TL 14M 112S 68 20 GG 112 3525 90 499,11 496,31 178 456 84 65 95 32,70
TL 14M 140S 68 20 GG 140 3525 90 623,89 621,09 206 581 84 65 95 55,00
TL 14M 168S 68 20 GG 168 3525 90 748,66 74587 206 706 84 65 95 71,00
TL 14M 192S 68 20 GG 192 4030 90 85561 852,82 215 812 84 76 4 80,50
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A a'”q ntis "PCB” SYNCHROCHAIN TIMING BELTS

A PULLEYS FOR TAPER BUSHES
14M
STEP 14 mm
FOR WIDTH BELTS 90 mm

2F 18F 18 19 20

Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)

14M 36S 90 2F St 36 160,43 157,63 168 131 106 136 32 405 145

14M 38S 90 2F St 38 169,34 166,54 183 141 106 136 32 406 175

14M 40S 90 2F St 40 178,25 17545 188 155 106 136 32 407 191

14M 44S 90 2F St 44 196,08 193,28 211 167 106 136 32 411 239
TL14M 48S 90 18F St 48 3525 90 213,90 211,11 226 171 106 66 20 412 127
TL 14M 50S 90 18F GG 50 3525 90 22282 220,02 240 180 106 66 20 414 145
TL14M 56S 90 18F GG 56 3525 90 249,55 246,76 256 207 106 66 20 416 19,0
TL14M 60S 90 18 GG 60 3525 90 267,38 264,58 224 106 66 20 225
TL14M 64S90 18 GG 64 3525 90 28521 28241 242 106 66 20 240
TL14M 72590 19 GG 72 3525 90 320,86 318,06 178 278 106 66 20 226
TL14M 80S 90 19 GG 80 4030 90 356,51 353,71 215 314 106 76 15 27,0
TL14M 90S 90 19 GG 90 4030 90 401,07 39827 215 360 106 76 15 341
TL 14M 112S 90 20 GG 112 4535 120 499,11 496,31 215 456 106 90 8 46,0
TL 14M 140S 90 20 GG 140 4535 120 623,89 621,09 215 581 106 90 8 61,0
TL 14M 168S 90 20 GG 168 5040 125 748,66 74587 267 706 106 102 2 90.0
TL 14M 192S 90 20 GG 192 5040 125 855,61 852,82 267 812 106 102 2 108,5
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._\ atl an 'I' i $ "PCB” SYNCHROCHAIN TIMING BELTS

Powen Taamtsasair PULLEYS FOR TAPER BUSHES
STEP 14 mm
FOR WIDTH BELTS 125 mm
L F E F
F R L R L_R R
] | in|
sl 2| # v{é s el 3 EB 8| 3 5 8l 2 &l B 8l ¢ & B
= L { =
2F 18F 18 19 20
Material: Steel (St)
Material: Cast iron (GG)
14M 38S 125 2F St 38 169,34 166,54 183 141 141 161 32 406 203
14M 40S 125 2F St 40 178,25 17545 188 155 141 161 32 407 230
14M 44S125 2F St 44 196,08 193,28 211 167 141 161 32 411 288
14M 48S 125 2F St 48 21390 21111 226 185 141 161 32 412 346
TL 14M 50S 125 18F GG 50 3525 90 222,82 220,02 240 180 141 65 38 414 168
TL 14M 56S 125 18F GG 56 3525 90 24955 246,76 256 207 141 65 38 416 216
TL 14M 60S 125 18 GG 60 4030 90 26738 264,58 224 141 76 325 256
TL14M 64S125 18 GG 64 4030 90 28521 28241 242 141 76 325 29,7
TL14M 725125 19 GG 72 4030 90 32086 318,06 215 278 141 76 325 30,0
TL 14M 80S 125 19 GG 80 4030 90 356,51 353,71 215 314 141 76 325 33,4
TL14M 90S 125 19 GG 90 4030 90 401,07 398,27 215 360 141 76 325 39,4
TL14M 1125125 20 GG 112 4535 120 499,11 496,31 215 45 141 89 26 56,0
TL 14M 140S 125 20 GG 140 4535 120 623,89 621,09 215 581 141 89 26 73,0
TL 14M 168S 125 20 GG 168 5040 125 748,66 74587 267 706 141 102 195 101,0
TL 14M 192S 125 20 GG 192 5040 125 855,61 852,82 267 802 141 102 195 1215
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= i METRIC PULLEYS “T”
A atlantis LEYSTT

POWER TRANSMISION

) L L
F F
T2,5 o : 1
STEP 2,5 mm I
FOR WIDTH BELTS 6 mm ol el e v’ 5 sl e °1 £ ol s v‘ £

Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al)

suitable for hard oxidation to thickness 1F 2F 2
16 T25 12 1F Al 12 9,00 13 12 9 16 100 0,01
16 T25 14 1F Al 14 10,60 15 14 9 16 101 0,01
16 T25 15 1F Al 15 11,40 15 15 9 16 101 0,01
16 T25 16 1F Al 16 12,20 16 16 9 16 102 0,01
16 T25 18 2F Al 18 13,80 18 10 10 16 3 104 0,01
16 T25 19 2 Al 19 14,60 18 10 10 16 3 104 0,01
16 T25 20 2F Al 20 15,40 19,5 1 10 16 3 105 0,01
16 T25 22 2F Al 22 17,00 23 1" 10 16 3 106 0,01
16 T25 24 2F Al 24 18,55 23 12 10 16 3 107 0,01
16 T25 25 2F Al 25 19,35 23 13 10 16 3 107 0,01
16 T25 26 2F Al 26 20,15 25 14 10 16 4 108 0,01
16 T2,5 28 2F Al 28 21D 25 14 10 16 4 108 0,02
16 T2,5 30 2F Al 30 23,35 28 16 10 16 6 109 0,02
16 T25 32 2F Al 32 24,95 32 16 10 16 6 110 0,02
16 T25 36 2F Al 36 28,10 36 20 10 16 6 1 0,03
16 T25 40 2F Al 40 31,30 38 22 10 16 6 112 0,03
16 T25 44 2 Al 44 34,50 24 10 16 6 0,04
16 T25 48 2 Al 48 37,70 26 10 16 6 0,05
16 T2,5 60 2 Al 60 4725 34 10 16 8 0,07
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N . METRIC PULLEYS “T"
A atlantis DIN 7721-2

POWER TRANSMASION

L L
T5 ‘ ‘
STEP 5 mm
FOR WIDTH BELTS 10 mm
5 8 ¢ <} & 8| ¢ o} 5
Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al) v

suitable for hard oxidation to thickness 2F 2
21 T5 10 2F Al 10 15,05 195 8 15 21 200 0,01
21 TS5 12 2F Al 12 18,25 23 10 15 21 201 0,01
21 T5 14 2F Al 14 21,45 25 13 15 21 203 0,02
21 T5 15 2 Al 15 23,05 28 16 15 21 204 0,02
21 T5 16 2F Al 16 24,60 32 18 15 21 205 0,03
21 T5 18 2F Al 18 27,80 32 20 15 21 205 0,03
21 T519 2F Al 19 29,40 36 22 15 21 206 0,04
21 T5 20 2F Al 20 31,00 36 23 15 21 206 0,04
21 T5 22 2F Al 22 3425 38 24 15 21 207 0,05
21 T5 24 2F Al 24 37.40 42 26 15 21 208 0,06
21 T5 25 2F Al 25 38,95 44 26 15 21 209 0,06
21 T5 26 2F Al 26 40,60 44 26 15 21 209 0,06
21 T5 27 2F Al 27 4220 48 30 15 21 8 210 0,07
21 T5 28 2F Al 28 43,75 48 32 15 21 8 210 0,07
21 T5 30 2F Al 30 46,95 51 34 15 21 8 211 0,07
21 T5 32 2F Al 32 50,10 54 38 15 21 8 212 0,09
21 T5 36 2F Al 36 56,45 63 38 15 21 8 215 on
21 T5 40 2F Al 40 62,85 66 40 15 21 8 216 0,14
21 T5 42 2F Al 42 66,00 71 40 15 21 8 217 0,18
21 TS5 44 2 Al 44 69,20 45 15 21 8 0,18
21 T5 48 2 Al 48 75,55 50 15 21 8 0,20
21 T5 60 2 Al 60 94,65 65 15 21 8 0,31
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2 H METRIC PULLEYS “T”
A atlantis T

POWTE TRANSMASION

L L
T5 ‘ ‘
STEP 5 mm
FOR WIDTH BELTS 16 mm
cEE o} & 8| ¢ < §
Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al) v
suitable for hard oxidation to thickness 2F 2

27 T5 10 2F Al 10 15,05 19,5 8 21 27 200 0,02
27 T5 12 2F Al 12 18,25 23 10 21 27 201 0,02
27 T5 14 2F Al 14 21,45 25 13 21 27 203 0,03
27 T5 15 2F Al 15 23,05 28 16 21 27 204 0,03
27 T5 16 2F Al 16 2460 32 18 21 27 205 0,04
27 T5 18 2 Al 18 27,80 32 20 21 27 205 0,04
27 T5 19 2F Al 19 29,40 36 22 21 27 206 0,05
27 T5 20 2F Al 20 31,00 36 23 21 27 206 0,06
27 TS5 22 2F Al 22 3425 38 24 21 27 207 0,06
27 T5 24 2F Al 24 37,40 42 26 21 27 208 0,08
27 T5 25 2F Al 25 38,95 44 26 21 27 209 0,08
27 TS5 26 2F Al 26 40,60 44 26 21 27 209 0,09
27 TS5 27 2F Al 27 4220 48 30 21 27 8 210 0,09
27 T5 28 2F Al 28 43,75 48 32 21 27 8 210 0,09
27 T5 30 2F Al 30 46,95 51 34 21 27 8 211 0,10
27 T5 32 2F Al 32 50,10 54 38 21 27 8 212 0,12
27 T5 36 2F Al 36 56,45 63 38 21 27 8 215 0,16
27 T5 40 2F Al 40 62,85 66 40 21 27 8 216 0,19
27 TS5 42 2F Al 42 66,00 71 40 21 27 8 217 0,20
27 TS5 44 2 Al 44 69,20 45 21 27 8 0,23
27 TS5 48 2 Al 48 75,55 50 21 27 8 0,28
27 T5 60 2 Al 60 9465 65 21 27 8 0,43
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. i METRIC PULLEYS “T”
A atlantis Sl

POWER TRANSE NI RSO

L L
T5 F ‘
STEP 5 mm
FOR WIDTH BELTS25 mm
5 8| -} & 8| 8 | 5
Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al)

suitable for hard oxidation to thickness 2F 2
36 T5 10 2F Al 10 15,05 195 8 30 36 200 0,02
36 T5 12 2F Al 12 18,25 23 10 30 36 201 0,03
36 T5 14 2F Al 14 21,45 25 13 30 36 203 0,04
36 T5 15 2F Al 15 23,05 28 16 30 36 204 0,04
36 T5 16 2F Al 16 24,60 32 18 30 36 205 0,05
36 T5 18 2F Al 18 27,80 32 20 30 36 205 0,06
36 T5 19 2F Al 19 29,40 36 22 30 36 206 0,07
36 T5 20 2F Al 20 31,00 36 23 30 36 206 0,08
36 T5 22 2F Al 22 3425 38 24 30 36 207 0,08
36 TS5 24 2F Al 24 37.40 42 26 30 36 208 0,11
36 T5 25 2F Al 25 38,95 44 26 30 36 209 0,12
36 TS5 26 2F Al 26 40,60 44 26 30 36 209 0,12
36 T5 27 2F Al 27 4220 48 30 30 36 8 210 0,13
36 T5 28 2F Al 28 43,75 48 32 30 36 8 210 0,14
36 T5 30 2F Al 30 46,95 51 34 30 36 8 21 0,15
36 T5 32 2F Al 32 50,10 54 38 30 36 8 212 0,18
36 T5 36 2F Al 36 56,45 63 38 30 36 8 215 0,23
36 T5 40 2F Al 40 62,85 66 40 30 36 8 216 0,28
36 TS5 42 2F Al 42 66.00 71 40 30 36 8 217 0,29
36 TS5 44 2 Al 44 69,20 45 30 36 8 0,31
36 TS5 48 2 Al 48 75,55 50 30 36 8 0,40
36 TS5 60 2 Al 60 94 65 65 30 36 8 0,61
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- METRIC PULLEYS “T”
A atlantis DIN 7721-2

POWER TRANEMISSION

L L
T10 ‘ ‘
STEP 10 mm
FOR WIDTH BELTS 16 mm
5 8 ¢ -} & 8| ¢ o} 5
Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al) v

suitable for hard oxidation to thickness 2F 2
31 710 12 2F Al 12 36,35 42 28 21 31 6 208 0,08
31 T10 14 2F Al 14 4270 48 32 21 3 8 210 0,10
31 T10 15 2F Al 15 4590 51 32 21 3 8 21 0,12
31 T10 16 2F Al 16 4910 54 35 21 31 8 212 0,13
31 T10 18 2F Al 18 55,45 60 40 21 31 8 214 0,17
31 T10 19 2F Al 19 58,65 66 44 21 31 8 216 0,18
31 T10 20 2F Al 20 61,80 66 46 21 31 8 216 0,21
31 T10 22 2F Al 22 68,20 75 52 21 31 8 218 0,25
31 T10 24 2F Al 24 74,55 83 58 21 3 8 219 0,29
31 T10 25 2F Al 25 77,75 83 60 21 3 8 219 0,31
31 T10 26 2F Al 26 80.90 87 60 21 31 8 220 0,36
31 710 27 2F Al 27 84,10 N 60 21 31 8 221 0,37
31 710 28 2F Al 28 87,25 93 60 21 3 8 222 0,40
31 T10 30 2F Al 30 93,65 97 60 21 31 8 223 0,44
31 T10 32 2F Al 32 100,00 106 65 21 31 10 224 0,49
31 T10 36 2F Al 36 112,75 119 70 21 31 10 225 0,62
31 710 40 2F Al 40 125,45 13 80 21 3 10 226 0,77
31 T10 44 2 Al 44 138,20 88 21 31 10 1,00
31 T10 48 2 Al 48 150,95 95 21 31 16 1.10
31 T10 60 2 Al 60 189.15 110 21 3 16 1,70
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A atlantis AR UL

POWER TRANSMIESION

L L
T10 ‘ ‘
STEP 10 mm
FOR WIDTH BELTS 25 mm
5 8 ¢ -} & 8| ¢ < 5
Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al) ——

suitable for hard oxidation to thickness 2F 2
40 T10 12 2F Al 12 36,35 42 28 30 40 6 208 0,10
40 T10 14 2F Al 14 4270 48 32 30 40 8 210 0,13
40 T10 15 2F Al 15 4590 51 32 30 40 8 21 0,15
40 T10 16 2F Al 16 4910 54 35 30 40 8 212 0,18
40 T10 18 2F Al 18 55,45 60 40 30 40 8 214 0,22
40 T10 19 2F Al 19 58,65 66 44 30 40 8 216 0,25
40 T10 20 2F Al 20 61,80 66 46 30 40 8 216 0,28
40 T10 22 2F Al 22 68,20 75 52 30 40 8 218 0,34
40 T10 24 2F Al 24 74,55 83 58 30 40 8 219 0,39
40 T10 25 2F Al 25 77,75 83 60 30 40 8 219 042
40 T10 26 2F Al 26 80.90 87 60 30 40 8 220 0,48
40 T10 27 2F Al 27 84,10 N 60 30 40 8 221 0,54
40 T10 28 2F Al 28 87,25 93 60 30 40 8 222 0,55
40 T10 30 2F Al 30 93,65 97 60 30 40 8 223 0,64
40 T10 32 2F Al 32 100,00 106 65 30 40 10 224 0,69
40 T10 36 2F Al 36 112,75 119 70 30 40 10 225 0,87
40 T10 40 2F Al 40 125,45 13 80 30 40 10 226 1,07
40 T10 44 2 Al 44 138,20 88 30 40 10 1,35
40 T10 48 2 Al 48 150,95 95 30 40 16 1,52
40 T10 60 2 Al 60 189.15 110 30 40 16 234
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. H METRIC PULLEYS “T”
A atlantis R

POWER TRANSMASION

L L
T10 ‘ ‘
STEP 10 mm
FOR WIDTH BELTS 32 mm
5 8 ¢ -} & 8| ¢ o} 5
Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al) v

suitable for hard oxidation to thickness 2F 2
47 T10 18 2F Al 18 55,45 60 40 37 47 10 214 0,25
47 T10 19 2F Al 19 58,65 66 44 37 47 10 216 0,29
47 T10 20 2F Al 20 61,80 66 46 37 47 12 216 0,32
47 T10 22 2F Al 22 68,20 75 52 37 47 12 218 0,39
47 T10 24 2F Al 24 74,55 83 58 37 47 12 219 0,47
47 T10 25 2F Al 25 77,75 83 60 37 47 12 219 0,53
47 T10 26 2F Al 26 80,90 87 60 37 47 12 220 0,56
47 T10 27 2F Al 27 84,10 N 60 37 47 12 221 0,60
47 T10 28 2F Al 28 87,25 93 60 37 47 12 222 0,64
47 T10 30 2F Al 30 93,65 97 60 37 47 12 223 0,74
47 T10 32 2F Al 32 100,00 106 65 37 47 12 224 0,84
47 T10 36 2F Al 36 112,75 119 70 37 47 16 225 1,06
47 T10 40 2F Al 40 125,45 131 80 37 47 16 226 1,32
47 T10 44 2 Al 44 138,20 88 37 47 16 1,61
47 T10 48 2 Al 48 150,95 95 37 47 16 1,93
47 T10 60 2 Al 60 189,10 110 37 47 16 3,00
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A a'"a ntis METRIC PULLEYS “T"

Fova Tawaime DIN 7721-2
L L
T10 F F
STEP 10 mm
FOR WIDTH BELTS 50 mm
5 g ¢ o} & gl 8 <} 5
Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al) v

suitable for hard oxidation to thickness 2F 2
66 T10 18 2F Al 18 5545 60 40 56 66 10 214 042
66 T10 19 2F Al 19 58,65 66 44 56 66 10 216 047
66 T10 20 2F Al 20 61,80 66 46 56 66 12 216 0,52
66 T10 22 2F Al 22 68,20 75 52 56 66 12 218 0,57
66 T10 24 2F Al 24 74,55 83 58 56 66 12 219 0,74
66 T10 25 2F Al 25 77,75 a3 60 56 66 12 219 0,77
66 T10 26 2F Al 26 80,90 87 60 56 66 12 220 0,82
66 T10 27 2F Al 27 8410 9N 60 56 66 12 221 0,95
66 T10 28 2F Al 28 87,25 93 60 56 66 12 222 0,96
66 T10 30 2F Al 30 93,65 97 60 56 66 12 223 1,17
66 T10 32 2F Al 32 100,00 106 65 56 66 12 224 1,30
66 T10 36 2F Al 36 112,75 119 70 56 66 16 225 1,64
66 T10 40 2F Al 40 125,45 131 80 56 66 16 226 2,00
66 T10 44 2 Al 44 138,20 88 56 66 16 2,36
66 T10 48 2 Al 48 150,95 95 56 66 16 2,83
66 T10 60 2 Al 60 189,10 110 56 66 16 4,37
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-A atlantis METRIC PULLEYS “AT”

POWTR TRANSMBSION

L L
BAT 5 F F
STEP 5 mm
FOR WIDTH BELTS 10 mm
5 8 ¢ <} & 8| ¢ o} 5
_ﬂ" ]

Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al)
suitable for hard oxidation to thickness 2F 2
21 BATS 12 2F Al 12 17,85 23 10 15 21 201 0,01
21 BATS5 14 2F Al 14 21,05 25 13 15 21 203 0,02
21 BATS5 15 2F Al 15 22,65 28 16 15 21 204 0,02
21 BATS5 16 2F Al 16 24,20 32 18 15 21 205 0,03
21 BAT5 18 2F Al 18 27,40 32 20 15 21 205 0,03
21 BATS5 19 2F Al 19 29,00 36 22 15 21 206 0,04
21 BAT5 20 2F Al 20 30,60 36 23 15 21 206 0,04
21 BATS5 22 2F Al 22 33,85 38 24 15 21 207 0,05
21 BATS 24 2F Al 24 37,00 42 26 15 21 208 0,06
21 BATS5 25 2F Al 25 38,55 44 26 15 21 209 0,06
21 BATS5 26 2F Al 26 40,20 44 26 15 21 209 0,06
21 BATS5 27 2F Al 27 41,80 48 30 15 21 8 210 0,07
21 BATS 28 2F Al 28 4335 48 32 15 21 8 210 0,07
21 BATS 30 2F Al 30 46,55 51 34 15 21 8 21 0,07
21 BATS 32 2F Al 32 49,70 54 38 15 21 8 212 0,09
21 BATS5 36 2F Al 36 56,05 63 38 15 21 8 215 0,11
21 BATS 40 2F Al 40 62,45 66 40 15 21 8 216 0,14
21 BATS5 42 2F Al 42 65,60 71 40 15 21 8 217 0,18
21 BATS 44 2 Al 44 68,80 45 15 21 8 0,18
21 BATS 48 2 Al 48 75,15 50 15 21 8 0,20
21 BATS5 60 2 Al 60 94,25 65 15 21 8 0,31
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A atlantis METRIC PULLEYS “AT”

POWIER TRANEMISSION

L L
BAT 5 F F
STEP 5 mm
FOR WIDTH BELTS 16 mm
5 8 ¢ -} & 8| ¢ o} 5
| BEE-

Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al)
suitable for hard oxidation to thickness 2F 2
27 BATS 12 2F Al 12 17.85 23 10 21 27 201 0,02
27 BATS 14 2F Al 14 21,05 25 13 21 27 203 0,03
27 BATS5 15 2F Al 15 22,65 28 16 21 27 204 0,03
27 BATS5 16 2 Al 16 24,20 32 18 21 27 205 0,04
27 BAT5 18 2F Al 18 27,40 32 20 21 27 205 0,04
27 BATS5 19 2F Al 19 29,00 36 22 21 27 206 0,05
27 BATS5 20 2F Al 20 30,60 36 23 21 27 206 0,06
27 BATS5 22 2F Al 22 33,85 38 24 21 27 207 0,06
27 BATS 24 2F Al 24 37,00 42 26 21 27 208 0,08
27 BATS 25 2F Al 25 38,55 44 26 21 27 209 0,08
27 BAT5 26 2F Al 26 40,20 44 26 21 27 209 0,09
27 BAT S5 27 2F Al 27 41,80 48 30 21 27 8 210 0,09
27 BATS5 28 2F Al 28 43,35 48 32 21 27 8 210 0,09
27 BATS 30 2F Al 30 46,55 51 34 21 27 8 21 0,10
27 BATS 32 2F Al 32 49,70 54 38 21 27 8 212 0,12
27 BAT5 36 2F Al 36 56,05 63 38 21 27 8 215 0,16
27 BAT S5 40 2F Al 40 62,45 66 40 21 27 8 216 0,19
27 BAT S5 42 2F Al 42 65,60 Al 40 21 27 8 217 0,20
27 BATS5 44 2 Al 44 68,80 45 21 27 8 0,23
27 BAT S 48 2 Al 48 75,15 50 21 27 8 0,28
27 BAT5 60 2 Al 60 9425 65 21 27 8 0,43
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A atlantis METRIC PULLEYS “AT”

POWER T RANSMIESION

L L
BAT 5 F ‘
STEP 5 mm
FOR WIDTH BELTS 25 mm
5 8| of & g ¢ o} §

Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al)
suitable for hard oxidation to thickness 2F 2
36 BATS5 12 2F Al 12 17,85 23 10 30 36 201 0,03
36 BATS5 14 2F Al 14 21,05 25 13 30 36 203 0,04
36 BATS 15 2F Al 15 22,65 28 16 30 36 204 0,04
36 BATS5 16 2F Al 16 24,20 32 18 30 36 205 0,05
36 BATS 18 2F Al 18 27.40 32 20 30 36 205 0,06
36 BATS 19 2F Al 19 29.00 36 22 30 36 206 0,07
36 BATS 20 2F Al 20 30,60 36 23 30 36 206 0,08
36 BAT5 22 2F Al 22 33,85 38 24 30 36 207 0,08
36 BATS5 24 2F Al 24 37,00 42 26 30 36 8 208 0,1
36 BATS5 25 2F Al 25 38,55 44 26 30 36 8 209 0,12
36 BATS 26 2F Al 26 40,20 44 26 30 36 8 209 0,12
36 BATS5 27 2F Al 27 41,80 48 30 30 36 8 210 0,13
36 BATS 28 2F Al 28 43,35 48 32 30 36 8 210 0,14
36 BATS 30 2F Al 30 46,55 51 34 30 36 8 211 0,15
36 BATS5 32 2F Al 32 49,70 54 38 30 36 8 212 0,18
36 BATS5 36 2F Al 36 56,05 63 38 30 36 8 215 0,23
36 BATS5 40 oF Al 40 62,45 66 40 30 36 8 216 0,28
36 BAT 5 42 2F Al 42 65,60 71 40 30 36 8 217 0,29
36 BATS 44 2 Al 44 68,80 45 30 36 8 0,31
36 BATS5 48 2 Al 48 75,15 50 30 36 8 0,40
36 BATS 60 2 Al 60 94,25 65 30 36 8 0,61
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A atlantis METRIC PULLEYS “AT”

POWER TRANSEMIBSION

L L
BAT 10 F ;
STEP 10 mm ]
FOR WIDTH BELTS 16 mm
5 8 ¢ -} & 8| ¢ o} 5
Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al) —=
suitable for hard oxidation to thickness 2F 2

31 BAT10 15 2F Al 15 45,90 51 32 21 31 8 21 0,12
31 BAT 10 16 2F Al 16 4910 54 35 21 31 8 212 0,13
31 BAT10 18 2F Al 18 55,45 60 40 21 31 8 214 0,17
31 BAT10 19 2F Al 19 58,65 66 44 21 31 8 216 0,18
31 BAT 10 20 2F Al 20 61,80 66 46 21 3 8 216 0,21
31 BAT 10 22 2F Al 22 68,20 75 52 21 3 8 218 0,25
31 BAT10 24 2F Al 24 74,55 83 58 21 3 8 219 0,29
31 BAT10 25 2F Al 25 77,75 83 60 21 3 8 219 0,31
31 BAT10 26 2F Al 26 80,90 87 60 21 3 8 220 0,36
31 BAT 10 27 2F Al 27 84,05 91 60 21 31 8 221 0.37
31 BAT 10 28 2F Al 28 87.25 93 60 21 31 8 222 0.40
31 BAT 10 30 2F Al 30 93,65 97 60 21 31 8 223 0,44
31 BAT 10 32 2F Al 32 100,00 106 65 21 31 10 224 0,49
31 BAT 10 36 2F Al 36 112,75 19 70 21 31 10 225 0,62
31 BAT 10 40 2F Al 40 125,45 131 80 21 31 10 226 0,77
31 BAT 10 44 2 Al 44 138,20 88 21 31 10 1,00
31 BAT 10 48 2 Al 48 150,95 95 21 31 16 1,10
31 BAT 10 60 2 Al 60 189,15 10 21 31 16 1,70
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A atlantis METRIC PULLEYS “AT”

POWER TRANSEMIBON

L L
BAT 10 F ;
STEP 10 mm
FOR WIDTH BELTS 25 mm
5 8 ¢ -} & 8| ¢ o} 5
Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al) —=
suitable for hard oxidation to thickness 2F 2

40 BAT 10 15 2F Al 15 45,90 51 32 30 40 8 21 0,15
40 BAT 10 16 2F Al 16 4910 54 35 30 40 8 212 0,18
40 BAT 10 18 2F Al 18 55,45 60 40 30 40 8 214 0,22
40 BAT 10 19 2F Al 19 58,65 66 44 30 40 8 216 0.25
40 BAT 10 20 2F Al 20 61,80 66 46 30 40 8 216 0,28
40 BAT 10 22 2F Al 22 68,20 75 52 30 40 8 218 0,34
40 BAT 10 24 2F Al 24 74,55 83 58 30 40 8 219 0,39
40 BAT 10 25 2F Al 25 77,75 83 60 30 40 8 219 0,42
40 BAT 10 26 2F Al 26 80,90 87 60 30 40 8 220 0,48
40 BAT 10 27 2F Al 27 84,05 91 60 30 40 8 221 0.54
40 BAT 10 28 2F Al 28 87.25 93 60 30 40 8 222 0,55
40 BAT 10 30 2F Al 30 93,65 97 60 30 40 8 223 0,64
40 BAT 10 32 2F Al 32 100,00 106 65 30 40 10 224 0,69
40 BAT 10 36 2F Al 36 112,75 19 70 30 40 10 225 0,87
40 BAT 10 40 2F Al 40 125,45 131 80 30 40 10 226 1,07
40 BAT 10 44 2 Al A 138,20 88 30 40 10 1,35
40 BAT 10 48 2 Al 48 150,95 95 30 40 16 1,52
40 BAT 10 60 2 Al 60 189,15 10 30 40 16 2,34
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A atlantis METRIC PULLEYS “AT”

POWER TRAMENMISSION

L L
BAT 10 ‘ ‘
STEP 10 mm
FOR WIDTH BELTS 32 mm
5 8 ¢ -} & 8| ¢ o} 5
Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al) —
suitable for hard oxidation to thickness 2F 2
47 BAT 10 18 2F Al 18 55,45 60 40 37 47 10 214 0,25
47 BAT 10 19 2F Al 19 58,65 66 44 37 47 10 216 0,29
47 BAT 10 20 2F Al 20 61,80 66 46 37 47 12 216 0,32
47 BAT 10 22 2F Al 22 68,20 75 52 37 47 12 218 0,39
47 BAT 10 24 2F Al 24 74,55 83 58 37 47 12 219 0,47
47 BAT 10 25 2F Al 25 77,75 83 60 37 47 12 219 0,53
47 BAT 10 26 2F Al 26 80,90 87 60 37 47 12 220 0,56
47 BAT 10 27 2F Al 27 84,05 N 60 37 47 12 221 0,60
47 BAT 10 28 2F Al 28 87,25 93 60 37 47 12 222 0,64
47 BAT 10 30 2F Al 30 93,65 97 60 37 47 12 223 0,74
47 BAT 10 32 2F Al 32 100,00 106 65 37 47 12 224 0,84
47 BAT 10 36 2F Al 36 112,75 119 70 37 47 16 225 1,06
47 BAT 10 40 2F Al 40 125,45 131 80 37 47 16 226 1,32
47 BAT 10 44 2 Al 44 138,20 88 37 47 16 1,61
47 BAT 10 48 2 Al 48 150,95 95 37 47 16 1,93
47 BAT 10 60 2 Al 60 189,15 110 37 47 16 3,00
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A atlantis METRIC PULLEYS “AT”

POWLE TRANSMBSION

L L
BAT 10 ‘ ‘
STEP 10 mm
FOR T-WIDTH BELTS 50 mm
5 8 ¢ -} & 8| ¢ o} 5

Material: Aluminum UNI 9006 - T6 (Al) —
suitable for hard oxidation to thickness 2F 2
66 BAT 10 18 2F Al 18 55,45 60 40 56 66 10 214 042
66 BAT 10 19 2F Al 19 58,65 66 44 56 66 10 216 047
66 BAT 10 20 2F Al 20 61,80 66 46 56 66 12 216 0,52
66 BAT 10 22 2F Al 22 68,20 75 52 56 66 12 218 0,57
66 BAT 10 24 2F Al 24 74,55 83 58 56 66 12 219 0,74
66 BAT 10 25 2F Al 25 77,75 83 60 56 66 12 219 0,77
66 BAT 10 26 2F Al 26 80,90 87 60 56 66 12 220 0,82
66 BAT 10 27 2F Al 27 84,05 o1 60 56 66 12 221 0,95
66 BAT 10 28 2F Al 28 87,25 93 60 56 66 12 222 0,96
66 BAT 10 30 2F Al 30 93,65 97 60 56 66 12 223 117
66 BAT 10 32 2F Al 32 100,00 106 65 56 66 12 224 1,30
66 BAT 10 36 2F Al 36 112,75 119 70 56 66 16 225 1,64
66 BAT 10 40 2F Al 40 125,45 131 80 56 66 16 226 2,00
66 BAT 10 44 2 Al 44 138,20 88 56 66 16 2,36
66 BAT 10 48 2 Al 48 150,95 95 56 66 16 2,83
66 BAT 10 60 2 Al 60 189,15 110 56 66 16 4,37
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A atlantis

POWER TRANS MISNON

TIMING BELT BARS

ISO 5294

de

MXL sTEP 0,080” (2,032 mm)
MATERIAL: UNI 9006 - T6 ALUMINUM

MXL 12
MXL 14
MXL 15
MXL 16
MXL 18
MXL 20
MXL 22
MXL 24
MXL 25
MXL 26
MXL 28
MXL 30
MXL 32
MXL 34
MXL 36
MXL 38
MXL 40
MXL 42
MXL 44
MXL 45
MXL 48
MXL 50
MXL 60
MXL 70
MXL 72

12
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28

NSB8E8&EEEREBE R

7,25

8,55

9,19

9,84

11,13
12,43
13,72
15,02
15,66
16,31
17,60
18,90
20,19
21,48
22,78
24,07
25,36
26,66
27,95
28,60
30,54
31,83
38,30
4477
46,06

50
50

50

50

50

90

125
125
125
125
125
125
125
125
140
140
140
140
140
140
140
140
160
160
160

75

75

75

75

75

120
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
160
160
160

100
100
100
101
102
102
104
104
105
106
107
107
108
108
109
109
110
10
1
m
m
12
13
211
21

0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,04
0.05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,12
0,13
0,15
0,17
0,19
0,20
0,23
0,24
0,27
0,30
0,49
0,67
0,72

XL 10
XL 11
XL 12
XL 13
XL 14
XL 15
XL 16
XL 17
XL 18
XL 19
XL 20
XL 21
XL 22
XL 23
XL 24
XL 25
XL 26
XL 27
XL 28
XL 29
XL 30
XL 32
XL 33
XL 34
XL 35
XL 36
XL 38
XL 39
XL 40
XL#1
XL 42
XL 43
XL 44
XL 48
XL 56
XL 60
XL72
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XL stEP 1/5” (5,08 mm)
MATERIAL: UNI 9006 - T6 ALUMINUM

N NN RN RN R NN = b b b b od —d b ok —
DN A WN - O WO ~NOOO;sE WD =+ O

NS EREN2EBEEERENER

15,66
17,28
18,90
20,51

22,13
23,75
25,36
26,98
28,60
30,22
31,83
33,45
35,07
36,60
38,30
39,92
41,53
43,15
44,77
46,39
48,00
51,24
52,85
54,47
56,09
57,70
60,94
62,56
64,17
65,79
67,41

69,02
70,64
77,11

90,04
96,51

115,92

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

201

ZEREE8E

206
206
207
207
208
208
209
210
210
210
2n
2n
212
213
213
214
215
216
217
217
217
218
218
313
313
220
223
320
326

0,07
0,08
0,10
0,11
0,13
0,16
0,18
0,20
0,23
0,26
0,28
0,36
0,40
0,44
0,48
0,51
0,56
0,60
0,65
0,70
0,75
0,87
0,92
0,98
1,04
1,10
1,23
1,30
1,37
1,43
1,51
1,58
1,65
1,98
2,71
3,10
4,52



A atlantis

DOWER TRANSMISSION

TIMING BELT BARS

ISO 5294

L10
L1
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L27
L 30

de

L sTEP3/8” (9,525 mm)
MATERIAL: UNI 9006 - T6 ALUMINUM

10
"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

24
27
30

29,56
32,59
35,62
38,65
41,68
4472
4775
50,78
53,81
56,84
59,88
62,91
65,94
68,97
72,00
81,10
90,20

140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

301

§8E8 8

307
308
309
310
3n
312
313
313
315
318

023 L10
0,28 LN
0,39 L12
0,46 L13
0,55 L14
0,63 L15
0,73 L16
0,82 L17
0,93 L18
1,04 L19
1,16 L20
1,28 L21
1,41 L 22
1,55 L23
1,69 L24
215 L27
2,67 L 30
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L stEP3/8” (9,525 mm)
MATERIAL: STEEL

10
1"
12
13
14
15
16
17
18
19

21
22
23
24
27
30

29,56
32,59
35,62
38,65
41,68
4472
47,75
50,78
53,81
56,84
59,88
62,91
65,94
68,97
72,00
81,10
90,20

140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
3N
312
313
313
315
318

0,66
0,81
1,12
1,32
1,57
1.81
2,08
2,34
2,64
2,96
3,32
3,67
4,07
4,44
4,86
6,20
7,72



A atlantis HTD TIMING BELT BARS

POWER TRANS MISMON

de

T ————————
L1
L
HTD 5M stEP5 mm HTD 8M stEP8 mm
MATERIAL: UNI 9006 - T6 ALUMINUM MATERIAL: STEEL

5M 12 12 17,96 160 160 202 0,08 8M 18 18 4447 200 200 304 2,03
5M 13 13 19,55 160 160 203 0,10 8M19 19 4701 200 200 305 2,30
5M 14 14 21,14 175 200 203 0,16 8M 20 20 4956 200 200 306 2,57
5M 15 15 22,73 175 200 204 0,19 8M 21 21 52,11 200 200 307 2,88
5M 16 16 2432 175 200 204 0,21 8M 22 22 5465 200 200 308 3,18
5M 17 17 2592 175 200 205 0,24 8M 23 23 57,20 200 200 309 3,52
5M 18 18 2751 200 200 205 0,27 8M 24 24 59,75 200 200 310 3,86
5M 19 19 29,10 200 200 205 0,31 8M 25 25 6229 200 200 310 4,23
5M 20 20 30,69 200 200 206 0,35 8M 26 26 6484 200 200 31 4,60
5M 21 21 3228 200 200 207 0,39 8M 28 28 69,93 200 200 312 5,40
5M 22 22 33,87 200 200 207 043 8M 30 30 75,02 200 200 314 6,27
5M 23 23 35,47 200 200 208 0,48 8M 32 32 80,12 200 200 315 7,20
5M 24 24 37,06 200 200 208 0,52 8M 34 34 8521 200 200 316 8,20
5M 25 25 3865 200 200 209 0,57 8M 35 35 87,76 200 200 317 8,71
5M 26 26 40,24 200 200 209 0,62 8M 36 36 9030 200 200 319 9,26
5M 27 27 4183 200 200 210 0,67 8M 38 38 9540 200 200 320 10,39
5M 28 28 43,42 200 200 210 0,73 8M 40 40 100,49 200 200 321 11,58
5M 30 30 4661 200 200 1 0,84 8M 44 44 110,68 200 200 325 14,16
5M 32 32 49,79 200 200 212 0,97 8M 48 48 120,86 200 200 327 16,99
5M 34 34 5297 200 200 213 1.1

5M 36 36 56,16 200 200 214 1,25

5M 38 38 5934 200 200 216 1,40

5M 40 40 6252 200 200 217 1,55

5M 42 42 65,71 200 200 218 1,73

5M 44 44 68,89 200 200 218 1,90

5M 45 45 70,48 200 200 313 1,99

5M 48 48 7525 200 200 219 2,27

5M 50 50 78,44 200 200 220 2,48

5M 60 60 9435 200 200 320 3,60

5M 72 72 113,45 200 200 225 5,28
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A atlantis “PCB” TIMING BELTS BARS

POWER TRANSMISSION

de

]
L1
L
PCB 8M ster8 mm PCB 14M steP14 mm
MATERIAL: STEEL MATERIAL: STEEL

*8M 22 22 5442 180 180 308 3,20 *14M 28 28 121,98 200 200 400 18,00
*8M 25 25 62,06 180 180 310 4,20 *14M 30 30 130,89 200 200 401 20,80
*8M 28 28 69,70 180 180 312 5,20 *14M 32 32 139,80 200 200 403 23,80
*8M 30 30 74,79 180 180 314 6,00 *14M 34 34 148,72 200 200 404 27,00
*8M 32 32 7989 180 180 315 6,90 *14M 36 36 157,63 200 200 405 30,30
*8M 34 34 8498 180 180 316 7,80 *14M 38 38 166,54 200 200 406 33,90
*8M 36 36 90,07 180 180 319 8,90 *14M 40 40 175,45 200 200 407 37,70
*8M 38 38 95,17 180 180 320 10,00 *14M 44 44 193,28 200 200 41 4590
*8M 40 40 100,26 200 200 321 12,30 *14M 48 48 211,11 200 200 412 54.80
*8M 45 45 112,99 200 200 325 15,40
*8M 48 48 120,63 200 200 327 17,70
*8M 50 50 125,72 200 200 328 18,20
* 8M 56 56 141,00 200 200 333 24,50
*8M 60 60 151,19 200 200 335 28,10
*8M 64 64 161,37 200 200 338 31,80
*8M 75 75 189,39 200 200 343 44,00

* Manufactured on request
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. METRIC BARS “T”
A atlantis DIN 7721-2

POWLE TRANSMSSION

de

T 2,5 stEP 2,5 mm
MATERIAL: UNI 9006 - T6 ALUMINUM

T25 10 10 742 50 75 0,01
T25 12 12 900 50 75 100 0,01
T25 13 13 980 50 75 100 0,02
T25 14 14 1060 50 75 101 0,02
T25 15 15 1140 75 75 101 0,02
T25 16 16 1220 75 75 102 0,02
T25 17 17 1300 75 75 104 0,03
T25 18 18 1380 75 75 104 0,03
T25 19 19 1460 120 120 104 0,05
T25 20 20 1540 120 120 105 0,05
T25 21 21 1620 120 120 105 0,06
T25 22 22 17,00 140 140 106 0,08
T25 24 24 1855 140 140 107 0,09
T25 26 26 20,15 140 140 108 0,12
T25 27 27 2095 140 140 108 0,13
T25 28 28 21,75 140 140 108 0,14
T25 29 29 2255 140 140 109 0,15
T25 30 30 2335 140 140 109 0,15
T25 32 32 24,95 140 140 10 0,18
T25 34 34 26,55 140 140 10 0,21
T25 35 35 27,35 140 140 110 0,21
T25 36 36 28,10 140 140 m 0,22
T25 38 38 29,70 140 140 111 0,26
T25 40 40 31,30 140 140 112 027
T25 42 42 3290 140 140 112 0,32
T25 44 44 3450 140 140 113 0,33
T25 45 45 3530 140 140 113 0,37
T25 48 48 37,70 140 140 208 0,40
T25 50 50 3929 160 160 209 0,52
T25 60 60 4725 160 160 211 0,72
T25 65 65 51,20 160 160 213 0,87
T25 70 70 5520 160 160 215 1,05
T25 72 72 56,80 160 160 215 1,1
T25 90 90 71,12 160 160 219 1,75
T25100 100 79,08 180 160 220 2,18
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._\ atla nti’ METRIC BARS “T”

POWER TRANIMISSION DlN 7721 '2

de

T ————————
L1
L
T 5 stEP5 mm T 10 stTEP 10 mm
MATERIAL: UNI 9006 - T6 ALUMINUM MATERIAL: UNI 9006 - T6 ALUMINUM

T5 10 10 15,05 140 140 200 0,06 T10 10 10 2998 140 140 206 0,22
T 11 11 16,65 140 140 201 0,07 T10 11 11 33,16 140 140 207 0,29
T5 12 12 18,25 140 140 201 0,09 T10 12 12 36,35 140 140 208 0,34
T5 13 13 19,85 140 140 203 0,10 T10 13 13 3955 140 140 209 0,42
T5 14 14 21,45 140 140 203 0,12 T10 14 14 42,70 160 160 210 0,55
T5 15 15 23,05 140 140 204 0,14 T10 15 15 4590 160 160 211 0,64
T5 16 16 2460 140 140 205 0,16 T10 16 16 4910 160 160 212 0,74
TS5 17 17 26,20 140 140 205 0,19 T10 17 17 5225 160 160 213 0,85
T5 18 18 27,80 140 140 205 0,21 T10 18 18 5545 160 160 214 0,96
T5 19 19 2940 140 140 206 0,24 T10 19 19 58,65 160 160 216 1,07
T5 20 20 31,00 160 160 206 0,31 T10 20 20 6180 160 160 216 1,20
T 21 21 32,70 160 160 207 0,33 T10 21 21 6500 160 160 217 1,29
TS5 22 22 3425 160 160 207 0,36 T10 22 22 6820 160 160 218 1,43
T5 23 23 3585 160 160 208 0,39 T10 23 23 7135 160 160 313 1,58
TS5 24 24 37,40 160 160 208 0,43 T10 24 24 7455 160 160 219 1,73
TS5 25 25 3895 160 160 209 0,47 T10 26 26 8090 160 160 220 2,05
T5 26 26 40,60 160 160 209 0,51 T10 28 28 8725 160 160 222 2,39
T5 27 27 4220 160 160 210 0,55 T10 30 30 9365 160 160 223 2,76
T5 28 28 43,75 160 160 210 0,60 T10 32 32 100,00 160 160 224 3,18
T5 29 29 4535 160 160 21 0,65 T10 34 34 106,40 160 160 323 3,61
T5 30 30 46,95 160 160 21 0,70 T10 36 36 112,75 160 160 225 4,06
T5 32 32 50,10 160 160 212 0,80 T10 38 38 119,10 160 160 327 4,62
T5 34 34 5325 160 160 213 0,91 T10 40 40 12545 160 160 226 513
T5 35 35 5485 160 160 214 0.98 T10 45 45 141,40 160 160 333 6,50
T5 36 36 56,45 160 160 215 1.02 T10 48 48 150,95 160 160 335 7,39
T5 37 37 58,06 160 160 215 1,08 T10 60 60 189,15 160 160 342 11,76
T5 38 38 5965 160 160 216 1,14 T10 72 72 22729 160 160 17,03
T5 40 40 6285 160 160 216 1,27

T5 42 42 66,00 180 160 217 1,41

TS5 44 44 6920 160 160 218 1,55

T5 45 45 7080 160 160 313 1,63

TS5 46 46 7240 160 160 313 1,69

T5 48 48 7555 160 160 219 1.85

T5 50 50 7875 160 160 220 2,02

T5 60 60 9465 160 160 320 2,95

TS5 72 72 113,75 160 160 225 428

T5 80 80 126,48 160 160 226 5,39

TS5 9 90 14240 160 160 333 6,76

T5100 100 158,31 160 160 338 8,34
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A atlantis METRIC BARS “AT’

POWEE TRANSMSSION

‘\.!_ _______________________
| 3
|
L1
L
BATSSTEPSmm BAT10 STEP10 mm
MATERIAL: UNI 9006 - T6 ALUMINUM MATERIAL: UNI 9006 - T6 ALUMINUM

BAT5 12 12 17.85 140 140 201 0,08 BAT10 15 15 4590 160 160 211 062
BAT5 13 13 1945 140 140 203 0,10 BAT10 16 16 49,10 160 160 212 0,72
BAT5 14 14 2105 140 140 203 0,12 BAT10 17 17 5225 160 160 213 0,82
BAT5 15 15 2265 140 140 204 0,14 BAT 10 18 18 5545 160 160 214 0,94
BAT5 16 16 2420 140 140 205 0,15 BAT 10 19 19 5865 160 160 216 1,05
BAT5 17 17 2580 140 140 205 0,18 BAT 10 20 20 61,80 160 160 216 1,17
BAT5 18 18 2740 140 140 205 020 BAT 10 21 21 6500 160 160 217 1,31
BAT5 19 19 29,00 140 140 206 023 BAT 10 22 22 6820 160 160 218 1,44
BAT5 20 20 3060 160 160 206 0,30 BAT 10 23 23 7135 160 160 313 160
BAT5 21 21 3230 160 160 207 0,33 BAT 10 24 24 7455 160 160 219 175
BATS5 22 22 3385 160 160 207 0,36 BAT 10 25 25 7775 160 160 219 1,91
BAT5 23 23 3545 160 160 208 0,40 BAT 10 26 26 8090 160 160 220 2,06
BAT5 24 24 3700 160 160 208 0,44 BAT 10 27 27 8405 160 160 221 2,23
BAT5 25 25 3855 160 160 209 047 BAT 10 28 28 8725 160 160 222 242
BATS5 26 26 4020 160 160 209 051 BAT 10 30 30 9365 160 160 223 2,79
BAT5 27 27 4180 160 160 210 055 BAT 10 32 32 100,00 160 160 224 3,20
BATS5 28 28 4335 160 160 210 060 BAT 10 34 34 10640 160 160 323 3,65
BAT5 30 30 4655 160 160 211 069 BAT 10 36 36 112,75 160 160 225 4,09
BAT5 32 32 4970 160 160 212 081 BAT 10 38 38 119,10 160 160 327 4,59
BAT5 34 34 5285 160 160 213 090 BAT 10 40 40 12545 160 160 226 5,16
BAT5 36 36 5605 160 160 215 1,02 BAT 10 42 42 131,85 160 160 330 565
BAT5 38 38 5925 160 160 216 1,14 BAT 10 44 44 13820 160 160 331 622
BAT5 40 40 6245 160 160 216 1,28 BAT 10 46 46 14455 160 160 334 684
BAT5 42 42 6560 160 160 217 1,41 BAT 10 48 48 150,95 160 160 335 745
BAT5 44 44 6880 160 160 218 155 BAT 10 52 52 16365 160 160 338 893
BAT5 46 46 7200 160 160 313 1,70 BAT 10 56 56 176,40 160 160 339 10,39
BAT5 48 48 7515 160 160 219 185 BAT 10 58 58 182,75 160 160 340 10,96
BAT5 52 52 8155 160 160 220 2,19 BAT 10 60 60 189,15 160 160 342 1178
BAT5 56 56 8790 160 160 222 255 BAT 10 70 70 220,95 160 160 16,18
BAT5 58 58 91,10 160 160 223 274
BAT5 60 60 9425 160 160 320 2,94
BAT5 64 64 100,65 160 160 224 336
BAT5 72 72 11335 160 160 225 429
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CYLINDRICAL GEARS



A atlantis CYLINDRICAL GEARS

DOWER TRANSMISSION

MODULE 1
3| & o 3 & ol &
PRESSURE ANGLE 20°
B B
25 15 A
Material: C45 steel
12 14 12 9 - 0,01 55 57 55 40 12 0,36
13 15 13 10 - 0,02 56 58 56 40 12 0,37
14 16 14 1 - 0,02 57 59 57 40 12 0,38
15 17 15 12 - 0,02 58 60 58 40 12 0,39
16 18 16 13 - 0,03 59 61 59 40 12 0,40
17 19 17 14 - 0,03 60 62 60 40 12 0,41
18 20 18 15 8 0,03 61 63 61 50 12 0,47
19 21 19 15 8 0,04 62 64 62 50 12 0,49
20 22 20 16 8 0,04 63 65 63 50 12 0,50
21 23 21 16 8 0,05 64 66 64 50 12 0,51
22 24 22 16 8 0,05 65 67 65 50 12 0,52
23 25 23 18 8 0,06 66 68 66 50 12 0,53
24 26 24 20 10 0,06 67 69 67 50 12 0,55
25 27 25 20 10 0,07 68 70 68 50 12 0,56
26 28 26 20 10 0,07 69 Al 69 50 12 0,57
27 29 27 20 10 0,08 70 72 70 50 12 0,58
28 30 28 20 10 0,08 72 74 72 12 0,46
29 31 29 20 10 0,09 75 77 75 12 0,51
30 32 30 20 10 0,09 76 78 76 12 0,52
AN 33 31 25 10 0,11 80 82 80 12 0,58
32 34 32 25 10 0,12 85 87 85 12 0,65
33 35 33 25 10 0,12 90 92 90 12 0,73
34 36 34 25 10 0,13 95 97 95 12 0,82
35 37 35 25 10 0,14 100 102 100 12 0,91
36 38 36 25 10 0,14 110 12 110 12 1,10
37 39 37 25 10 0,15 114 116 14 12 1,19
38 40 38 25 10 0,16 120 122 120 12 1,32
39 41 39 25 10 0,16 127 129 127 12 1,47
40 42 40 25 10 017
4 43 4 30 10 0,19
42 44 42 30 10 0,20
43 45 43 30 10 021
44 46 44 30 10 0,22
45 47 45 30 10 0,23
46 48 46 30 10 0,23
47 49 47 30 10 0,24
48 50 48 30 10 0,25
49 51 49 30 10 0,26
50 52 50 30 12 0,26
51 53 51 40 12 0,32
52 54 52 40 12 0,33
53 55 53 40 12 033
54 56 54 40 12 0,34
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A atlantis CYLINDRICAL GEARS

POWER TRANSMISMON

MODULE 1,5
PRESSURE ANGLE  20° g R q¢ A c
B B
30 17 A
Material: C45 steel
12 21,0 18,0 14 8 0,04 55 855 825 60 14 0,96
13 22,5 195 15 8 0,05 56 87.0 84,0 60 16 0,98
14 240 21,0 17 8 0,06 57 88,5 855 60 16 1,00
15 255 225 18 8 0,07 58 90.0 87.0 60 16 1,03
16 27.0 240 19 8 0,08 59 91,5 88,5 60 16 1,05
17 28,5 255 20 8 0,09 60 93,0 90,0 60 16 1,09
18 30,0 27,0 20 8 0,10 61 945 915 70 16 1,22
19 31,5 28,5 20 8 0,10 62 96,0 93,0 70 16 1,25
20 33,0 30,0 25 8 0,13 63 97,5 945 70 16 1,28
21 345 315 25 10 0,13 64 99,0 96,0 70 16 1,31
22 36.0 33.0 25 10 0,14 65 100.5 975 70 16 1,34
23 375 345 25 10 0,16 66 102.0 99.0 70 16 1,37
24 39,0 36.0 25 10 0,17 67 103,5 100.5 70 16 1,40
25 40,5 375 25 10 0,18 68 105,0 102,0 70 16 1,43
26 42,0 39.0 30 12 0,20 69 106,5 1035 70 16 1,46
27 43,5 405 30 12 0,22 70 108,0 105,0 70 16 1,50
28 45,0 42,0 30 12 0,23 72 1110 108,0 16 1,19
29 48,5 43,5 30 12 0,24 75 115,5 1125 16 1,30
30 48,0 450 30 12 0,26 76 17,0 1140 16 1,33
31 495 46,5 35 12 0.30 80 123,0 120,0 16 1.48
32 51,0 48,0 35 12 0,31 85 130,5 1275 16 1.67
33 52,5 495 35 12 0,33 90 138,0 135,0 16 1,88
34 54,0 51,0 35 12 0,34 95 1455 1425 16 2.09
35 55,5 525 35 12 0,36 100 153,0 150,0 16 2,32
36 57,0 54,0 35 12 0,37 10 168,0 165,0 16 2,82
37 58,5 55,5 40 12 0,42 14 174,0 171,0 16 3,03
38 60,0 57,0 40 12 0,44 120 183,0 180,0 16 3,36
39 61,5 58,5 40 12 0,46 127 193,5 190,5 16 3,77
40 63,0 60,0 40 12 0,48
M 64,5 61,5 40 12 0,50
42 66,0 63,0 50 12 0,59
43 67,5 64,5 50 12 0,61
44 69,0 66,0 50 12 0,63
45 70,5 675 50 12 0,65
46 72,0 69,0 50 14 0,66
47 73,5 70,5 50 14 0,70
48 75,0 72,0 50 14 0,70
49 76,5 73,5 50 14 0,73
50 78.0 75.0 50 14 0,76
51 79.5 76,5 60 14 0,86
52 81,0 78,0 60 14 0,89
53 825 795 60 14 0,91
54 84,0 81,0 60 14 0,94
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A atlantis CYLINDRICAL GEARS

POWER TRANS MISMON

MODULE 2
PRESSURE ANGLE 20° g R q¢ A ¢
B B
35 20 A
Material: C45 steel
12 28 24 18 10 0,08 55 114 110 70 16 1,88
13 30 26 20 10 0,10 56 116 112 70 16 1,94
14 32 28 22 10 012 57 118 114 70 16 1,99
15 34 30 24 10 0,14 58 120 116 70 16 2,05
16 36 32 25 10 0,16 59 122 118 70 16 211
17 38 34 25 10 0,18 60 124 120 70 16 2,16
18 40 36 25 10 0,19 61 126 122 80 16 2,36
19 42 38 25 10 0,21 62 128 124 80 16 2,42
20 44 40 30 10 0,26 63 130 126 80 16 2,48
21 46 42 30 12 0,27 64 132 128 80 16 2,55
22 48 44 30 12 0,29 65 134 130 80 16 2,61
23 50 46 30 12 0,31 66 136 132 80 16 2,67
24 52 48 35 12 0,36 67 138 134 80 16 2,74
25 54 50 35 12 0,39 68 140 136 80 16 2,81
26 56 52 40 12 0,45 69 142 138 80 16 2,87
27 58 54 40 12 0,47 70 144 140 80 16 2,94
28 60 56 40 12 0,50 72 148 144 16 2,50
29 62 58 40 14 0,52 75 154 150 20 27
30 64 60 40 14 0,55 76 156 152 20 279
31 66 62 45 14 0.61 80 164 160 20 3.09
32 68 64 45 14 0.65 85 174 170 20 3,50
33 70 66 45 14 0,68 90 184 180 20 3,93
34 72 68 45 14 0,71 95 194 190 20 439
35 74 70 45 14 0,74 100 204 200 20 487
36 76 72 45 14 0,78 110 224 220 20 5,90
37 78 74 50 14 0,86 14 232 228 20 6,34
38 80 76 50 14 0,90 120 244 240 20 7,03
39 82 78 50 14 0,93 127 258 254 20 7,89
40 84 80 50 14 0,97
M 86 82 55 16 1,05
42 88 84 55 16 1,09
43 90 86 55 16 1,13
44 92 88 60 16 1,23
45 94 90 60 16 1,27
46 96 92 60 16 1,31
47 98 94 70 16 1,48
48 100 96 70 16 1,53
49 102 98 70 16 1,57
50 104 100 70 16 1,62
51 106 102 70 16 1,67
52 108 104 70 16 1,72
53 110 106 70 16 1,78
54 112 108 70 16 1,83
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A atlantis CYLINDRICAL GEARS

POWER TRANSMISSION

MODULE 2,5
PRESSURE ANGLE  20° g R q¢ A ¢
B B
45 25 A
Material: C45 steel
12 35,0 30,0 22 10 017 55 1425 1375 90 20 3,78
13 37,5 32,5 25 10 021 56 145,0 140,0 100 20 413
14 40,0 35,0 28 10 0,25 57 1475 1425 100 20 423
15 425 37,5 30 10 0,30 58 150,0 145,0 100 20 434
16 450 40,0 32 12 0,33 59 1525 1475 100 20 4,46
17 475 425 35 12 0,38 60 155,0 150,0 100 20 457
18 50,0 45,0 35 12 0,42 65 167.5 162,5 20 3,99
19 52,5 475 35 12 0,45 70 180,0 175,0 20 4,64
20 55,0 50,0 40 12 0,54 72 185,0 180,0 20 491
21 575 52,5 40 14 0,56 75 192,5 1875 20 5,33
22 60.0 55,0 45 14 0,66 76 195.0 190.0 20 5,48
23 62,5 575 45 14 0,70 80 205,0 200,0 25 6,04
24 65.0 60.0 45 14 0,74 85 217.5 2125 25 6,84
25 67,5 62,5 50 14 0,85 920 230,0 2250 25 7.68
26 70,0 65,0 50 14 0,90 95 2425 237.5 25 8,57
27 72,5 67,5 50 14 0,95 100 255,0 250,0 25 9,51
28 75,0 70,0 50 14 1,00 110 280,0 275,0 25 11,53
29 7.5 72,5 50 14 1,06 114 290,0 285,0 25 12,39
30 80,0 75,0 55 14 1,18 120 305,0 300,0 25 13,74
31 825 Fi7ls] 55 16 1,22 127 3225 3175 25 15,40
32 85,0 80,0 55 16 1.28
33 87,5 825 55 16 1,34
34 90,0 85,0 55 16 1.41
35 925 875 60 16 1,54
36 95,0 90,0 60 16 1,61
37 97.5 92,5 60 16 1,68
38 100,0 95,0 60 16 1,75
39 102,5 97,5 60 16 1,83
40 105,0 100,0 70 16 2,06
4 107,5 102,5 70 16 214
42 10,0 105,0 70 16 222
43 112,5 107,5 70 16 2.30
44 15,0 110,0 70 16 2.38
45 1175 12,5 70 16 247
46 120,0 115,0 70 20 2,52
47 122,5 17,5 80 20 2,80
48 125,0 120,0 80 20 2,88
49 1275 122,5 80 20 2,98
50 130,0 125,0 80 20 3,07
51 132,5 127,5 80 20 317
52 135,0 130,0 20 20 3,48
53 137.5 132,5 a0 20 3,58
54 140,0 135,0 20 20 3,68
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A atlantis CYLINDRICAL GEARS

POWER THANSMESION

MODULE 3
PRESSURE ANGLE 20°

50 30 A
Material: C45 steel

12 42 36 27 12 0,28 70 216 210 25 8,00
13 45 39 30 12 0,34 72 222 216 25 8,47
14 48 42 33 12 0.41 75 231 225 25 9,21

15 51 45 35 12 0,47 76 234 228 25 9,46
16 54 48 38 14 0,54 80 246 240 25 10,49
17 57 51 42 14 0,63 85 261 255 25 11,86
18 60 54 45 14 0,72 90 276 270 25 13,32
19 63 57 45 14 0,78 95 291 285 25 14,86
20 66 60 45 14 0,84 100 306 300 25 16,48
21 69 63 45 16 0,89 110 336 320 25 19,97
22 72 66 50 16 1,02 114 348 342 30 21,40
23 75 69 50 16 1,10 120 366 360 30 23,74
24 78 72 50 16 1,18 127 387 381 30 26,61
25 81 75 60 16 1,39

26 84 78 60 16 1,48

27 87 81 60 16 1,56

28 90 84 60 16 1,66

29 93 87 60 16 1,75

30 96 90 60 16 1,85

31 99 93 60 16 1,95

32 102 96 70 16 2,21

33 105 99 70 16 2,32

34 108 102 70 16 2,43

35 m 105 70 16 2,55

36 114 108 70 20 2,62

37 17 m 70 20 2,74

38 120 14 80 20 3,05

39 123 17 80 20 3,18

40 126 120 80 20 3.31

4 129 123 80 20 3.44

42 132 126 80 20 3,58

43 135 129 80 20 3,72

44 138 132 90 20 4,07

45 141 135 90 20 4,22

46 144 138 90 20 4,37

47 147 141 100 20 4,76

48 150 144 100 20 4,92

50 156 150 20 4,06

52 162 156 20 4,40

55 171 165 20 4,93

57 177 171 20 5,30

60 186 180 20 5,89

65 201 195 20 6,92
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A atlantis CYLINDRICAL GEARS

POWER TRANSMESION

MODULE 4
3 8 =) i & al §
PRESSURE ANGLE 20°
B B
60 40 A
Material: C45 steel
12 56 48 35 14 0,63 110 448 440 30 47,38
13 60 52 40 14 0,78 114 464 456 30 50,91
14 64 56 45 14 0,93
15 68 60 45 14 1,05
16 72 64 50 16 1,20
17 76 68 50 16 1,33
18 80 72 50 16 1,47
19 84 76 60 16 1,75
20 88 80 60 16 1,90
21 92 84 70 16 2,22
22 96 88 70 16 2,39
23 100 92 75 20 2,60
24 104 96 75 20 2,79
25 108 100 75 20 2,98
26 12 104 75 20 3,18
27 116 108 75 20 3,39
28 120 112 75 20 3,60
29 124 116 75 20 3,83
30 128 120 75 20 4,06
3N 132 124 80 20 439
32 136 128 80 20 464
33 140 132 80 20 4,90
34 144 136 80 20 516
35 148 140 80 20 543
36 152 144 80 25 563
38 160 152 25 520
40 168 160 25 6,11
45 188 180 25 7,78
48 200 192 25 8,87
50 208 200 25 9,65
52 216 208 25 10,45
55 228 220 25 1,71
57 236 228 25 12,59
60 248 240 25 13,97
65 268 260 25 16,43
70 288 280 25 19,09
75 308 300 25 21,94
76 312 304 30 22,47
80 328 320 30 2493
85 348 340 30 28,18
90 368 360 30 31,62
95 388 380 30 35,26
100 408 400 30 39,1
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A atlantis CYLINDRICAL GEARS

POWER TRANSEMIBSON

MODULE 5
PRESSURE ANGLE 20°

75 50 A
Material: C45 steel

12 70 60 45 20 1,21
13 75 65 50 20 1,47
14 80 70 55 20 1,76
15 85 75 60 20 2,07
16 90 80 65 20 2,40
17 95 85 70 20 2,75
18 100 90 70 20 3,02
19 105 95 70 20 3,30
20 10 100 80 20 3,83
21 15 105 80 20 415
22 120 10 80 20 4,48
23 125 115 90 20 5,08
24 130 120 90 20 544
25 135 125 90 20 582
26 140 130 100 20 6,50
27 145 135 100 20 6,91
28 150 140 100 25 7,22
29 155 145 10 25 7,98
30 160 150 10 25 8,44
32 170 160 25 7,62
35 185 175 25 9,16
38 200 190 25 10,84
40 210 200 25 12,04
45 235 225 25 15,30
48 250 240 25 17,44
50 260 250 30 18,69
52 270 260 30 20,43
55 285 275 30 22,89
57 295 285 30 24,62
60 310 300 30 27,31
65 335 325 30 32,12
70 360 350 30 37,31
75 385 375 30 4288
76 390 380 30 44,04
80 410 400 30 48,84
85 435 425 30 55,19
90 460 450 30 61,92
95 485 475 30 69,03
100 510 500 30 76,53
110 560 550 30 92,69
114 580 570 30 99,59
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A atlantis CYLINDRICAL GEARS

POWER T RANSMIESION

MODULE 6
PRESSURE ANGLE 20° il ° il o ¢
B B
80 60 A
Material: C45 steel

12 84 72 54 20 1,98

13 90 78 60 20 2,38

15 102 90 70 20 3,29

16 108 95 75 20 3,80

18 120 108 80 20 476

20 132 120 90 20 5,99

24 156 144 110 25 8,70

25 162 150 110 25 9,33

28 180 168 25 10,00

30 192 180 25 11,55

32 204 192 25 13,22

35 222 210 25 15,79

38 240 228 25 18,74

40 252 240 25 20,75
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A atlantis CYLINDRICAL GEARS

SOWER TRANEMIESION

—1
MODULE 8
PRESSURE ANGLE 20° 3 e gl &
110 80 - -

Material: C45 steel

15 136 120 90 25 7,96
18 160 144 100 25 11,34
20 176 160 120 30 1438
24 208 192 150 30 21,25
25 216 200 150 30 2285
30 256 240 190 30 33,50
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A atlantis CYLINDRICAL GEARS WITH HARDENED TEETH

POWER TRANS MIERON

MODULE 2
PRESSURE ANGLE 20°

35 20 A
Material: C45 steel

12 28 24 18 10 0,08
15 34 30 24 10 0,14
18 40 36 25 10 0,19
20 44 40 30 10 0,26
24 52 48 35 12 0,36
25 54 50 35 12 0.39
30 64 60 40 14 0,55
36 76 72 45 14 0,78
40 84 80 50 14 0,97
50 104 100 70 16 1,62
60 124 120 70 16 2,16

A atlantis CYLINDRICAL GEARS WITH HARDENED TEETH

POWER TRANS MIBRON

—
MODULEZ2,5
8 & g &
PRESSURE ANGLE 20°
45 25 - A

Material: C45 steel

12 35 30 22 10 0,17
15 42,5 375 30 10 0,30
18 50 45 35 12 0,42
20 55 50 40 12 0,54
24 65 60 45 14 0,74
25 67,5 62,5 50 14 0,85
30 80 75 55 14 1,18
36 95 90 60 16 1,61
40 105 100 70 16 2,06
50 130 125 80 20 3,07
60 155 150 100 20 4,57
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A atlantis CYLINDRICAL GEARS WITH HARDENED TEETH

POWER TRANSMISRON

MODULE 3
PRESSURE ANGLE 20°

50 30 A
Material: C45 steel

12 42 36 27 12 0,28
15 51 45 35 12 0,47
18 60 54 45 14 0,72
20 66 60 45 14 0,84
24 78 72 50 16 1,18
25 81 75 60 16 1,39
30 96 90 60 16 1,85
36 114 108 70 20 2,62
40 126 120 80 20 3,31

A atlantis CYLINDRICAL GEARS WITH HARDENED TEETH

POWER TRANS MIBRON

=
MODULE 4
3 & ol E
PRESSURE ANGLE 20° -
60 40 - A

Material: C45 steel

12 56 48 35 14 0,63
15 68 60 45 14 1,05
18 80 72 50 16 1,47
20 88 80 60 16 1,90
24 104 96 75 20 2,79
25 108 100 75 20 2,98
30 128 120 75 20 4,06
36 152 144 80 25 5,63

www.atlantis-pt.com

174



A atlantis CYLINDRICAL GEARS WITH HARDENED TEETH

POWER TRANSMESION

MODULE 5
PRESSURE ANGLE 20°

75 50 A
Material: C45 steel

12 70 60 45 20 1,21
15 85 75 60 20 2,07
18 100 90 70 20 3,02
20 110 100 80 20 3,83
24 130 120 90 20 544
25 135 125 90 20 5,82
30 160 150 10 25 8,44

A atlantis CYLINDRICAL GEARS WITH HARDENED TEETH

POWER TRANSMISSION

—
MODULE 6
3 & ol §
PRESSURE ANGLE 20°
B
80 60 A

Material: C45 steel

12 84 72 54 20 1,98
15 102 90 70 20 3,29
16 108 95 75 20 3,80
18 120 108 80 20 4,76
20 132 120 90 20 5,99
24 156 144 10 25 8,70
25 162 150 10 25 9,33
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A atlantis CYLINDRICAL GEARS IN STAINLESS STEEL

POWER TRANSMISRION

MODULE 1
PRESSURE ANGLE 20°

de
dp
D1
de
dp
D1
dm

8 8
25 15 A
Material: AISI 303 stainless steel
12 14 12 9 0,01 50 52 50 30 12 0,26
13 15 13 10 0,02 60 62 60 40 12 0,41
14 16 14 1" 0,02 70 72 70 50 12 0,58
15 17 15 12 0,02 80 82 80 12 0,58
16 18 16 13 0,03 90 92 90 12 0,73
18 20 18 15 8 0,03 100 102 100 12 0,91
20 22 20 16 8 0,04 110 112 110 12 1,10
24 26 24 20 10 0,06 120 122 120 12 1,32
25 27 25 20 10 0,07
30 32 30 20 10 0,09
35 37 35 25 10 0,14
40 42 40 25 10 0,17

A atlantis CYLINDRICAL GEARS IN STAINLESS STEEL

POWER TRANSMIRION

MODULE1,5
PRESSURE ANGLE 20° N . i 3
B B
30 17 A
Material: AISI 303 stainless steel
12 21,0 18,0 14 8 0,04 70 108,0 105,0 70 16 1,50
13 22,5 19,5 15 8 0,05 80 123,0 120,0 16 1,48
14 24,0 21,0 17 8 0,06 120 183,0 180,0 16 3,36
15 25,5 225 18 8 0,07
18 30,0 27,0 20 8 0,10
20 33,0 30,0 25 8 0,13
24 39,0 36,0 25 10 017
25 40,5 37,5 25 10 0,18
30 48,0 45,0 30 12 0,26
40 63,0 60,0 40 12 0,48
50 78,0 75,0 50 14 0,76
60 93,0 90,0 60 16 1,09
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A atlantis CYLINDRICAL GEARS IN STAINLESS STEEL

POWER TRANSMASION

MODULE 2
PRESSURE ANGLE 20°

de
dp
D1
de
dp
D1
dm

8 8
35 20 A
Material: AISI 303 stainless steel
12 28 24 18 10 0,08
13 30 26 20 10 0,10
14 32 28 22 10 0,12
15 34 30 24 10 0,14
20 44 40 30 10 0,26
24 52 48 35 12 0.36
25 54 50 35 12 0,39
30 64 60 40 14 0,55
40 84 80 50 14 0,97
50 104 100 70 16 1,62
60 124 120 70 16 2,16
80 164 160 20 3,09

A atlantis CYLINDRICAL GEARS IN STAINLESS STEEL

POWTR TRANSMASION

MODULE2,5
PRESSURE ANGLE 20°

45 25 A
Material: AISI 303 stainless steel

12 35,0 30,0 22 10 0,17
13 37,5 32,5 25 10 0,21
14 40,0 350 28 10 0,25
15 42,5 37,5 30 10 0.30
20 55,0 50,0 40 12 0.54
24 65,0 60,0 45 14 0,74
25 67,5 62,5 50 14 0,85
30 80,0 75,0 55 14 1,18
40 1050 1000 70 16 2,06
50 1300 1250 80 20 3,07
60 1550  150,0 100 20 4,57
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A atlantis CYLINDRICAL GEARS IN STAINLESS STEEL

POWER TRANSMASION

MODULE 3
PRESSURE ANGLE 20°

de
dp
D1
de
dp
D1
dm

8 8
50 30 A
Material: AISI 303 stainless steel
12 42 36 27 12 0,28
15 51 45 35 12 0,47
20 66 60 45 14 0,84
24 78 72 50 16 1,18
25 81 75 60 16 1,39
30 96 90 60 16 1,85
40 126 120 80 20 331
50 156 150 20 4,06
60 186 180 20 5,89

A atlantis CYLINDRICAL GEARS IN STAINLESS STEEL

POWTR TRANSMASION

MODULE 4
PRESSURE ANGLE 20°

60 40 A
Material: AISI 303 stainless steel

12 56 48 35 14 0,63
13 60 52 40 14 0,78
14 64 56 45 14 0,93
15 68 60 45 14 1,05
20 88 80 60 16 1,90
24 104 96 75 20 2,79
25 108 100 75 20 2,98
30 128 120 75 20 4,06
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A atlantis

POWER TRANS MIFRON

RACKS-CONTINUOUS MOUNTING

PRESSURE ANGLE 20°

ANNANNAN
[ |
3 B |: ||
|: 1
B lunghezza prmitiva ! il
Material: C45 steel
1 x 500 499,51 159 15x 15 14 08
1 x 1000 1002,17 319 15x 15 14 1,6
1 x 2000 2001,19 637 15x 15 14 3.3
1 x 3000 3000,22 955 15x 15 14 49
1,5 x 500 504,22 107 17 x17 155 1
1,5 x 1000 1003,74 213 17 x 17 15,5 21
1,5 x 2000 2002,77 425 17 x 17 15,5 4.1
1,5 x 3000 3001,79 637 17 x 17 15,5 6,1
2 x 500 502,65 80 20x 20 18 1,4
2 x 1000 1005,31 160 20x 20 18 2,8
2 x 2000 2004,34 319 20x 20 18 56
2 x 3000 3003,36 478 20 x 20 18 8,4
2,5 x 500 502,65 64 25x 25 22,5 2,2
2,5 x 1000 1005,31 128 25x25 22,5 44
2,5 x 2000 2002,77 255 25x25 225 87
2,5 x 3000 3000,22 382 25x 25 225 1.9
3 x 500 508,94 54 30 x 30 27 3.2
3 x 1000 1008,45 107 30 x 30 27 6.3
3 x 2000 200748 213 30 x 30 27 12,6
3 x 3000 3006,5 319 30 x 30 27 18,6
4 x 1000 1005,31 80 30x 30 26 6
4 x 2000 2010,62 160 30 x 30 26 11,94
4 x 500 502,65 40 40 x 40 36 56
4 x 1000 1005,31 80 40 x 40 36 11,2
4 x 2000 2010,62 160 40 x 40 36 224
4 x 3000 3003,36 239 40 x 40 36 313
5 x 500 502,65 32 50 x 50 45 87
5 x 1000 1005,31 64 50 x 50 45 17,5
5 x 2000 2010,62 128 50 x 50 45 35
5 x 3000 3000,22 191 50 x 50 45 52
6 x 1000 1017,88 54 60 x 60 54 252
6 x 2000 2016,9 107 60 x 60 54 50,4
8 x 1000 1005,31 40 80 x 80 72 44
8 x 2000 2010,62 80 80 x 80 72 89
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A atlantis CONICAL STRAIGHT TOOTHED GEARS TYPE “A”

POWER TRANSMIBEION

REPORT 1:1 —@

PRESSURE ANGLE  20°

/
%

CORNER BETWEEN TREES § =90° e / ‘\> .
<2
Material: C45 steel .
1,5 16 26,1 240 18 8 18 8 238 17 8.9 0,03
1,5 20 321 30,0 20 8 22 10 28,7 18 9.8 0,05
1,5 22 351 33,0 20 8 25 10 30,2 18 9,7 0,07
1,5 25 39,6 37,5 23 8 28 10 354 21 12 0,10
1,5 30 471 45,0 25 10 30 12 39,7 22,5 12 0,15
2 16 34,8 32,0 20 9 25 10 28,8 17 93 0,06
2 20 428 40,0 25 12 32 10 35,7 22 12 0,14
2 22 46,8 440 25 12 36 10 37,7 22 1,7 0,18
2 25 52,8 50,0 28 14 40 12 423 25 123 0,25
2 30 62,8 60,0 30 16 50 12 478 27 12,8 0,41
25 16 43,5 40,0 25,5 10 32 12 373 22 13,3 0,13
2,5 20 53,5 50,0 30,5 12 40 12 459 27 16 0,27
2,5 22 58,5 55,0 30,5 12 45 12 483 27 15,9 034
25 25 66,0 62,5 33,5 15 50 15 53,0 30 16 0,47
2,5 30 785 75,0 35,5 18 55 15 59,1 32 16 0,69
3 16 52,2 48,0 30 12 40 15 442 26 16,2 0,24
3 20 64,2 60,0 35 18 45 15 511 31 13,6 0,41
3 22 702 66,0 35 18 50 15 54,0 31 13 0,52
3 25 79,2 75,0 38 20 55 15 60,0 34 16 0,72
3 30 94,2 90,0 40 22 60 20 68,1 36 19 0,99
35 16 60,9 56,0 35,5 16 45 15 50,8 31 17,2 0,38
35 20 74,9 70,0 40,5 22 55 15 58,6 36 19 0,68
35 22 819 77,0 40,5 22 60 15 62,0 36 18 0,84
35 25 92,4 87,5 43,5 26 65 20 67,5 39 18 1,10
3,5 30 109,9 105,0 45,5 30 70 20 75,4 4 17 1,61
4 16 69,6 64,0 38 18 50 15 55,6 33 16,6 0,52
4 20 85,6 80.0 43 25 60 18 63,8 38 18 0.90
4 22 93.6 88.0 43 25 65 18 67,7 38 18 i1
4 25 105,6 100,0 45 28 70 20 73,5 40 18 1,45
< 30 125,6 120,0 48 32 80 20 83,7 43 16 2,66
45 16 783 72,0 43 20 55 18 63,0 37 18,5 0,73
45 20 96,3 90,0 48 28 65 20 7.5 42 18 1,25
45 22 105,3 99,0 48 28 70 20 75,8 42 18 1,55
4,5 25 118,8 12,5 50 32 75 20 81,8 44 18 2,04
45 30 1413 135,0 53 35 90 20 93,8 47 17 3,24
5 16 87,0 80,0 45,5 22 60 20 67.8 39 17.8 0,94
5 20 1071 100,0 50,5 30 70 20 773 44 18,5 1,61
5 22 17,1 110,0 50,5 30 80 20 82,2 44 185 2,08
5 25 1321 125,0 54,5 35 90 20 90,2 48 18,5 2,94
5 30 1571 150,0 56,5 38 110 20 102,4 50 18 4,46
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A atlantis

POWER TRANEMIASION

REPORT 1:2
PRESSURE ANGLE 20°

CORNER BETWEEN TREES ¥ =90°

Material: C45 steel

1,5 16
1,5 32
2 16
2 32
25 16
25 32
3 16
3 32
3,5 16
3,5 32
4 16
4 32
4.5 16
4,5 32
5 16
5 32

A atlantis

POWER TRANEMIESION

REPORT 1:3
PRESSURE ANGLE 20°

CORNER BETWEEN TREES 3 =90°

Material: C45 steel

1,5 16
1,5 48
2 16
2 48
25 16
25 48
3 16
3 48
3,5 16
3,5 48
4 16
4 48
45 16
45 48
5 16
5 48

26,7
493
35,6
65,8
44,4
82,2
53,4
98,7
62,3
115,1
71,1
1316
80,1
148,0
88,9
164,5

26,9
729
358
97,3
447
1216
53,7
1459
62,6
170,2
71,6
194,5
80,6
2188
89,5
2431

24
72
32
96
40
120

144
168
192
72

216

240

CONICAL STRAIGHT TOOTHED GEARS TYPE “A”

De

Dg
On
D1

-

Lm

18,5 8
20 8
23 10
25 10

27,5 12
30 12
28 15
35 15

33,5 18
40 18
36 20
45 20

39,5 22
50 22
50 25
55 25

On
o1
-

nNwno
~N N -

B83&5888KS

Lm

22 12
22 12
25,5 15
26 15
28 18
32 18
30 18
38 18
36,5 22
44 22
42 25
50 25
53 28
58 28
60 35
65 35
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10
15
12
15
14
15
15
20
20

20
20

349
275
454
35,2
56,0
43,0
61,6
50,4
72,3
57,7
80,8
65,5
90,4
732
106,1
80,6

17
17,5
21
22
25
26,5
25
30,5
30,5
35
32
39,5
35
43,5
45
48

0,04
0,14
0,09
0,14
0,16
0,59
0,23
1,05
0,40
1,57
0,49
2,29
0,75
2,99
1,07
3,95

46,3
202
58,9
359
70,4
446
842
541
98,8
62,5
13,3
7.2
1334
81,9
1457
90,5

— ~
Ny ¢
21 9,7 0,04
19 12 0,31
24 94 0,08
22 13 0,67
26 9.2 0,15
27 16 1,22
28 1,2 027
32 19 2,01
34 134 0,45
37 23 3,08
39 15,7 0,67
42 27 4,40
50 23,4 1,05
49 27 723
57 22,5 1,38
55 35 8,72




A atlantis CONICAL STRAIGHT TOOTHED GEARS TYPE “A”

DOWER TRANS MIESON

REPORT 1:4 @ e

PRESSURE ANGLE 20° . T

CORNER BETWEEN TREES ¥ =90° / _— I £

Lm

De
Dp
Dn
o1

Material: C45 steel

1,5 16 269 24 25 12 18 10 61,1 24 12,2 0,04
1,5 64 96,7 96 25 12 60 15 33 22 13 0,75
2 16 359 32 24 15 25 12 731 23 85 0,08
2 64 129,0 128 28 15 70 20 38,9 24 14 135
25 16 449 40 30,5 18 34 15 92,6 29 "7 0,18
25 64 161,2 160 35 18 80 20 48,8 30 16 2,70
3 16 53,8 48 32 20 40 15 108,0 30 1,1 0,29
3 64 193,5 192 42 20 90 20 58,8 36 22 4,12
3,5 16 62,8 56 40 25 45 15 1271 38 14 0,48
3,5 64 2257 224 50 25 100 20 69,3 43 22 7,53
) 16 7 64 50 30 50 20 148,2 48 18,5 0,75
4 64 2579 256 60 30 10 20 81,8 52 30 10,66
4.5 16 80,7 72 55 32 60 20 167,1 53 21,6 1,12
4,5 64 290,1 288 65 32 120 20 89,8 57 35 13,80
5 16 89,7 80 60 35 65 20 185,1 58 23,2 1,54
5 64 3224 320 70 35 120 20 97,7 61 42 15,60
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A atlantis CONICAL STRAIGHT TOOTHED GEARS TYPE “B”

POWER TRANSNIESION

REPORT 1:1 r\> —

PRESSURE ANGLE  20° N

De

Dp

Dn

D1

|

1

|

I

T 2
i
Y
L

dm

CORNER BETWEEN TREES § =90° P4 2\$

Material: C45 steel

1 16 17,4 16,0 1.2 4 13,3 4 16 6,7 0,02
1 19 20,4 19,0 11,8 4 15,3 4 18 6,6 0,02
1 22 23,4 22,0 12,8 4.7 16,3 5 20 6,1 0,02
1 26 27,4 26,0 13,3 55 20,3 5 22 7 0,04
1 30 31,4 30,0 16,0 6,4 20,3 5 26 8 0,05
1,5 16 26,1 24,0 18,9 6 20,3 8 26 122 0,04
1,5 19 30,6 285 213 7 20,3 8 30 1.6 0,05
15 22 351 33,0 22,5 7.5 253 8 33 127 0,09
1,5 26 411 39,0 23,2 85 28,3 8 36 12 0,12
1,5 30 471 45,0 272 10 30,0 12 42 121 0,17
2 16 348 32,0 235 8 253 8 33 13,6 0,08
2 19 40.8 38.0 242 9 253 8 36 12 0,11
2 22 46.8 44,0 279 10 30,3 10 42 14 0,18
2 26 54,8 52,0 314 12 353 12 48 13,7 0,28
2 30 62,8 60,0 341 13 40,3 12 54 17 0,41
25 16 43,5 40,0 281 10 30,3 12 40 15,2 0,14
25 19 51,0 47,5 271 1 353 12 42 13 0,21
25 22 58,5 55,0 30,1 12 453 12 48 15,7 0,36
25 26 68,5 65,0 33,2 15 453 15 54 16 0,47
25 30 78,5 75,0 39,0 16 50,3 15 64 20 0,74
3 16 52,2 48,0 31,7 12 40,3 12 46 18,1 0,28
3 19 61,2 57,0 36,0 13 40,3 14 54 17,1 0,39
3 22 70,2 66,0 36,9 15 50,3 15 58 17,1 0,59
3 26 82,2 78,0 384 17 50,3 15 64 18 0,77
3 30 94,2 90,0 438 19 60,3 20 74 22 1,19
3.5 16 60,9 56,0 36,4 14 453 15 53 19.8 0.41
3,5 19 7.4 66,5 36,9 15 50,3 15 58 18 0,59
3,5 22 819 77,0 39,1 17 553 15 64 18 0,84
3,5 26 95,9 91,0 422 20 60,3 20 72 20 117
35 30 110,0 105,0 47,3 23 70,3 20 82 43 22 1,69
) 16 69,7 64,0 443 15 50,3 15 64 251 0,66
i} 19 81,7 76,0 444 18 553 18 68 22 0,88
) 22 93,7 88,0 459 20 60,3 18 74 22 1,21
4 26 109,7 104,0 48,0 23 70,3 20 82 43 22 1,68
4 30 1257 120,0 54,2 26 80,3 20 94 49 25 2,50
45 16 78,4 72,0 46,3 17,5 55,3 18 68 25 0,84
45 19 91,8 85,5 473 20 60,3 20 74 25 1,15
45 22 105,3 99,0 50,1 22 70,3 20 82 25 1,72
45 26 123,3 1170 53,2 25 75,3 20 92 45 25 2,22
4.5 30 1414 135,0 60.0 29 80,3 20 105 54 28 3,25
5 16 87,1 80,0 489 18 60,3 20 74 241 1,10
5 19 102,1 95,0 52,2 22 60,3 20 82 25 1,50
5 22 1171 110,0 58,2 24 80,3 20 94 52 30 2,39
5 26 137,1 130,0 62,7 29 80,3 20 105 57 30 3,27
5 30 1571 150,0 68,9 32 80,3 20 119 63 35 413
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A atlantis CONICAL STRAIGHT TOOTHED GEARS TYPE “B”

POWER TRANS NSO

N dm
REPORT 1:2 @
PRESSURE ANGLE 20° ) HN h N
o | of T I— 1> :
CORNER BETWEEN TREES ¥ =90° '—) P > \S E

Material: C45 steel

1 15 174 15,0 1,9 5 133 4 22 6,6 0,02
1 30 30,6 30,0 15,1 5 203 5 20 14 9 0,05
1,5 15 261 22,5 211 9 20,3 8 35 12 0,04
1,5 30 45,9 45,0 252 9 32,3 8 32 23 16 0,17
2 15 34,8 30,0 26 15 253 8 45 13,8 0,09
2 30 61,2 60,0 298 1.5 40,3 12 39 27 18 032
25 15 43,5 37,5 31,8 15 323 12 55 16,2 0,17
25 30 76,5 75,0 33,7 15 453 15 45 30 20 0,50
3 15 52,2 45,0 37.3 17 40,3 12 66 19,8 0,33
3 30 918 90,0 42,1 17 55,3 15 56 38 25 0,96
3,5 15 60,9 52,5 46,1 20,5 453 15 79 247 0,50
3,5 30 1071 105,0 45 205 60,3 20 61 40 25 1,31
4 15 69,6 60,0 48,6 22,5 50,3 20 87 24,6 0,65
4 30 1223 120,0 57,3 22,5 80,3 20 76 52 35 2,52
4,5 15 78,3 67,5 514 26 60,3 20 94 247 0,97
45 30 1376 135,0 60,3 26 80,3 20 81 53 35 2,95
5 15 87,0 75,0 57,6 30 60,3 20 104 253 1,23
5 30 152,9 150,0 62,5 30 80,3 20 85 56 35 3,56

A atlantis

POWER TRANS MIERION

- dm
REPORT 1:3
PRESSURE ANGLE  20° N S
Aol of [ ot
CORNER BETWEEN TREES § =90° /.‘ % 2 — — .
[ tm

Material: C45 steel A
1 15 17,7 15,0 16,6 71 13,3 4 32 93 0,02
1 45 453 45,0 171 71 253 8 22 15 10 0,09
1,5 15 26,5 225 226 10,5 19,3 8 46 1,7 0,04
1,5 45 68,1 67,5 296 10,5 453 14 37 27 20 0,40
2 15 354 30,0 28,9 14 253 8 60 14,2 on
2 45 90,8 90,0 32,1 14 453 15 42 29 20 0,62
25 15 442 375 34,6 18 323 12 73 15,9 0,20
25 45 1134 1125 39,7 18 60,3 20 52 36 25 123
3 15 53,0 450 M3 21 40,3 15 88 19,7 0,35
3 45 136,1 135,0 47 2 21 60,3 20 62 425 30 1,83
3,5 15 61,9 52,5 496 23,5 453 15 105 251 0,57
3,5 45 158,8 1575 544 235 80,3 20 72 49 35 3.21
4 15 70,7 60,0 543 275 50.3 20 17 254 0,75
4 45 1815 180,0 57,0 275 80,3 20 77 51 35 413
4.5 15 79,5 67,5 55,2 28,5 55,3 20 128 248 1,02
45 45 2042 2025 639 285 903 20 87 57 40 5.70
5 15 88,4 75,0 65,3 33 60,3 20 145 30 1,47
5 45 226,9 2250 66,7 33 90,3 20 92 59 40 7.22

www.atlantis-pt.com

184



A atlantis CONICAL STRAIGHT TOOTHED GEARS TYPE “B”

POWER TRANSEMIBSION

REPORT 1:4 @ -

PRESSURE ANGLE  20° . N ~—

CORNER BETWEEN TREES J =90° 2 / _— —

Material: C45 steel

1 15 17,8 15,0 17,2 9.3 133 4 38 77 0,02
1 60 60,3 60,0 171 9.3 303 8 22 15 10 0,16
1,5 15 26,7 22,5 23,0 " 20,3 8 57 17 0,05
1,5 60 90,4 90,0 34 1" 50,3 15 42 31 25 0,63
2 15 35,6 30,0 31 16 253 8 75 14,4 012
2 60 1206 120,0 37,6 16 60,3 16 48 34 25 128
25 15 445 37,5 381 19 323 14 94 18.4 0,21
25 60 150,7 150,0 448 19 60,3 20 58 40 30 1,92
3 15 533 45,0 481 23 40,3 15 15 245 0,42
3 60 180,8 180,0 53,2 23 80,3 20 69 48 35 3,75
3,5 15 62,2 52,5 52,1 26 453 15 131 251 0,62
3,5 60 211,0 210,0 60,4 26 90,3 20 79 54 40 5,60
4 15 711 60,0 55,1 30 50,3 20 145 23,8 0,81
4 60 2411 240,0 60,8 30 90,3 20 82 53 40 6,43
45 15 79,9 67,5 59,1 34 60,3 20 160 241 1,17
45 60 27112 270,0 68,2 34 1003 20 92 61 40 11,30
5 15 88,8 75,0 68,1 38 70,3 20 180 294 1,85
5 60 3013 300,0 73,5 38 10,3 20 100 66 40 16,51
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A atlantis CONICAL SPIRAL TOOTHED GEARS

POWER TRANEMSSION

<3 dm

REPORT 1:1 @

PRESSURE ANGLE 20° N\, _&1\

CORNER BETWEEN TREES ¥ =90° P A> :

-L-m- RUCTA MINORE CON ELICA SINISTRORSA

Material: C45 steel A RUCTA MAGGIORE CON EUCA DESTRORSA
2 16 344 32,0 201 9 25 10 29 17,0 95 0,06
2 20 424 40,0 252 12 32 10 36 22,0 12 0,14
2 25 52,4 50,0 276 14 40 12 42 245 12 0,25
2 30 62,4 60,0 30,1 16 50 12 48 27,0 13 042
25 16 43,0 40,0 25,0 10 32 12 37 22,0 13 0,13
25 20 53,0 50,0 305 12 40 12 46 27,5 16 0,27
25 25 65,5 62,5 33,3 15 50 15 53 30,0 16 0,47
2,5 30 78,0 75,0 35,2 18 55 15 59 32,0 16 0,69
3 16 51.6 48,0 297 12 40 15 44 26,0 16 0,23
3 20 63.6 60,0 348 18 45 15 5 31,0 13,5 0,41
3 25 78,6 75,0 37,8 20 55 15 60 34,0 16 0,72
3 30 936 900 397 22 60 20 68 360 19 099
3,5 16 60,2 56,0 34,3 14 45 15 51 30,0 17,5 0,36
3,5 20 74,2 70,0 36,1 15 55 15 59 31,5 19 0,62
3.5 25 91,7 875 40,5 21 65 20 68 36,0 18 N
3.5 30 1092 1050 419 24 70 20 76 37,5 17 1,64
4 16 68,8 64,0 36,2 15 50 15 56 310 17 0,51
4 20 848 80,0 37,7 17 60 18 64 325 18 0,81
4 25 1048 100,0 40,5 21 70 20 74 35.0 18 1,33
4 30 1248 1200 434 25 80 25 84 380 16 210
45 16 77,4 72,0 39,5 15 55 18 63 33,5 18,5 0,67
45 20 954 90,0 43,0 20 65 20 72 37,0 18 1,14
45 25 179 1125 453 25 75 20 82 39,0 18 1,87
45 30 1404 1350 482 28 90 25 94 42,0 17 2,98
5 16 86,0 80,0 421 17 60 20 68 36,0 18 0,88
5 20 1060 1000 450 21 70 20 78 38,5 18,5 1,47
5 25 1310 1250 48,0 26 90 20 90 M5 18,5 267
5 30 156,0 150,0 52,7 32 110 30 103 46,0 18 425
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A atlantis CONICAL SPIRAL TOOTHED GEARS

POWER TRANSAMESION

A
REPORT 1:2 r<\§ an )
\ X A
PRESSURE ANGLE 20° . N\ N
o 4| o = o+
CORNER BETWEEN TREES  =90° J/ et B S E.
- RUOTA MINCRE CON ELICA SINISTRORSA

Material: C45 steel A RUOTA MAGGIORE CON ELICA DESTRORSA
2 16 36,1 32 226 10 27 10 45 21,0 1,7 0,09
2 32 65,0 64 241 10 40 12 35 21,5 10 0,32
2,5 16 45,1 40 276 12 34 12 56 25,5 14,5 0,17
2,5 32 81,2 80 292 12 50 15 43 255 15 0,57
3 16 54,1 48 28,4 15 40 15 62 25,5 12 0,25
3 32 97,5 96 34,6 15 60 15 51 30,0 15 1,03
35 16 63,2 56 33,3 18 48 15 72 30,5 14 0,42
35 32 13,7 12 391 18 70 20 58 34,0 19 1,51
B 16 72,2 64 36,3 20 50 20 81 32,5 13,5 0,52
4 32 1300 128 442 20 80 2 6 35 28 221
4,5 16 81.2 72 40,2 22 60 20 91 355 16 0,80
4,5 32 146,2 144 493 22 80 25 74 42,5 24 2,88
5 16 90,2 80 50,1 25 60 20 106 455 21 1.16
5 32 162,5 160 53,7 25 85 25 81 46,5 27 2,79

A atlantis CONICAL SPIRAL TOOTHED GEARS

POWER THANSMESION

REPORT 1:3 N\
PRESSURE ANGLE ~ 20° N N
gl & sl = . } -~
-_— — -
CORNER BETWEEN TREES 3 =90° — / — ~_ .
- RUOTA MINCRE CON ELICA SINISTRORSA
Material: C45 steel A RUOTA MAGGIORE CON ELICA DESTRORSA
2 16 36,5 32 257 15 25 12 59 24,0 9,7 0,09
2 48 9%6 9% 253 15 50 15 % 215 13 062
25 16 457 40 27,7 18 33 14 70 26,0 89 0,17
25 48 1208 120 314 18 60 20 45 26,5 16 1,19
3 16 548 48 299 18 42 15 84 28,0 1 0,29
3 48 145,0 144 36,7 18 65 20 54 31,0 19 1,91
35 16 63,9 56 36,8 22 48 15 99 34,0 13,6 0,48
3,5 48 169,1 168 431 22 75 20 63 36,0 23 2,31
4 16 731 64 41,8 25 55 20 13 39,0 155 0,70
4 48 1933 192 49,2 25 85 22 72 410 27 4,21
4,5 16 82,2 72 53,8 28 60 20 134 50,0 24 1,14
45 48 2174 216 563 28 90 25 82 475 21 703
5 16 914 80 60,5 35 60 20 146 57,0 227 1,45
5 48 2416 240 63,5 35 100 28 91 53,5 35 8,42
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A atflantis CONICAL SPIRAL TOOTHED GEARS

POWTR TRANSMASION

Ao
REPORT 1:4 @ =
PRESSURE ANGLE 20° N\ e
o - \, S—
o 8 5 o L 7 —
CORNER BETWEEN TREES ¥ = 90° / —
<2 RUOTA MINORE CON ELICA SINISTRORSA
Material: C45 steel A RUOTA MAGGIORE CON ELICA DESTRORSA
2 16 36,7 32 24 15 25 12 73 23,0 8,2 0,09
2 64 128,5 128 273 15 70 20 39 23,0 14 1,30
2,5 16 459 40 31 18 34 15 93 29,0 12,2 0,20
2,5 64 160,6 160 342 18 80 20 49 29,0 16 2,59
3 16 551 48 321 20 40 15 108 30,0 1 0,31
3 64 192,7 192 40,9 20 90 20 59 35,0 22 3,94
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